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Nositelj izrade plana:

Zupanija/Grad:

Jedinica lokalne samouprave:
Naziv prostornog plana:

Faza plana

Knjiga:

Odgovorni voditelj izrade plana:

Autori plana:

Direktor zavoda:

Mjesto i datum:

INSTITUT IGH, d.d.

10 000 ZAGREB, Janka Rakuse 1, 10000 Zagreb
Zavod za projektiranje
Odjel za istrazivanje i planiranje prostora

OPCINA RUZIC
Put kroz Gradac 25
22322 Ruzié

SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA

OPCINA RUZIC

IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA
UREDENJA OPCINE RUZIC (IV)

PRIJEDLOG PLANA

A. Tekstualni dio
B. Grafic¢ki dio
C. Obvezni prilozi

Sanja Saban, dipl.ing.arh.

Antica Gurdulié, ing.arh.

Marija Pasali¢, mag. prost. planiranja
Antonijo Tisljar, dipl.ing.prom.

Nikola Boskovi¢, mag.ing.geod.at.geoinf.
Diana Stedul, dipl.ing.grad.

Igor Grgini¢, mag.ing.aedif, PMP

Zagreb, listopad 2023.
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OPCINA RUZIC

IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREBDENJA (IV)

INSTITUT IGH, d.d.
Zavod za projektiranje

Zupanija: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA

Grad: OPCINA RUZIC

Faza izrade prostornog plana: PRIJEDLOG PLANA

Naziv prostornog plana: IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE RUZIC (IV)

Odluka o izradi Plana: (sluzbeno glasilo):
Sluzbeno glasilo Op¢ine Ruzié, br. 6/22 od 12.12.2022).

Odluka Opéinskog vije¢a o donoSenju Plana:
Sluzbeno glasilo Op¢ine Ruzi¢, br. ___od ).

Javna rasprava (datum objave):

Javni uvid odrzan:

Pecat tijela odgovornog za provodenje javne rasprave:

Odgovorna osoba za provodenje javne rasprave:

klasa: , urbroj: , datum:

Misljenje na Plan prema ¢l. 107. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)

Pravna osoba / tijelo koje je izradilo Plan:
INSTITUT IGH d.d. — Zavod za projektiranje,

Odjel za istrazivanje i planiranje prostora; Zagreb, Janka Rakuse 1

Pecat pravne osobe koja je izradila Plan:

Odgovorna osoba:

Igor Grgini¢, mag.ing.aedif., PMP.

Odgovorni voditelj izrade Plana:
Sanja Saban, dipl.ing.arh.

Struéni tim u izradi Plana:

1. Antica Gurduli¢, ing.arh.

2. Marija Pasali¢, mag.prost.planiranja

3. Antonijo Tisljar, dipl.ing.prom.

4. Nikola BoSkovi¢, mag.ing.geod.at.geoinf.
5. Diana Stedul, dipl.ing.grad.

Pecat Opcinskog vije¢a:

Predsjednik Opcinskog vijeca:

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

(ime, prezime, potpis)

Pecat nadleznog tijela:
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SADRZAJ

I. OSNOVNI DIO PLANA

1.0. OPCI PODACI O STRUCNOM IZRADIVACU PLANA | ODGOVORNOM
VODITELJU IZRADE

I.1. TEKSTUALNI DIO (Odredbe za provedbu)

1.2. GRAFICKI DIO

1.0. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA 1:25 000
2.0. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 1:25 000
3.0. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE PROSTORA 1:25 000
4.1. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.2. GRAPEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.3. GRAPEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.4. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.5. GRAPEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.6. GRAPEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.7. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.8. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.9. GRAPEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.10. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.11. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.12. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.13. GRAPEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.14. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.15. GRAPEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.16. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.17. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.18. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.19. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000

Il. OBVEZNI PRILOZI

I1.1. OBRAZLQZENJE |ZRADE PLANA .
I1.2. ZAKLJUCAK O UTVRDIVANJU PRIJEDLOGA PLANA (CLANAK 95. ZAKONA O
PROSTORNOM UREDENJU)

1.7. SAZETAK ZA JAVNOST PRIJEDLOGA PLANA ZA JAVNU RASPRAVU
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OPCI PODACI O STRUCNOM IZRADIVACU PLANA |
ODGOVORNOM VODITELJU IZRADE

|zvod iz Sudskog registra

Suglasnost Ministarstva za obavljanje svih stru¢nih poslova prostornog uredenja
RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata

RjeSenje o imenovanju odgovornog voditelja izrade plana
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OPCINA RUZIC
IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREBDENJA (IV)

INSTITUT IGH, d.d.
Zavod za projektiranje

1. lzvadak iz sudskog registra

REPUBLIKA HRVATSHA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

ElektroniZki zapis
Datum: 26.09.2023

1ZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS
080000959
o1B
79766124714
EUID:
HRSR. 080000953
TVRTKA:

29 INSTITUT IGH, dioniZke drultvo za istraZivanje i razvoj u
graditeljstvu

29 English

INSTITUT IGH, joint-stock company for research and
development in civil engineering

29 INSTITUT IGH, d.d

SJEDISTE/ADRESA:

1 zagreb (Grad Zagreb)
ulica Janka Rakufe 1

PRAVNI OBLI

1 dioniZke drutvo

PREDMET POSLOVANJA:

1

2.1

72.20
73.10.2
74.14

74.20
74.30

1
1
1
1 74.15
1
1
1

- Izdavatka djelatnost

- savijet. i pribav. programske opr.(software-a)

- Istrai. i razvoj u t i tehnol. znan.

- savjetovanje u vezi s poslevanjem i upravlj.

- Upravljanje holding-drustvima

- Arhitektonske i inZenj. djel.

- Tehnitke ispitivanje i analiza

- znanstvena istrafivanja,razvojna
istraZivanja,objavljivanje rezultata znanstvenih i

razvojnih istraZivanja,znanstveno osposobljavanje,

te odrz istrazi

tehn. savjet.

1o - je i razvej
strukture
1o - Unapredivanje ope, tehnitke i autonomne regulative
podrutju gradevinarstva i drugim podrudjima u kojima
Je potrebno poznavanje gradevinske struke,
1o - obrada i koordinacija primjene medunarodne regulative
u gradevinarstvu.
1. - Unapredenje razvojnih programa i tehnologija gradenja
1. - Izrada studija utjecaja objekata na ckolinu sa
stajaliSta zaitite, oluvanja i unapredenja prostora
1. - Organizacija i provodenje aktivnosti s ciljem
i strugnog Ja
1. - Kontrola tehniZke dokumentacije u pogledu
ti, sigurnosti, funk lnesti, fizikalnih
Tzradeno: 2023-08-26 10:04:10 D004
Podaci od: 2023-09-26 Stranica: 1 od 16
&
REPUBLIKA HRVATSKA Elektranitki zapis
TRGOVASKI SUD U ZAGREBU Datum: 26.00.2023

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UFISA

PREDMET POSLOVANJA:

= obavljanje poslova zadtite i ofuvanja kulturnih
debara i te: istralivanje i dekumentiranje nesive
konstrukeije kulturnog dobre i izrads idejnog
rjefenja, te idejnog, glavnog i izvedbenog projekta
za sanaciju nesive kenstrucije nepokretnog kultursog
dobra,

- odnosno arh dokumentiranje kulturnog dabza
i izrada idejnag rjesenja, te idejneg glavneg i
izvedbenag projekta ra radove na nepokretnom
kulturnom debru te sanaciju materijals na nepokretnom
kulturnem dobru.

- razvijanje interdisciplinarnih djelstnosti potrebnin
za razvej i unapredenje gradevinarstva

- izrada prototipeva i serija mjersih uredaja u
gradevinarstva

- kenzultacije i osiguranje kvalitste tehnilke opreme
ebjekata

- izrrada i uvodenje programs osiguranjs kvalitete

- prijepis i umnafavanje tehnifke dakumentacije

- usluge certificiranis

= izrads tehnitkih dopuitenia

- izvodenje investicijskih radova u zemlji i inezemstvu

- usluge istraiivania te prulsnje i keriiteaje
informacija i znanja u privredi i znanosti

- usluge kentrole kvalitete i kvantitete u izvezu i
uvezy robe

- zastupanje inozemnih tvrtki

- geefizifka istraivanja za potrebe

logkih, hidrageclofkih i geatehniZkih
istraiivanjs, te kontralns ispitivanjs i proviera
kvalitete ma gradevinskim objektima

- obavijanje strucnih pesleva prostarnag uredenis

- cbavljanje dielatnosti upravljanjs projektom gradaje

peslevi izrade prejektne dekumentacije za

vodnogospodarske gradevine i vodne sustave

- izrads elaboratas stalaih geodetskih tolaks za potrebe

esnounih geodstskih radeva

izrads elaborata izmjere, oznadivania i odriavanis

drisvne granice

- izrada elaborata izrade Hrvatske msnevne karte

- izrada elaberata izrade digitalaih ertefotekarata

- izrads elaborata izrade dstalinih tepografskih karats

izrada elaborata izrade preglednih topografskih

karara

- izrads elaborsta katastarske Lzmjere

- izrada elaborata tehnifke reambulaciie

izrada elaberata prevedesnia katastarskeg plana u

digitalni eblik

- izrada elaborata prevodenia digitalnag katastarskeg
plana u zadanu struktueu

a
a =
12 -
12+
12+
12 -
12+
12 -
12+
12+
12 -
12+

12

13
25 =

29

29
23+
29 =

29

29
20 -
P
20 -

29

29
P
Tzradens:
Bodacl sd:

2023-09-.

2023-09-26

26 10:04:

D004
Stranies: 3 ed 16

n

=

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

Elektreniski zapis
Datum: 26.09.2023

£

IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UFISA

FREDMET POSLOVANJA:

svejstave i ekenomifnesti

aktivnosti od utjecaja na sigurnost, kvalitetu i
funkeionalnest gradevinskih objekats
- - VjeitaZenjas iz oblasti gradevinarstvs, tehaliks,
tehnelogija i precjene ekenomike gradenja
- Stvaranje i vodenje registra objekats i
infrastrukture, te pradenje gradevinskeg stanja,
stanjs eksplostacije i stanja odriavanja.
- - struéni poslavi zaitite okoliZa
- struéni poslavi prostornog uredenis u svezi sa
izradom dokumenata prostornog uredenja i strugnih
pedlega za izdavanje lakaciiskin dezvela
- - NOSTRIFIKACIJA PROJEKATA ZA.
- - - arhitektenske pedrudie projektirania (za
£h. prajekte projekts

unutarnjeg uredenja gradevina i prejekte krajebrazneg

uredsnia) ;

- - strojarske podruiie projektirania (za projekte
energetskih gradevina, projekte skladiitenja i
prijencsa plinevitih i tekuéin tvari) .

- - programiranje i izvodenje h istraZaih

radova;

- - izrads geotenniZkin miljenjs, studijs, elsborats i

prajekata
- - izrada
konstrukeijas
- lsboratorijska ispitivania tls i stifens;
- - terenska ispitivanja tla i stijena u istraininm
busetinama;
- opaiania geotennifkih konstrucija;
- laboraterijska i teremska ispitivanja geotekstila;
- geoloke istrazivanje ensrgetskin, metalnin i
nemetalnih sirevina;
- hidrogeoloska istraZivania (geolosks,
ks istrativanja,
ispitivanie nidrauliCkih parametara podzemain vods,
projektiranje zahvats podzemaih vods ukljudujusi L
radove za petrebu vodeepskrbe, te za izradu pedlega
- - 22 gradevinske objskte);
- - inzenjerskegeoloska istraivanja (gealeSkas,
14

n prajekata tehaizkin

tka istraZivanjs

ze izradu pedloga za projektiranje gradevinskih
abjetaka) ;
- - organizacija, nadzor pri izvedenju i projektiranje
i &kih i hidregeslaikih radevar
- - ise Je podzemnin voda i Ekin
obiljeija terena za petrebe studija i prejektiranje
zastite okolisa;
- geafizifkas istraiivanja za potrebe zaltite okolisa,
te za izradu podlogs za arhecloks istraiivanis;

- Praviera i eciena podebnosti organizacija koje izvode

Padaci ed: 2023-09-28

2023-08-26 10:04:10

Z g
REPUBLIKA HRVATSKA Elekbronifki zapis
TRGOVACKT SUD U ZAGRESU Datum: 26.09.2023
TIVADAK TZ SUDSKOG REGISTRA
SUEJERT UPISA
PREDMET FOSLOVANJA:
29 - - izrada elaborata za b zacifu plans
28 - izrada pareelaciiskib i drugih geedetskih elaborata
katastra zemljista
20 - - izrada pareelaciiskih i drugih geedetskin elaberata
kstastrs nekretnina
28+ - izrads parcelaciiskih | drugih geodetskih elsborats
za potrebe pojedinadnag prevedenia katastarskih
Zestica katastra remljista u katastarske festiee
katastrs nekretnina
28 - - izrads elsborsts kstastra vedova L strutne geodetske
poslove za potzebe prulanja geodetskih usluga
29 - tehniZke vadenie katastra vedova
20 = - izrada pesebnih gesdstskih pedloga za petrebe izrade
dokumsnata i skate prostorneg uredenis
29 - - izrads pessbailh geodstskih podlogs za potrebe
projektiranis
29 - izrada geodetskih elsberata stanja gradevine prije
rekanstrukeije
29 - izrada geodetskega projekta
20 = - iskeléenje gradevina i irzrada elaborata iskeléenja
gradevine
29 - - izrads geodetskeg situsciiskes nacrts irgradens
gradevine
29 - geodetske praenie gradevine u gradnji i izrada
elaborata geedetskag pradenia
20 = - pradenie pemsks gradevine u njezinom edrisvanju i
izrads elaborata geodstskeg pracenis
20 - geodetski paslovi keji se obavljaju u skvirs urbane
kemasaeije
20 - - izrada projekta kemasaciie peljopeivrednag zemljista
i geodetske peslove koji se ebavljaju u ekvir
komssscije poljoprivrednog zemliiZta
20 - izrada possbnih geodetskih podloga za zaStilena i
Stidena podrudia
20 - - strusni nadzer nad radevima: izrada elaberata
katastrs radeva L strucni geodstski poslovi zs
potrebe prulanjs geodetskih uslugs, tebnitkog vodenjs
katastra vedeva, izrada pesebnih geedetskih pedlega
za potrebe izrade dokumenata i akata prostorneg
uredenja, irrads pesebnih gesdetskih pedlega za
potrebe profektiranis, izrads geodetskin elsborats
stanja gradevine prije rekomstrukcije, lzrada
geedetskag prajekta, iskelfenia gradevina i izrada
elaborata iskslfenja gradevine, geedstskeg pradenia
gradevine u gradnji i izrads elsberats geadetskos
pracenia, pracenis pomska gradevine u niezinom
51 Labarat pradenia, te
izrade pasebnih geadetskih pedlaga za zaStidens i
Stidena podrusia
36+ - strusni poslevi zaitite prirede
Tzradeno: 2023-09-26 10:04:10 D004
Podaci od: 2023-09-25 Stranica: 4 od 16

D004
Stramica: 2 ed 16
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OPCINA RUZIC
IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREBDENJA (IV)

INSTITUT IGH, d.d.
Zavod za projektiranje

REFUBLIKA HEVATSKA
TRGOVAEKI SUD U ZAGREEU

Elektronickl zapis
Datum: 26.00.2023

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJERT UFISA

PREDMET POSLOVANJA:

ETE - strutni peslevi zastite ed buke

a5 - - ratunevedstveni peslevi

72 . - snimanie iz zraka

12 - - usluge prevodenia

72 0+ - paslovi wpravljanja nekretninem i odrifavanje
nekeetnina

72 . - pasredovanie u premetu nekretnina

72 . - paslovanje nekretninams

72 . - iznsjmljivanie motornin vesils

72 0+ - izasjmljivanje letjelica

72 0+ - ebavljanje djelatnosti Lznsjmljivanis jahti ili
brodiea sa ili ber pesade (charter)

72 . - djelatnest irnajmijivania plevila

72 . - prijevor za vlastite petrebe

12 - - djelatnost prifevora putaiks u unutarniem cestovnom
promet;

72 0+ - djelatnest prijeveza putaika u medunsrodnem cestovnom
prometu

72 0+ - djelstnost prijevozs terets u unutarajem L
medunarednem cestavnem premetu

72 . - erganiziranje seminara, tecajeva, sajmeva, priredbi,
izlefbi i koneerata

72 . - isteasivanje triists i ispitivanje javneg maijenis

72 0+ - kupnja L prodsjs robe

72 0+ - pruZanfe usluga u trgovini

72 0+ - ebavljanje trgovadkeg posredovanja na dematem i
inozemnem trzise

72 - - projektiranie i gradenje gradevina te strusni nadzer
gradenia

FTI - projektiranje gradenja rudsrskih objekats i
postrejenia

NADZORNT ODBOR:

98 SERGEJ GLJADELKIN, OIS: 50886241583
Zagreb, Uliea Miroslava Kraljeviéa 28

85 - lan nadzernog edbora

85 - postae £lan nadzorneg odbera dana 28.08.2018 gedine

102 IGOR ALEKSANDROV TEACH, OIB: 26620133078
Zagreb, Ulica Miroslava Kraljeviéa 28

85 - flan nadzernog edbora

85 - pestas £lan nadzerseg odbera dana 28.08.2018 gedine

94 MARIYAN TKACH, OIB: 20591396734
Zagreb, Ulica Miroslava Kraljeviés 28

95 - zamjenik predsjednika nadzorneg edbera

95 - od 26.08.2020. gedine

§7 Zarko DeSkevié, OIB: 78923053725

Tzradeno: 2023-09-26 10:04:10
H

D004
2023-09-2, Strasica: 5 ed 16

REFUBLIKA HRVATSEA
TRGOVAEKIT SUD U ZAGREEU

Elektronitki zapis
Datum: 26.09.2023

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRRVNI ODNOSI:
Osnivalki akt:
Statut DruStva-protiSteni tekst od 09.03.2009. godine izmijenjen
je Odlukem glavne Skupitine Drutva od 30.06.2011. godine i to u

Zlanku 5. stavak 1. - u pogledu profirenjs predmeta poslovanja
navodenjem novih dielatnosti, clanak 11. stavak 1. - odredba o
ebliku pestojanis dienica drustva, &lanak 11. stavak 4. - odredba

e uvidy u pedatke iz registra dienica.

Profifteni tekst Statuta DruStva od 30.06.2011. godine potvrden po
javnob biljeniku dostavljen je u zbirku isprava suda.

Statue:
1 statut dionifkeg drustva donijet je na osmivatkoj skupsStini 23

sijesaja 1995, godine.

3 Statut Druftva od 23. sijeénja 1995. godime izmjenjen Odlukom
SkupStine DruStva od 27. rujna 1999. godine u ¢l. 24. st. 1. =
odredbe o Nadzornom odboru i &1. 26 - odredbe o Nadzornom odboru.
Statut DruStva - proliZteni tekst od 27. rujna 139%.g. izmijenjen
Odlukem glavne skupstine od 29. lipnja 2000.g. u €1. 5. - prosiren
predmet poslevanja navedenjem nevih djelatnesti. Prefisdeai tekst
Statuta od 2%. lipnja 2000.g. potvrden po javmom biljeiniku i
dostavljen u zbirku isprava.

Statut Drufitva - proCiiceni tekst od 29.06.2000. godine izmijenjen

Odlukem glavee skupStine od 28.06.2002. godine u £1.5. - profiren

predmet poslovanja navedenjem novim djelatnosti. Profiséeni tekst

Statuta ed 28.06.2002. gedine pstvrden po javaem biljeiniku &

dostavljen u zbirku isprava.

1z Statut drustve - profiiéeni tekst od 28.06.2002. godine izmijenjen
Odlukem glavee skupitine od 16.12.2003. godine tako da je u
cijelom tekstu rijef direktor zamijenjens rijedju uprava, u &l. 1
izbrisan dio teksta, u ¢l. 5. - proSiren predmet poslovanja
navedenjem novih dielatnesti, izmijenjens odredbe &1. 8., 9., 10,
11., 120, 14, 15., 17., 18., 19., izbrisan &1. 20., premijenjeni
redom svi nastavni redni brojevi &lanaka, izmijenjen £1. 21. (sada
20.), &l. 24. (23.), &l. 27. (26.), &1. 30. (29.) st. 2., &1. 32.
(31), &1. 35. (34.), &1. 36. (35.), &l. 41. (40.) - keii se odnose
na temeljni kapital i dienice drusStva, te na organs druitva -
Upravu i Madzorni odbor, izbrisan st. 3. u &1. 42. (sada d1.),
izmijenjen &1. 43. (sada 42.) - edredbe o uporabi debiti, iskrisan
dio teksta u &1. 44. (sada 43.) st. 2., izbrisani £1. 48. i 49.,
izmijenjene odredbe ¢1. 50. (sada 46.) - cdredbe o statutu,
izmijenjen dio teksta u &1. 51. (sada 47.) L &l. 53. (sada 49.),
izbrisan &1. Procisteni tekst Statuta od 16.12.2003. godine
potvrden po jawnom biljeiniku i dostavijen u zbirke isprava.

15 Odlukem Glavae Skupstine drustva od 09.07.2004. godine &lanak 23
Statuts dopunjen je stavkom 3. - odredba o Nadzornem odboru.
Profisteni tekst Statuta od 09.07.2004. godine dostavijen sudu i
ulsien u shirke isprava.

25 Odlukem Glavae SkupStine druStva od 14.07.2008. godine fzmijenjen
je &lanak 5. st. Z. Statuta - o predmetu poslovanja.

-

@
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REPUBLIKA HRVATSKA Elektreniski zapie
TRGOVAEKT SUD U ZAGREBU Datum: 26.08.2023

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJERT UPISA

MADEORNT ODBOR:
Split, Ban Mladenova 2
57 - predsjedaik nadzormeg obora
97 - postas predsjednik nadzorney odbera dana 28.01.2021. gedine

59 MARIN BOZIC, OIB: 86720640862
Split, Makarska 10

89 - lan nadzernoy edbora

59 - od 14.06.2021. godine

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

28 FROBERT PETROSIAN, OIB: 66961334018
Zagreb, Kulmerska ulica 25

109 - zastupa samestalne i pejedinatne

107 Zeljka Sikatek, OIB: 74625924554
Zagreb, Setaliste 150. brigade Hrvatske vejske 10

107 - prokurist

107 - zastupa zajedno, = drugim prokuristom od 01.12.2022. godine

110 Marije Durekevié, OIB: 57286970368
zagreb, Laduéka uliea 368

110 - prokurist

110 - zastupa zajedno, s drugim prokuristom od 04.07.2023. godine

110 senka Zaja, DIB: 63889585098
zagreb, Gorice 76

110 - prekurist

110 - zastupa zajedno, s drugim prokuristom od 04.07.2023. godine

110 Tatjans Bianié, OIB: 33691080245
Zagreb, Maksimirske naselje Iv. 29

110 - prokurist

110 - zastupa zajedno, s drugim prokuristom od 04.07.2023. godine

TEMELJNT KAPITAL:
55 116.604.710,00 kuna / 15.476.104,59 eurs (fiksai retaj xomverzije
7.53450)

Napomen

Tznos temeljnog kapitals informativne je prikazan u euru i e

utjede na prava i obveze drustva aiti Clanova drultva.

Drustva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladne Zakenu o
3 Zakona o t P ("Narodne novine® broj

114/22.

BRAVNI ODNOSI:
Praval eblik:
1 Odluka o pretverbi od 22. srpaja 1994. godine

D004
Stranica: & od 16
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Elektronicki zapis
Datum: 26.09.2023

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJERT UFISA

BRAVNT ODNOST:
Statue:
ProfiSéeni tekst Statuta od 14.07.2008. godine potvrdes od javaog
biljeInika i dostavljen sudu u zbirks isprava.
29 Odlukem Glavne SkupStine drultva od 09.03.200%. godine izmijenjen
je Statut drustva od 14.07.2008. godine - profiiteni tekst, i to
Preambula Statuta; naziv Statuta; Glanak 1. st. 1. Statuta - o

uvednim pdredbama; &lenak 2. st. 1. - o tvrtki; Slamak 2. st. 2. -
6 skracened tvrtki i clanak 2. st. 4. - & tvrtki drultva na
engleskem jeziku; &lanak 5. st. 1. Statuta - o predmetu
poslovania.

Profiféeni tekst Statuta od 09.03.2008. godine potvides od javaog
biljeInika i dostavljes u zbirku isprava.

39 Odlukom Glavne Skupdtine od 26.04.2012. godine izmijenjen je
Statut drustva od 30.06.2011. godine, i to u &1. 8. - odredbe o
visini temeljnog kapitala; &1. 9. - odredbe o broju redovnih
dionica; stavak 2. ¢lamka 9. briSie se te dosadainji stavak 3.
&lanka 9. pestaje stavak 2.; iza desadasnjeg flanka 8. dodaje se
movi Elanak 8.a) - odredbe & uvjetnem povedanju temeljney
kapitala.

45 Statut drustva - potpuni tekst od 1.05.2012. godine, izmijenjen
Je i dopunjen Odlukom glavne SkupStine druftva od 20.12.2012.
godine L to u Zlanku 5. stavak 1. - u pogledu profirenja predumets
poslovanja navodenjem move djelatnosti, zatim na nadin da se iza
dosadainjeg Clanka 8.2) dodaje movi Zlanak B.b) - odredbe o
odobrenom temeljnom kapitalu, te u Clanku 34. stavak 1. - u
pogledu ovlaStenja za zastupanje predsjednika uprave.

Potpuni tekst Statuta ed 20.12.2012. gedine destavlijen sudu u
2birku Lsprava.

53 Statut drustva od 20.12.2012. gedine izmijenjen je Ddlukem
Nadzornog odbora od 29.04.2014. godine o uskladenju izmjena 1
dopuna Statuta druitva i to preambula, clanak §. stavak 1. - u
pogledu iznosa temeljnog kapitala, &lanak 9. stavak 1. - u pegledu

broja dionica.
Potpuni tekst Statuta od 29.04.2014. godine dostavljen sudu u
zbirku isprava.

55 Statut drustva - potpuni tekst ed 29.04.2014. gedine izmijenjen je
i dspunjen Dalukem Glawne skupstine sd 07.05.2014. gedine i te
preambula, &lanak 7. - u pogleds enjavijivanja, &lamak 8. - u
pogledy temelinoy kapitala, clamak 9. - u pogledu broja i
nominalne vrijednosti dienica, &lanak 18. - u pogledu sazivanja i
edriavania Glavne skupitine, &lanak 19. - u pogledu sudjelovania
na Glavaoj skupitini, &lanak 21. - u pogledu glasovanja na Glavnej
skupStini, &lanak 25. st. 1. - u pogledu izbora &lanova nadzornog
odbora, &lanak 26. - u pogledu mandata &lanova nadzornog odbora,
2lanak 27. st. 1. - u pogledu konstituiranja nadzornog odbora,
Zlanak 29. - u pogledu denofenja edluka madzerneg odbera i Glamak
30. - u pogledu nagrade za rad £lanovima nadzornog odbora. Potpuni
tekst Statuta od 07.05.2014. godine dostavljen sudu u zbirku
isprave.

62 Statut drudtva - petpuni tekst ed 07.05.2014. godine, izmijenjen

Izradeno: 2023-09-26 10:04:10
Podact od: &
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAEKT SUD U ZAGREBU

Elektronidki zapis
Datum: 26.09.2023

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UFISA

BRAVNT
sravue:

ki

81

a

97

Promjen:
12

£

0DNOST:

je Odlukem Glavne skupStine ed 17.07.2015. gedine i to &lanak 30.-
u pogledu nagrade za rad clanovima Nadzorneg odbora. Potpuni tekst
Statuta drustva od 17.07.2015. godine s potvrdom javnog biljeinika
dostavlijen je u zbirku isprava suda.

Odlukem Glavme skupStine drudtva od 16.12.2016. godine izmijenjen
4 Elanak 5. Statuta drustva - odredbe o predmetu poslovania,
Glamak 20.stavak 1. Statuta - odredbe o predsjedavanju Glavaom
skupStinem, u Elamku 28. stavak 2. Statuta briSe se tofka 6. keja
glasi imenovanja 11i opozivanja prokuriste ili generalnog
punomoénika, & tofke 7.,8. i 9. postaju tofke 6.,7. i 8., u Zlanks
2. Statute dodaje se stavak 4. odredbe o tome tko umjesto
sprijefeney &lana Nadzornog edbera mefe sudjelovati u rade tog
odbera, izmijenjen je lanak 34. stavak 1. Statuta odredbe o
ovlastima predsjednika i Zlana uprave, a lanak 43. stavak 2.
Statuta brife se u cijelesti. Potpuni tekst Statuta drustva od
16.12.2016. godine dostavijen u zbirku isprava.

Odlukem Glavne Skupitine drustva od 07.srpaja 2017.godine
izmijenjene su odredbe £1. 36. 1 37. st. 2. i st.3. Statuta
Drustva - i te sdredbe o Znanstvensm vijedu.

Potpuni tekst Statuta druitva od 07.srpnja 2017.godine potvrden je
od javnog biljefnika i dostavljen u zbirku isprava.

Statut od 07.07.2017. godine je izmijenjen u Slanku 5. stavak 1. u
pogleds odredbi o predmetu peslovanja drustva, te je zamijenjen
potpunim tekstem Statuta od 06.07.2018. godine koji je dostavljen
suds i ulofen u zbirku isprava.

Odlukem Glavse skupstine drudtva ed 30.10.2020. gedine Statut
drustva od 06.07.2018. godine izmijenjen u &1. 5. st. 1. - odredbe
© predmetu poslovanja druitva. Potpuni tekst Statuta od
16.12.2020. gedine petveden je ed javnog biljefnika i destavljen u
zhirku isprava.

Odlukom Glavne skupdtine od 28.01.2021. godine irmijenjen je
Statut od 16.12.2020. godine u @lamku 5. stavak 1. dopunom novih
ajelatassti.

Potpuni tekst Statuta destavijen je u zbirku isprava.

& temeljnog kapitala:
Odlukem skupEtine od 16.12.2003. godine povedan je temeljai
kapital drustva sa iznosa od 58.833.180,00 kn, za iznos od
4.598.820,00 kn na iznos o4 £3.432.000,00 ka i te pevedanjem
neminalnog iznosa svake od 158.580 dionica sa iznosa od 371,00 kn
za iznos od 29,00 kn na iznos od 400,00 kn, iz sredstava zadriane
debiti drustva estvarene peslije 01.01.2001. godine. Ukupni
temeljni kapital drustva naken povetanja iznosi 63.432.000,00 kn &
podijelien je na 158.580 nematerijaliziranih redovnih dionica koje
glase na ime, svaka u nominalnej vrijednosti od éstiriste ka, &
uplaten je u cijelosti.

Glavna SkupStina drultva dana 26.04.2012. godine denijela je
Odluky o povecanju temeljnog kapitala drustva i to & iznesa od
£3.432.000,00 kuna 2a iznos ed najviZe 106.000.000,00 kuna na

Tzradeno:
Podaci od: 2023-09
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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJERT

TUFISA

PRAVNI ODNOSI:
Promjene temelinag kapitala:

£4.828.890,00 kuna na iznes ed S8.650.710,00 kuna, smanjenjem
neminalnog iznosa dionica sa 400,00 kn za 210,00 kn na 190,00 ka
radi pekrida gubitka ostvarensg u ranijim razdebljina, te
istedobno Odlukem skupstine od 07.05.2014. godine povedan je
temeljni kapital drultva uplatom u noves sa iznosa od
58.651.710,00 kuna za iznes od 57.950.000,00 kuna na iznes ed
116.604.710,00 kuna, izdavanjem novih 305.000 nematerijaliziranin
redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti
od 190,00 kn.

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

Ovom drustvu pripaja se drustvo POSLOVNI CENTAR ZAMET, drultvo s
egranitenem odgovernsddu za trgevinu i usluge sa sjediltem u
Rijeci, Slavka Temasica bb, upisano u sudski registar Trgovakog
suda u Rijeci pod matifaim brojem subjekata upiss MBS 040058335,
temeljen ugovera o pripajasju od 12. prosinca 2007. godine i
cdluke SkupStine pripojency drustva od 12. prosinca 2007. godine.
Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Ostale edluke:

az

OSTALL

22

Tegevaski sud u Zagrebu riesenjem brej 28. P-1732/12 ed 4.srpaia
2012.q. rijesio je:

I. Dopuita se zabiljefba spora u sudskom registru oveg suda u
glavnoj xnjizi upisa trgovackeg drustva INSTITUT IGH d.d. Zagreb,
J.RakuZe 1, MBS 080000959, OIB 79766124714, koji se vodi pred ovim
sudom pod brojem P-1732/12 tufitelja STANOVI JADRAN d.o.o. Zagreb,
Savska c. 141, protiv tulenika INSTITUT IGH d.d. Zagreb, J.Rakuse
1, radi utvrdenja niitavosti odluke skupitine.

PODACT :
Vierevnicima drustva keja sudjeluju u pripajanju dati ée se
eziguranje, ako se u tu svrhu jave u roku od fest mjeseci od
objavljivania upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano
eno drustve &i4i su vierovaici, a na megu traiitl da im se
poamire traibine. Te prave imaju vierovaici drustva preuzimatelja
samo onda ako mogs dokazeti da je pripajanjem drutva ugroleno
ispunjenie njinevih traihina. Prave da zahtijevaju davanie
esiguranja nemaju vierevnici keji u slulaju stecaja imaju
prvenstvens prave namirenja iz stefajne mase.

ZABILJEZEE:

a3

Redni broj zabiljeibe: 1
Dana 01.06.2012. gedine podnesena je Zalba na rieSenje broj Te-
12/8912-2 oa 23.05.2012. godine.

Redni broj zabiljeske: 2
- Rjesenjen Visokog L

suda Republike Hrvatske broj 74

Izradenc
Bodaci od: 2023-03-26

2023-09-26 10:0
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Datum: 26.08.2023

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOST:

prami

ene temelinsg kapitala:
i2mos od najviSe 169.432.000,00 kuma uplatem u neves, izdavanjem
najvise 265.000 novih redovain diomica na ime, pojedinacno
nominalne vrijednosti 400,00 kuna.

Temeljni kapital druStva povetava se sa izmosa od 63.432.000,00
kuma za izmes od 42.236.000,00 kuna na iznes od 105668000, 00
kuna, izdavanjem 105.590 novin redevaih dienica na ime,
pojedinaéne nominalne vrijednosti 400,00 kuna.

40 Glavna SkupStina drustva dana 25.05.2012. godine denijela je

B

5

Odluks o uwjetnom povecaniu temelinog kapitala drustva radi
ostvarenja prava vierovnika Drustva na zamjenu cbveznica za
redovne dionice DruStva, kojom se temeljni kapital DruStva
povetava za iznes kel edgevara ukupnei nominalned vrijednesti
redovaih dionica u koje su zamjenjive cbveznice zamijenjenme po
provedbi zamjene, majviZe do iznosa koji odgovara polovini od
ukupne visine temeljenog kapitala Drultva.

Za potrebe uvjetnog povecanja temeljnog kapitala, Drustve de
izdati edgevarajuéi broj redovnih dionica ma ime u
nematerijaliziranom obliku, svaka nominalne vrijednosti od 400,00
(ferrists) kuna, pe cijeni 760,00 kn (sedamstolezdeser kuna) pe
aienici.

Pravo upisa dionica imaju imatelji zamjenjivin i u cijelostl
uplatenih ebveznica. Prave estlaih dienifara na upie dienica po
ovej osnovi iskljuduju se u cijelosti.

Ha temelju ove odluke o uvjetnom povefanju temeljneg kapitala
Drustva Glavna skupStina Drustva odobrava imateljima zamjenjivih i
u eijelesti upladenih obvesnica, stjecanje disniea o pravem glasa
ciljnog drustva bez obveze objavijivanja penude za preuzimanje,
ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravem glasa za stjscatelje
nastla ebveza objavljivania penude za preuzimanje, sve u skladu s
odredbama “lanka 14. stavka 1. tofke 3. Zakona o preuzimanju
dieniZkih drultava.

Temeljni kapital DruStva povetava se zamjemom zamjenjivih
ebveznica 2a sdgevarajuéi brej redevaih dieniea a2 ime u
nematerijaliziranom obliku, svaka mominalne veijedmosti od 408,00
(¢etristo) kuna, po cijeni 760,00 kn (sedamstofezdeset kuna) po
dienici, odnosne, izdavanjem redevaih dieniea Drustva.

Uprava i Nadzorni odbor DruStva, u okvirima svojih nadlefnesti,
imaju ovlasti i snose odgovernost za provedbu ove Odluke.

U drulitve mema neupladenih uloga u temeljni kapital.

Odlukem uprave drustva od 15.04.2014. godine, ulaganjem prava
pretvaranjem dijela tribina dijela vierovnika predstefajne nagodbe
povetan je temeljni kapital kroz odebreni temeljni kapital, sa
imosa od 105.668.000,00 kuna za izaos od 17.815.600,00 kuna na
imos od 123.483.600,00 kuna, izdavanjem novih 44.539
nematerijaliziranih redovnih dicaica koje glase na ime, svaka u
nominalnoj vrijednosti od 400,00 kuna.

6 Odlukem Glavne skupStine od 07.05.2014. gedine smanjen je temeljni
kapital drustva sa iznosa od 123 483.600,00 kuna za iznos od

Izradenc: 2023-09-26 10:04:10
Poda
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REFUBLIKA HEVATSEA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

ElektraniZki zapis
Datum: 26.09.2023

IZVADAK 12 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEET UPISA

ZABILJEZRE:

P2=4583/12-5 od 19.07.2012. godine, odbijena je Zalba kao
i rjesenje T suda v Zagrebu broj Tt-
12/8912-2 84 23.05.2012. gedine.

Redni broj zabiljezbe:

52 - Trgovacki sud u Zagrebu rjedenjem brej Stpn-305/2013 ed

05.12.2013. gedime Sopusta sklapanje predstesajne nagedse izmedu
INSTITUT IGH, dienifke drustve za istraZivanje i razvej u
graditeljstvu, Zagreb, Janka Rakude 1, MBS: 080000959, OIB:
73766124714 i vierovnika &ije su trafbine utvrdene u postupku
predetesajne nagedse.

FINANCIJSER TZVJIESCA:

Predane God. Za razdeblje vesta izvjestaja

eu 04.08.22 2021 01.01.21 = 31.12.21 GFI-POD izvjeltaj
ey 28.09.22 2021 01.01.21 - 31.12.21 GFI-POD izvieSta)

(konsolidirani)
EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI:

LI - usluge informacijskeg drustva

LTI - web dizajn

96+ - izrada i odrZavanje web stranica

56+ - djelatnost elektronifkih komunikacijskih mrela i
usluga

96+ - univerzalne usluge s pedrudja elektronideih
komunikacija

56+ - usluga = posebnom tarifom

56+ - djelatnest pruzanja usluga elektrenilkih publikacija

LTI - poduka iz informatike

%6+ - ragunalne i srodne dielatnosti

87+ - djelatnost izrade projekata gradenja naftno-rudarskih
objekata i pestrsjenja

97 =+ - gragenje naftne-rudsrskih sbjekata i pastrejenja &

strugni nadzer gradenja naftne-rudsrskih objekats &
postrojenja

Upise u glavnu knjigu preveli su:

REU Tt Datus Haziv suda

0001 Tt=95/154-2 19.05.1995 Trgovadki sud u Zagrebu
0002 TE-98/3143-2 09.07.1998 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 TE-98/5426-2 27.10.1999 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 TE-00/3806-2 25.07.2000 Trgovacki sud u Zagrebu
0005 TE-00/6542-2 03.01.2001 Trgovacki sud u Zagrebu
0006 Te-01/2578-2 17.05.2001 Trgovafki sud u Zagrebu
0007 Tt=01/4419-2 27.07.2001 Trgovadki sud u Zagrebu

Teradens: 2023-09-26 10:
Podact ed: 2023-09-26

4:10 D004
Straniea: 12 ed 16
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TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

Elektraniski zapis
Datum: 26.09.2023

SUBJEKT UPISA

REPUBLIKA HEVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

Elektraniiki zapis
Datum: 26.09.2023

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su: Upise u glavnu knjigu proveli su:

REU Tt Datus Naziv suda RED TC Datus Naziv suda
0008 Tt-0272021-2 10.04.2002 Troovacki sud u Zagrebu 0052 Tt-14710785-2 02.05.2014 Trgovatki sud u Zagrebu
0009 Tt-02/5413-2 26.07.2002 Trgovadki sud u Zagrebu 0053 Tt-14/11008-2 02.05.2014 Trgovacki sud u Zagrebu
0010 Te-02/9574-2 06.02.2003 Trgovadki sud u Zagrebu 0054 TE-14/11840-2 13.05.2014 Trgovadki sud u Zagrebu
0011 Tt-03/10303-2 05.12.2003 Trgovalki sud u Zagrebu 0055 Tt-14/13890-2 04.06.2014 Trgovalki sud u Zagrebu
0012 Tt-04/167-2 10.02.2004 Trgovalki sud u Zagrebu 0056 Tt-14/13890-3 09.06.2014 Trgovalki sud u Zagrebu
0013 TE-04/2185-2 19.03.2000 Trgovaski sud u Zagrebu 0057 Te-14/16781-2 10.07.2014 Trgovafki sud u Zagrebu
0014 TE-04/0584-2 12.05.2000 Trgovaski sud u Zagrebu 0058 Te-14/20987-2 22.10.2014 Trgevacki sud u Zagrebu
0015 Tt-04/7566-2 1B.0B.2004 Trgovadki sud u Zagrebu 0059 Tt-14/23891-2 23.10.2014 Trgovacki sud u Zagrebu
D016 Tt-05/2439-4 31.03.2005 Trgovadki sud u Zagrebu 00ED Tt-15/4738-2 02.03.2015 Trgovacki sud u Zagrebu
0017 TE-05/70%1-2 01.08.2005 Trgovacki sud u Zagrebu 0061 TE-15/13450-2 21.05.2015 Trgovatki sud u Zagrebu
0018 TL-06/14198-2 09.01.2007 Trgovatki sud u Zagrebu 0062 TE-15/22869-2 03.08.2015 Trgovatki sud u Zagrebu
0010 Te-07/1123-3 19.02.2007 Trgovaski sud u Zagrebu 0063 TE-15/30743-2 26.10.2015 Trgevacki sud u Zagrebu
0020 TE-07/6114-2 13.06.2007 Trgovaski sud u Zagrebu 0064 Te-16/2958-2 02.02.2016 Trgevacki sud u Zagrebu
0021 Tt=07/8958-2 02.0B.2007 Trgovadki sud u Zagrebu 0085 Tt=16/3191-1 02.02.2016 Trgovadki sud u Zagrebu
0022 Tt=07/15321=3 31.12.2007 Trgovadki sud u Zagrebu 0086 Tt=16/18707-1 01.06.2016 Trgovadki sud u Zagrebu
0023 TL-08/2639-3 20.03.2008 Trgovatki sud u Zagrebu 0067 TE-16/31319-1 09.03.2016 Trgovatki sud u Zagrebu
0024 TL-08/8026-2 18.07.2008 Trgovaski sud u Zagrebu 0068 TE-16/32539-3 28.09.2016 Trgovatki sud u Zagrebu
0025 TE-08/9819-2 51.07.2008 Trgovafki sud u Zagrebu 0088 Te-16/38847-1 10.10.2016 Trgovalki sud u Zagrebu
0026 Tt-08/15817-3 23.12.2008 Trgovalki sud u Zagrebu 0070 Tt-16/37307-1 18.10.2016 Trgovadki sud u Zagrebu
0027 Tt=08/15817-€ 16.01.2009 Trgovadki sud u Zagrebu 0071 Tt=16/39524=3 17.11.2016 Trgovacki sud u Zagrebu
0028 TE-09/1700-2 20.02.2009 Troovacki sud u Zagrebu 0072 TE-17/3011-2 26.01.2017 Trgovacki sud u Zagrebu
0029 TE-09/3014-2 31.03.2009 Trgovaski sud u Zagrebu 0073 TE-17/11507-2 20.03.2017 Trgovacki sud u Zagrebu
0030 Tt-09/4226-2 21.04.2009 Trgovadki sud u Zagrebu 0074 Tt-17/17564-1 21.04.2017 Trgovadki sud u Zagrebu
0031 Te-10/691-2 2B.01.2010 Trgovaki sud u Zagrebu 0075 TE-17/19324-1 04.05.2017 Trgevaiki sud u Zagrebu
0032 Tt-10/7330-2 0B.07.2010 Trgovalki sud u Zagrebu 0076 Tt-17/23789-2 09.06.2017 Trgovaiki sud u Zagrebu
0033 Tt-10/1062 11.10.2010 Trgovalki sud u Zagrebu 0077 Tt-17/24€40-1 09.06.2017 Trgovaiki sud u Zagrebu
0034 TE-11/0338-2 28.03.2011 Troovacki sud u Zagrebu 0078 TE-17/25323-2 28.06.2017 Trgevacki sud u Zagrebu
0035 TE-11/8271-2 08.07.2011 Troovacki sud u Zagrebu 0079 TE-17/30067-0 30.08.2017 Trgevafki sud u Zagrebu
D036 Tt-11/10155-2 21.07.2011 Trgovadki sud u Zagrebu 008D Tt-18/384-2 12.01.2018 Trgovacki sud u Zagrebu
D037 Tt-11/23483-2 27.12.2011 Trgovadki sud u Zagrebu 0081 Tt-18/8098-2 02.03.2018 Trgovacki sud u Zagrebu
0038 TE-12/7372-2 27.04.2012 Trgovatki sud u Zagrebu 0082 TE-18/19208-4 11.06.2018 Trgovalki sud u Zagrebu
0039 TE-12/8912-2 23.05.2012 Trgovatki sud u Zagrebu 0083 TE-18/25359-2 03.07.2018 Trgovatki sud u Zagrebu
0040 TE-12/0350-2 31.05.2012 Trgovaski sud u Zagrebu 0084 TE-18/26571-2 09.07.2018 Trgevacki sud u Zagrebu
0041 TE-12/8912-5 20.06.2012 Troovacki sud u Zagrebu 0085 TE-18/31175-2 04.09.2018 Trgevacki sud u Zagrebu
0042 Tt=12/11366=2 12.07.2012 Trgovadki sud u Zagrebu 0086 Tt=18/39560-2 05.11.2018 Trgovadki sud u Zagrebu
0043 Tt=12/8912-8 03.09.2012 Trgovadki sud u Zagrebu Q08T Tt=18/40880-2 07.11.2018 Trgovadki sud u Zagrebu
0044 TE-12/15303-2 02.10.2012 Trgovatki sud u Zagrebu 0088 TE-19/448-1 04.01.2018 Trgovatki sud u Zagrebu
0045 TE-13/2267-2 01.02.2013 Trgovatki sud u Zagrebu 0089 TE-19/19968-2 22.05.2018 Trgovatki sud u Zagrebu
0046 TE-13/2267-3 01.02.201% Trgovatki sud u Zagrebu 0080 Te-18/23101-2 10.06.2019 Trgovalki sud u Zagrebu
0047 Te-13/3480-2 28.02.201% Trgovatki sud u Zagrebu 0081 Te-19/33355-2 10.10.2019 Trgovaki sud u Zagrebu
0048 Tt=13/13831-2 12.06.2013 Trgovadki sud u Zagrebu 0092 Tt=20/7982-2 18.03.2020 Trgovacki sud u Zagrebu
0049 Tt=13/14936=2 01.07.2013 Trgovadki sud u Zagrebu 0093 Tt=20/10666=2 01.06.2020 Trgovadki sud u Zagrebu
0050 TE-13/15355-2 02.07.2013 Troovacki sud u Zagrebu 0084 TE-20/23608-1 10.08.2020 Trgovafki sud u Zagrebu
0051 TE-13/29119-2 17.12.2013 Troovaski sud u Zagrebu 0085 TE-20/33289-3 21.03.2020 Trgovacki sud u Zagrebu

Tzradena:
Podaci od: 2023-03-26

8-S

2023-09-26 10:0

REFUBLIKA HEVATSEA
TRGOVACKI SUD U ZAGREEUD

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

DOO4
Stramica: 13 od 16

ElektraniZki zapis
Datum: 26.09.2023

SUBJEKT UFISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

Trradeno: 2023-09-26 10:04:10
Podaci od: 2023-09-26
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK 2 SUDSKOS REGISTRA

D004
Stranica: 14 od 16

Elektranicki zapis
Datum: 26.09.2023

SUBJEKT UFISA

REU Tt Datum Haziv suda
0096 Tt-21/10235-2 18.03.2021 TrgovaCki sud u Zagrebu S N e L SIS
0037 Tt-21/15597-2 30.03.2021 Trgovaski sud u Zagrebu e SRR iy

0098 TE-21/31852-1 14.07.2021 Trgovatki sud u Zagrebu CH=sudreg, L=ZAGRES,

0099 Tt-21/34022-2 21.07.2021 Trgovacki sud u Zagrebu O=MINISTARSTVO PRAVOSUBA I UPRAVE HR72910430276, C=HR
0100 Tr-21/42548-1 22.09.2021 Trgovadki sud u Zagrebu

0101 TE-21/43651-1 29.09.2021 Trgovalki sud u Zagrebu Broj zapisa: 00ZLF-tOcjm-6uoiF-n8wFe-TRppr

0102 TE-21/49009-1 28.10.2021 Trgevafki sud u Zagrebu Kontrolni broj: HdllXa-gfrBx-CKRel-xidib

0103 Tt=21/50193=2 11.11.2021 Trgovadki sud u Zagrebu Skeniranjes oveg QR koda moleta provieriti tolmost podataka

0104 Tt-22/782-1 10.01.2022 Trgovaiki sud u Zagrebu R Motere PEUTLL-L (B) N SEaaiil

http:/foutreg pravosud]e.he/reqtatar fhantsola_izvaralka/ urdsan gare navedenog braja

0185 Tr-22/47811-2 27.10.2022 Trgovaiki sud u Zagrebu Sanhises L e =

0106 Tt-22/50662-2 21.11.2022 Trgovaiki sud u Zagrebu U oba sludafa sustev do prikazati lavernik oveg dokumenta. Ukollko Je ava) dakusent
0107 TE-23/3730-2 01.03.2023 Tegovacki sud u Zagrebu 1dantifan prikazasom izvaraiku u digitalnom ebilku, Ministarstuo pravessda ! uprave
0108 Te-23/3735-2 02.03.2023 Trgovalkl sud u Zagrebn 5o e LS P e e AN
0109 Tt-23/12543-2 14.04.2023 Trgovadki sud u Zagrebu

0110 Tt-23/31311-2 29.08.2023 Trgovadki sud u Zagrebu

& 7 30.06.2008 elektroniZki upis

eu f 23.09.2009 elektronicki upis

en ’ 30.06.2010 elextroniki upis

eu ! 21.09.2010 elektronicki upis

eun ; 30.06.2011 elektroniki upis

eu f 21.09.2011 elektronicki upis

eu f 20.06.2012 elektronicki upis

e ’ 27.06.2015 elextronifki upis

eu ’ 28.06.2014 elextroniZki upis

en ; 28.06.2015 elektreniki upis

en ; 20.06.2016 elektreniski upis

eu ! 26.06.2017 elektronicki upis

eu ! 2B.06.2018 elektronicki upis

e ; 30.06.2018 elextroniki upis

eu f 19.06.2019 elektronidki upis

en ’ 31.08.2020 elextroniki upis

en ’ 24.06.2021 elextronifki upis

en / 25.06.2021 elektreniki upis

eun ; 04.08.2022 elektreniski upis

eu f 2B.09.2022 elektronicki upis

Sukladno Uredbi o tarifi sudskih pristejbi
Tar. br. 28. ne plaéa se pristojba za izdavanje aktiwnog i/ili
povijesneg izvatka iz sudskog registra.

(NN br. 37/2023)

Izraden
Fodaci od: 2023-0

2023-09-26 10:04:10
9-26

D004
Stranica: 15 ed 16

Izradenc: 2023-09-26 10:04:10
Podaci od: 2023-09-26

0004
Stranics: 16 od 16

14



OPCINA RUZIC INSTITUT IGH, d.d.
IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA (IV) Zavod za projektiranje

2. Suglasnost Ministarstva za obavljanje svih stru€nih poslova prostornog uredenja

. ) INSTITUT IGH dionitko drustve
o imfrabwanpe « raryoy o Grodilalj g, Loghns
$:. Prinl!iel'l y die ZE Uq Eﬂ‘!ﬁ =
- SEKTOR - Zavod | PRILOG
REPUBLIKA HRVATSKA / ’
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA 72 §oo- 930//22/¢_|

| PROSTORNOGA UREBENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa: UP/I-350-02/16-07/15
Urbroj: 531-05-16-3
Zagreb, 20. rujna 2016.

Ministarstvo  graditeljstva | prostornoga uredenja, povedom  zahtjeva
INSTITUTA IGH d.d. iz Zagreba, Janka Rakuse 1, zastupanog po predsjedniku uprave
Ivanu Paladina, dipl.oec., za izdavanje suglasnosti za obavljanje struénih poslova prostornog
uredenja, na temelju tlanka 8. Zakona o poslovima i dielatnostima prostornog uredenja |
gradnje (,Narodne novine®, br. 78/15.), danasi

RJESENJE

l. INSTITUTU IGH d.d. iz Zagreba, Janka RakuSe 1, daje se suglasnost za
obavljanje struénih poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta
izvied€a o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom |
donoSenjem svih prostornin planova i izvieséa o stanju u prostoru svih razina iz lanka 2.
stavka 1. toCke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje struénih poslova
prostornog uredenja (,Narodne novine" br. 136/15.).

1. Pravna osoba iz toéke |. izreke ovog riesenja duzna je jednom godiSnje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja.

Il Suglasnast iz tocke |. izreke ovoga riedenja ukinuti ée se riesenjem ako pravna osoba
prestane ispunjavali uvjele propisane za izdavanje suglasnosti, uviete koji moraju biti
ispunjeni prilikem izrade prostornih planova ili ako struéne poslove prostornog uredenja
obavija protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, propisima
donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se ureduje podruje
prostornog uredenja

ObrazloZenje
INSTITUT IGH d.d. iz Zagreba, Janka Rakuge 1, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev
za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih struénih poslova prostornog uredenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev priloZio sve dokaze propisane odredbom &lanka 4.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje struénin poslova prostornog uredenja:

I fotokopiju riesenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je INSTITUT IGH d.d. iz
Zagreba registrirana za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja te
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OPCINA RUZIC INSTITUT IGH, d.d.
IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA (IV) Zavod za projektiranje

2
Klasa: UP/I-350-02/16-07/15

2. dokaze da ima zaposlene oviadtene arhitektice urbanistice :
Darija Maleti¢c Mirko, dipl.ing.arh., ovlastena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 138
i Berislav Kriali¢, dipl.ing.arh., oviadtena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 157,

Za svakog od navedenih ovlastenih arhitekata urbanista prilozen je -

2 izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matiénoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana |

B riesenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatrazene suglasnosti,

Slijedom izloZzenog, a sukladno odredbi &lanka 96. stavak 1. Zakona o opéem
upravnom postupku (.Narodne novine”, br. 47/09.), rijeeno je kao u toéki I. izreke ovog
rjesenja.

Sukladno odredbi élanka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje, rijeSeno je kao u toéki I, izreke ovoga rjedenja.

Sukladno odredbi Elanka 10. stavak 1. istog Zakona, rijedeno je kao u tocki lIl. izreke
ovog rigéenja.

Upravna pristojba u drzavnim biljezima u iznosu od 70,00 kn po Tar.br. 1. | 2. Tarife
upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (,Narodne novine®, br. 8/96, 77/96, 95/97,
131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05,
129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14,
B7/14, 94/14) nalijepliena je na zahtjevu i ponistena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rjesenje izvréno u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti Zalba,
ali se moze pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu. Upravni spor pokrece
se tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave cvog riedenja. Tuzba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na Zapisnik, ili
se Salje postom, ednosno dostavlja elektronicki.

Dostaviti:

1. INSTITUT IGH d.d., 10 000 Zagreb, Janka Rakuse 1
n/p lvan Paladina, dipl.oec, predsjednik uprave

2. Evidencija suglasnosti, ovdje

3. Spis, ovdje
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OPCINA RUZIC

IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREBDENJA (IV)

INSTITUT IGH, d.d.
Zavod za projektiranje

3. Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata

REFUBLIKEA HREVATSKA

HEVATSKA KOMORA ARHITEKATA
1 INFENIERA U GRADITELISTVU

Klgsa:
Iraroi:
Zagrab,

UPA-350-07 0601 3160
14801061
14, wibafe 2008, goding

Ma tamalis Elarka 4. | Elanka 6. stavka 2. Zakana o Hrvalskaj kamarl erhitekata i

i i : ki kpmora armibakata | nienjera
inSenjera U graditestva [Marodna noving”, br. 47/68), Slaiuta Hrvals |
u gr&émﬂﬁﬂ&m noving”, be. tATI0E), 18 na lemal Odiuke | necrta Rjefang Odbors za uals u
imenik avattenih amilsketa od 11.05.2008. poging, koji je riedaven po Jahfjesu za UpS SABAN
SANJE, dipling.ah,, FAGHER, GaZMANSEA 2. predsiednk Hevalske komore arbdekata | ndenjemn u

gradiledjsbi ganasi | polpisye

RJESENJE

U Imenik av¥lagtanih arhitekatn upisuje se SABAN SANJA, dipling arh., ZAGRES,
u ::w smjar za evighteni arhitekt pod rednim brojem 3160 5 03nGM Lpiss
03.04. 2006, gedina,

Uptsom u imenik oviastenin arhitekats, SABAN SANJA. dipf ngarh, syece prave
ne uporaby sukmmog nazive “oviadteni arhiteki | provi: N abasljanie Sresnin
posiove lemeljern. Sanks 25 Zpkord o Hryatskel koemon grhiipdals @ indanara U
gracEgijstvy, & u sverl s Hankom 4 sawkam 1., 4. | & Steluls Hedatske hamors
arnitzkats | nfenjers U gradielstve. b8 ostals pravae | OUZrost sukladrg posebaim
propisima

: bavijgtl shvama i
Ouladier arhibakt pesiove |z totke 2. avoge Rijehenjs didan m abavl
sisne. te suklsdng femelinim nabelima i praviling srise koje raba prblivali aviadteni
arhitek!

Orlettenem amileidy Hrvstiks komorn arhilskats | indenjera o gradilefshu 2dae
"arhitelionsky Eskaznicu” | “peiat”, oy su trajma wiasrdibve Komare

Chiablen| arhBeki dobiva pearedsivom Hrustske komore arhilekata i indargare o
graditefsten  policu  osijuran@a  od profagipnaine  odgovornast od | ocdabranig
osiguravatalja Polica se lzdaje 18 rezdoole od goding eana i abnaviz svake goding
Pramia nsiguren|a ursiunals @ u Elormrinu

] hifelata b indergare u
Cniaklenl arhitekl oulen je platall mm:kq koman ar
gradbalistvu Sanarinu | astéle cavenis koja utvrde fela Komom. | Razredfa, casm u
sfubaju mirteania Elanalea, 18 pri prastanky Hanstva u Homar podmir) sue s ppate
fnanchske obwels prama islina.
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OPCINA RUZIC
IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREBDENJA (IV)

INSTITUT IGH, d.d.

Zavod za projektiranje

—

ObrazlcZenje

EXBAN SAMIS, dipl.ing &, podnijels & Zahgey 20 upis u Ireni pvinblenil srhitnionin

Celhior 7a upis U Imenik oviadtenin arhileketa proves je na sjednici odrdann) 11 45 206
godine prstupak razmalranja dostevienog potpuncg Zahteva imanavane, |2 j& lemakam tianka 24
slovka 7 Sanka 28 slavka 3 Zakona o Hrvatske komori arhileketa | mienjera u grasditeljst
[Narodis nevine”, br. A7/BB), 8 u svei 3 Sankom 5. stavkom 2. | Slankom 2. Siatuts Hrvalske
kemore amiskala | nfenjera o gradisisane ("Nerodra rgvine”, Br. 14TI05), doni Ddiuke | aecl

o0 Ugisy imanowane U Imeni avesiend arhibakate. Macrt Rjsbenja dostavien j& ne polpis

predujedniiy Fomora,

OviaBteni arhitakt stekan je pravo na obavianie posiowa projexliEna Wi stutnog nadzora
pradenia prema Sank 45, Zakong o gradnji (“Narodne novine®, b, 175N 10004] | Sarku 4. sigviy
1. Simbuls Hrvstske komore arhilekata | nienjera u grediedshi (*Marodne navine®, br 147005), J
svoiahal odgovorne psobe upiEom U imenii oulsstenin ahiiekete Hrvaiske komora athileketa |
jdmnjern u graditaistu | 1o pravo mu tréje dok raje pobcs aeliguranja of profesanalneg gdgovarnoal,
odrasna dn Ericanja stegavne kare 7 denka ¥ Zesona o Hrvalsiop] komod arhidakts | ndanjera u
graditefsto Marodne noving®, br. 47/88), 8 U syvozi s dankam 4, stavkom 4. | 5. Stefute Hreateke
o afokats | indenjera o grastalsha (CNarodne nowine”, B, 147008

Ovvigkipni arblekt, asim u sluta mrsvara Henstea, dobiva posredslvam Hrvatsks Homore
arileiats | inkerpars u gradtalsive palicu oskgurania od profasisnalng odgovemosti oo edabranog
osiguravaleia. Polica 8e dae IS razooble ad godiru dara | obnavija swvake godine. Premya
asiglranis uratunals je o SEnarnu

Upsam u imanik aviedtenh athileketa imenowana A sbakla prawe na “patal | "arhiekiongku
ke hoje mu izdsle Hrvalsha komara echilekala i indanjera u gradseljgtv, a kaji su tmmo
ulasridvn Komore lemeljem tlanka 4. stavia 2 | 3 Slatuls Hrvatske komom arhilseats | nbarjers U
graditel|stvu ("Naradne navine®, br. 147705}

Sva prathndno navedena prava by odasiencg arlibekata na redeno | rednD placarg
Sananne 1 skladu 5 Sankem 31 Staluta Hrvatsioe somore amilekats | indorgera U gradiefstal
{*Marodne nvine”, or, 147105}

Crdadienl arhiiekl mo2e posicws progokbran;s Vil Stuenog Ralzars gradenja prama Sanku 51,

#7.. B3, i 55, Pakana o gradnji ("Marodne novine”, b 17503 i 100004 obavial samosiang o visstio
uredy, zajedratkom uredu, propuklaniekom dnrudbal, odrasno o preEvno) asonl regisiriang za 1

dielmingsl.

Chaatianl arkiledd digan @ u obavimei poslova prajeklitana (il sirecnog nadzora gradenja
paktivati pdredbe Zakona o gradnji | pesebnin zakana, e psguErali da abavijane poskna projekirana
Uil stutnog nadzom bude u skledu & natelime | prawdimas struke, koj eba podtivet ovimiieni
ekl

Ma tamsiju vegr prefhotnn navedanog. riebena & keou dispozitivy cvoga Fjesen)a.

Poukz o présmpm lisky

Profiv ovog Rjesang 2ate nije dooublens, ali 56 mode pokrandll uprami Spor padnobeniem
j13bi Upravacen sudi Aepubike Hrvatske, u raku od ) dana od prmitka oweg RjedenE.

%IEDNH KOMORE
)? LA ar
dr.gs.

AR ELIKAN, dipling grad

Coslal;

£ SANIA SARAN, 10000 ZAGRES, LAZMANSHA 2
2 | foidku lspreva Komone
4 Pismalyena Komona
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4. RjeSenje o imenovanju odgovornog voditelja izrade plana

I G+ o

INSTITUT IGH, d.d

OJ : Zavod za projektiranje
QOdjel za istraZivanje | planiranje prostora
RN : 62118408

Zagreb, 29.12.2022.
Broj: 4189

Temeljem odredbe élanka 82. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine br. 153/13,
65/17,114/18, 39/19, 98/19) i Ugovora o pruZanju struénih usluga izrade lzmjene i dopune
Detaljnog plana uredenja podrudja Bendi¢ donosi se sljedede:

IMENOVANJE

Zaposlenik SANJA SABAN, dipl.ing.arh. imenuje se za odgovornog Voditelja izrade izmjene i
dopune Detaljnog plana uredenja podruéja Benéic u skladu s Ugovorom sklopljenim izmedu
Grada Rijeke, Korzo 16, 51000 Rijeka (klasa: 350-03/20-01/17, ur.broj: 2170-1-02-10-22-37) i
INSTITUTA IGH, d.d., J. Rakuse 1, Zagreb (broj ugovora: 2-72101-1-18408/22, od 19.12.2022.).

Imenovanje stupa na snagu dana 29. prosinca 2022.

OBRAZLOZENJE

SANJA SABAN, dipling.arh. ima prave obavijanja poslova Ddgou-:;?nog voditelja izrade
prostornih  planova uredenja u svojstvu odgovorne osobe bududi da je upisana u Imenik
oviastenin arhitekata pod rednim brojem 3180, $to se utvrduje uvidom u Rjedenje Hrvatske
komore arhitekata, kiasa: UP/I-350-07/06-01/3160, urbroj: 314-01-06-1 od 11. svibnja 2006.
godine.

Marit'.l-'llte_! c_ﬁ-'ﬁ'{.ing.graﬁ

Dostaviti:

1. Imenovanom
2. Narugitelju
3. Voditelju RN
4, Arhiv QJ

Stranica 1/1
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ODREDBE ZA PROVEDBU

IZMJENE | DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREDENJA
OPCINE RUZIC (IV)

OSNOVNI DIO PLANA

1.

TEKSTUALNI DIO

- Odredbe za provedbu - Izmjene i dopune ugradene u vazeci Plan (s ugradenim i

oznacenim izmjenama i dopunama)
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briSe se
dodaje se

ODREDBE ZA PROVODENJE PROVEDBU (Izmjene i dopune ugradene u vazedi
Plan)

Napomena: Ove Odredbe za provodenje provedbu pocinju ¢lankom 4. zbog uskladenja
brojeva Clanaka sa brojevima Clanaka Odredbi za provodenje provedbu u Odluci o
donoSenju prostornog plana uredenja Opcine RuZic.

1.
Uvjeti za odredivanje namjena povrsina na podrucju Op¢ine

Clanak 4.
Prostornim planom uredenja Opc¢ine RuZi¢ odredene su slijedeée osnovne namjene
povrsina:

a) POVRSINE ZA RAZVOJ | UREDENJE NASELJA
e izgradeni i neizgradeni dijelovi gradevinskog podrucja naselja

b) POVRSINE ZA RAZVOJ | UREDENJE PROSTORA 1ZVAN NASELJA
e gospodarska namjena

e poslovna namjena

e povrsine za iskoriStavanje mineralnih sirovina

e poljoprivredno tlo iskljuivo osnovne namjene

- osobito vrijedno obradivo tlo
- ostalo obradivo tlo

e Suma iskljuCivo osnovne namjene

- zastitna Suma

- Suma posebne namjene
ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste
vodne povrsine
infrastrukturni sustavi
groblja

Clanak 5.
Razmijestaj i veliina povrsSina iz to¢ke 1. prikazani su na kartografskom prikazu, br. 1.
“Koristenje i namjena povrsina” u mjerilu 1 : 25.000.

Granice gradevinskih podrucja detaljno su odredene na kartografskim prikazima, br.
4.0. “Gradevinska podrucja naselja”, na katastarskim kartama u mjerilu 1 : 5000.

Za veCe zone izdvojene namjene odredena su zasebna gradevinska podrucja na
kartografskim prikazima iz prethodnog stavka.
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Planirani koridori ili trase infrastrukturnih sustava odredeni su aproksimativno u prostoru
i toCna trasa se treba odrediti idejnim rjeSenjem (projektom) za svaki pojedini
namjeravani zahvat u prostoru.

Plan se provodi neposredno temeljem ovih odredbi i putem prostornih planova uzih
podrucja €iji je obuhvat odreden ovim Planom.

2,
Uvjeti za uredenje prostora

2.1.
Gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju

Clanak 6.
Gradevine od vaznosti za drzavu i Zupaniju odredene su posebnim propisom, te
Prostornim planom Sibensko-kninske Zupanije. Temeljem navedenog utvrduju se
slijedeci zahvati u prostoru od vaznosti za drzavu i Zupaniju, na podrucju Opcine Ruzi¢:

1. Gradevine od vazZnosti za Drzavu

Prometne gradevine s pripadaju¢im gradevinama i uredajima
- drzavna cesta D56, dionica na podrucju Opcine Ruzi¢;
Energetske gradevine
« elektrana instalirane snage 20 MW i vefa s pripadajucim
gradevinama: vjetroelektrana Svilaja,
- dalekovodiitransformatorska postrojenja napona 220 kV (RS Brinje -
TS Konjsko).
Vodne gradevine
+ Regulacijske i zastitne vodne gradevine na vodama | reda:
akumulacija Cikola i
+  Gradevine za melioracijsku odvodnju: povrSine od 2000 do 10000 ha:
Petrovo polje.
Gradevine za koristenje voda:
. vodoopskrbni sustav na izvoru Cikole
+ vodozahvat, odnosno crpna stanica za koristenje mineralnih voda
koje se koriste kao voda za pice
+ gradevine za melioracijsko navodnjavanje kapaciteta 500 ha i vise
Ostale gradevine
« gradevine unutar zasti¢enih podrucja: zasti¢ene prirodne vrijednosti i
kulturno-povijesnih cjelina i gradevina

2. Gradevine od vaznosti za Zupaniju

Prometne gradevine s pripadaju¢im gradevinama i uredajima
e postojece i planirane Zupanijske ceste
Energetske gradevine
«  prijenosni sustavi: dalekovodi i transformatorska postrojenja napona
110 — 30 /35 kV,
« Gradevine plinoopskrbe - MRS (mjerno redukcijske stanice), RS
(redukcijske stanice) i buducéa Zupanijska plinoopskrbna mreza.
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Vodne gradevine
a) Regulacijske i zastitne vodne gradevine na vodama l. reda:
« gradevine za zastitu od poplave: akumulacija i gradevine i objekti na
vodotoku Cikola
« gradevine za zastitu od erozije (na buji¢nim vodotocima).
b) Gradevine za koriStenje vode:
- gradevine za vodoopskrbu - gradevine i instalacije vodozahvata,
crplienja, pripreme, spremanja i transporta vode: vodozahvat Cikola
« akumulacije: akumulacija Cikola
c) Gradevine za hidromelioraciju:
- objekti i gradevine u Petrovu polju.
Ostale gradevine
e gradevine u objektima prirode predlozenim za zastitu u kategoriji posebnog
rezervata; - posebni rezervat Sumske vegetacije Svilaja

2.2.
Gradevinska podrucéja naselja

Clanak 7.

Unutar gradevinskog podrucja, ovim Uskladenjem je utvrdeno razgranicenje na:

a) izgradeni dio gradevinskog podrucja

b) neizgradeni dio gradevinskog podrucja

c) neuredeni dio gradevinskog podrucja je neizgradeni dio gradevinskog podrucja na

kojemu nije izgradena planirana osnovna infrastruktura

Gradevinska podrucja prikazana su na kartografskom prikazu 1. Koridtenje i namjena
povrSina u mijerilu 1:25000 i na kartografskim prikazima 4. Gradevinska podrucja u
mjerilu 1:5000.

U gradevinskom podrucju naselja predvidena je izgradnja novih gradevina, te obnova,
rekonstrukcija i dogradnja postojecih gradevina namijenjenih za:
- stanovanije i prateCe pomocne i gospodarske funkcije;

- rad bez Stetnih utjecaja na okolis;

- javne i prateée sadrzaje;

- drustvene djelatnosti;

- trgovacCke iusluzne sadrzaje;

- turistiCke i ugostiteljske sadrzaje;

- vjerske sadrzaje;

- prometnu i komunalnu infrastrukturu;

- Sport i rekreaciju;

- groblja.

Neizgradene gradevinske Cestice koje nemaju direktan pristup na prometnu povrsinu, a
koje na kartografskim prikazima iz Clanka 2. ove Odluke u mj. 1:5000 nisu oznacCene
kao neuredene, ostvaruju svoje pravo (status uredenog) objedinjenjem s jednom ili vise
susjednih Cestica od kojih barem jedna posjeduje pravo neposrednog pristupa na
prometnu povrsinu ili koristenjem prava sluznosti preko susjednih Cestica zemljista.
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Unutar gradevinskog podrucja naselja odnosno u njegovoj neposrednoj blizini ne mogu
se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno,
ugrozavale Zzivot i rad ljudi u naselju, odnosno vrijednosti postojeceg okoliSa naselja.

Gradevinsko zemljiste je zemljiste unutar i izvan gradevinskog podrudja, koje je
izgradeno ili prostornim planom namijenjeno za gradenje gradevina i uredenje javnih
povrsina.

Gradevna Cestica je Cestica zemljista s pristupom na prometnu povrSinu koja je
izgradena ili koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i
povrSinom od jedne ili vise Cestica zemljiSta ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno
urediti.

Parcelacija zemljiSta u svrhu osnivanja gradevinskih Cestica mozZe se obavljati samo u
skladu s PPUO Ruzié.

Sve poljoprivredno zemljiste u gradevinskom podrucju naselja, a koje je PPUO Ruzi¢
odredeno za drugu namjenu, moze se do prenamjene i dalje koristiti na dosadasnji
nacin.

Clanak 8.
Unutar gradevinskih podru€ja naselja mogu se graditi gradevine neposrednom i
posrednom provedbom.

Neposrednom provedbom unutar izgradenog i neizgradenog uredenog dijela
gradevinskog podrucja naselja mogu se:

- graditi gradevine iz ¢l. 29.,

- rekonstruirati postojece gradevine neovisno o namjeni,

- odrzavati gradevine neovisno o namjeni,

- uklanjati gradevine neovisno o namjeni,

- graditi gradevine i trase infrastrukture.

Na jednoj gradevnoj Cestici u gradevinskom podrucju naselja moze se graditi samo
jedna stambena ili poslovna gradevina.

Uz osnovnu gradevinu iz prethodnog stavka mogu se na istoj gradevnoj Cestici graditi
pomoc¢ne i manje gospodarske gradevine, i manje poslovne i sportsko - rekreacijske
gradevine, a koje sa gradevinom iz prethodnog stavka Cine cjelinu i koji svojom
izgradnjom nece utjecati na sigurnost i zastitu okolnih gradevina i zastitu od buke,
zagadenja tla, vode i zraka.

Za obavljanje djelatnosti iz prethodnog stavka mogu se koristiti i prostori ili gradevine u
cijelom ili dijelu stambenog, pomoc¢nog ili gospodarskog prostora.

Gradevine iz stavka 1. ovog Clanka trebalo bi graditi na uli€nom gradevinskom pravcu, a
pomoc¢ne i gospodarske gradevine i manje dvoriSne poslovne gradevine iza tih
gradevina po dubini gradevinske Cestice.
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Iznimno se moze dozvoliti i drugaciji smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici, ukoliko
konfiguracija terena i oblik gradevne Cestice te tradicijska organizacija Cestice ne
dozvoljavaju nacin izgradnje odreden u prethodnom stavku ovog ¢lanka, ukoliko utjecaiji
na okoliS ne prijeCe takovu izgradnju.

Clanak 9.
< dodaju se stavci 4. i 5.
Stambenim gradevinama smatraju se gradevine koje su u cjelini ili vec¢im dijelom
(obiteljske gradevine/ ku¢e stambeno-poslovne gradevine i viSestambene gradevine).

Obiteljska gradevina/ kuc¢a je gradevina stambene namjene na zasebnoj gradevinskoj
Cestici s najviSe 4 odvojene stambene jedinice. Unutar obiteljske kuce moguc¢ je
smjestaj sadrzaja drugih namjena koji ne ometaju stanovanje i bez Stetnog su
djelovanja na okoli$, povrsSine do najvise 30% gradevinske bruto povrsine gradevine.

ViSestambenim gradevinama smatraju se gradevine stambene namjene, unutar kojih je
mogu¢ smjestaj prate¢ih sadrzaja drugih namjena koje ne ometaju stanovanje i bez
Stetnog su utjecaja na okolis, povrSine do najvise 30% gradevinske bruto povrsine
gradevine. Prema tipologiji iskljuCivo su slobodnostojece, iznimno dvojne i skupne,
iskljuCivo unutar gradevinskog podrucja naselja Gradac i/ili unutar obuhvata obvezne
izrade urbanistiCkog plana uredenja. Visestambene gradevine su gradevine s 5 i viSe
stambenih jedinica u gradevini.

Na podrugju naselja Cavoglave, na dijelu k.&. 20/1 k.o. Cavoglave, predvidena je
izgradnja zone za stambeno zbrinjavanje ukupne povrSine cca 2,7ha (oznaCeno na
kartografskom prikazu '4.18. Gradevinska podrucja’).

Zona za stambeno zbrinjavanje planirana je i na podrucju naselja Ruzi¢, na k.C. 1437/6
k.0o. RuZzi¢, ukupne povrSine 1,6ha, a nalazi se unutar gradevinskog podruCja Ruzi¢
(oznaCeno na kartografskom prikazu '4.1. Gradevinska podrucja’).

Stambeno-poslovnim gradevinama smatraju gradevine stambene namjene unutar koje
je moguc¢ i smjestaj poslovnih sadrzaja koji ne ometaju stanovanje, s tim da povrSina
poslovnih sadrzaja nije ve¢a od 50% gradevinske bruto povrSine gradevine. Prema
tipologiji su slobodnostojeée, iznimno dvojne i skupne.

Clanak 10.
Gospodarskim gradevinama smatraju se gradevine koje su u cjelini ili vec¢im dijelom
namijenjene obavljanju djelatnosti gospodarske namjene:
- zatihe i Ciste djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije:
prostori u kojima se obavljaju intelektualne usluge, usluzne i trgovacke djelatnosti,
(razliCite kancelarije, uredi, biroi), mali proizvodni pogoni i druge slicne djelatnosti
kod kojih se ne javlja buka i zagadenje okoliSa - voda, zrak, tlo), te ugostiteljsko-
turisticki sadrzaji bez glazbe i s ograniCenim radnim vremenom i sl. pod uvjetom
da buka koju proizvode u svom radu ne prelazi propisanu razinu.
- za bucne i potencijalno opasne djelatnosti:
- mali proizvodni pogoni, automehaniCarske i proizvodne radionice, limarije,
lakirnice, bravarije, kovacnice, stolarije, klaonice, te ugostiteljsko-turistiCki sadrzaji
s glazbom i sli¢no.
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Tihe i Ciste djelatnosti mogu se obavljati i u sklopu stambene gradevine, ukoliko za to
postoje tehnicki uvjeti.

Bucne i potencijalno opasne djelatnosti potrebno je locirati na propisanoj udaljenosti od
stambenih gradevina, na nacin propisan ¢lankom 77.

Clanak 11.
Pomoc¢nim i poljoprivrednim odnosno manjim gospodarskim gradevinama smatraju se:
- bez izvora zagadenja: Supe, kolnice, sjenici, ljetne kuhinje, konobe, bazeni,
spremista poljoprivrednih strojeva i proizvoda, susare (pusnice), pcelinjaci i sl.
- s potencijalnim izvorima zagadenja: staje, svinjci, kokoSinjci, kunicnjaci i sl.

Pomocne, poljoprivredne i manje gospodarske gradevine grade se na gradevnoj Cestici
osnovne gradevine za potrebe te gradevine. lzuzetno za potrebe obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva poljoprivredne gradevine mogu se graditi na zasebnoj
gradevnoj Cestici.

Jednostavnim gradevinama smatraju se gradevine i radovi sukladno posebnom propisu
koje se mogu graditi odnosno izvoditi bez akta kojim se odobrava gradenje.

Jednostavne gradevine koje se grade na gradevnoj Cestici postojeCe gradevine za
potrebe te gradevine (cisterna za vodu i septicka jama zapremine do 27 m3, podzemni i
nadzemni spremnik goriva zapremine do 10 m3, vrtna sjenica i nadstreSnica tlocrtne
povrSine do 15 m2, bazen tlocrtne povrsine do 24 m2 i dubine do 2 m) mogu se
graditi na minimalnoj udaljenosti 5 metara od regulacijskog pravca i najmanje 1 metar
od granice gradevne Cestice uz prethodnu suglasnost susjeda.

Ostale jednostavne gradevine koje se grade kao nadzemne gradevine na formiranim
gradevinskim Cesticama i javnim povrSinama mogu se graditi na minimalnoj udaljenosti
od 3 metra od granice susjedne gradevne Cestice i na minimalnoj udaljenosti 5 metara
od regulacijskog pravca. lzuzetno, gradevine koje se grade na javnoj povrsini u skladu s
odlukom nadleznog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se
ureduje komunalno gospodarstvo (kiosk i druga gradevina gotove konstrukcije
gradevinske (bruto) povrdine do 12 m? nadstre$nica za sklanjanje ljudi u javnom
prometu, spomenicko ili sakralno obiljezje gradevinske (bruto) povrSine do 12,00 m? i
visine do 4,0 m od razine okolnog tla, reklamni pano oglasne povrSine do 12 m?2,
komunalna oprema (klupa, koS za otpatke, tenda, jednostavni podesti otvorenih terasa i
sl.) mogu se graditi i na manjoj udaljenosti od regulacijskog pravca, a koja ¢e biti
odredena sukladno posebnim uvjetima sigurnosti prometa.

PjeSacka staza, promatracnica, obavijesna ploCe povrsine do 12,00 m? i druga oprema
zasti¢enih dijelova prirode prema odluci i posebnim uvjetima javnih ustanova koje
upravljaju tim zasti¢enim dijelovima prirode.

Clanak 12.
Poljoprivredne gradevine s potencijalnim izvorima zagadenja su gradevine za potrebe
uobiajenog uzgoja i tova stoke i peradi, pod kojim se smatra broj do max 5 uvjetnih
grla. Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo tezine 500 kg i obiljezava koeficijentom
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1,00. Sve vrste stoke svode se na uvjetna grla primjenom slijedecih koeficijenata u
tablici 1:

Tablica 1. Koeficijenti za pretvorbu u uvjetno grlo i maksimalno dozvoljeni broj grla u
grad. podrucju naselja

Vrsta stoke Koeficijent max. broj grla
- krava, steona junica 1,00 5
- bik 1,40 4
- vol 1,20 4
- junad 1-2 godine 0,70 7
- junad 6-12 mjeseci 0,50 10
- telad 0,25 20
- krmaca + prasad 0,055 90
- tovne svinje do 6 mjeseci 0,25 20
- mlade svinje 2-6 mjeseci 0,13 38
- teski koniji 1,20 4
- srednje teski konji 1,00 5
- laki konji 0,80 6
- zdrebad 0,75 7
- ovce, koze i jarci 0,10 50
- janjad i jarad 0,05 100
- tovna perad 0,00055 u turnusu 2.250
- konzumne nesilice 0,002 2.500
- rasplodne nesilice 0,0033 1.500
- nojevi 1,20 4
- sitni glodavci 0,005 1.000
- krznasi 0,005 1.000
Clanak 13.

Poljoprivredna proizvodnja i uzgoj stoke u seoskom domacinstvu za individualne
potrebe moguca je unutar zone gradevinskih podru¢ja naselja na nacin da gradevine
moraju biti udaljene najmanje 25,0 m od gradevine osnovne namjene na susjednoj
gradevnoj Cestici.

lzgradnja poljoprivrednih gradevina s potencijalnim izvorima zagadenja nije dozvoljena
unutar gradevinskog podrucja srediSnjeg naselja Gradac, te u podrucjima posebnog
reZzima zastite.

Iznimno od prethodnog stavka, unutar povrSine za razvoj naselja Gradac moze se
dozvoliti izgradnja gospodarskih gradevina s potencijalnim izvorima zagadenja i to pod
uvjetom:

- da je Cestica udaljena najmanje 200 m od srediSnjih i javnih sadrzaja

- kada to nije u suprotnosti s drugim odredbama PPUOQ i drugim propisima

Clanak 14.
Gospodarske odnosno poljoprivredne gradevine s potencijalnim izvorima zagadenja
mogu se graditi samo ukoliko veli€ina Cestice i njen poloZaj u naselju omogucavaju
izgradnju bez utjecaja na susjedne gradevine, na nacin propisan Clankom 25. i 32.
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Pomoc¢nim gradevinama smatraju se garaze drvarnice, spremista, nadstresnice,
kotlovnice za kruto i tekuce gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva za grijanje,
lietne kuhinje i sl. Pomoc¢ne gradevine ne mogu se planirati na zasebnim gradevnim
Sesticama. Najveéa dopustena povrsina pomoéne gradevine iznosi 60m? i ubraja se u
izgradenost gradevne Cestice.

Manjim gospodarskim gradevinama smatraju se gradevine s pretezno zanatskim,
skladidnim, usluznim, trgovackim, ugostiteljskim i sl. djelatnostima koji ne smetaju
okolini i ne umang'uju uvjete stanovanja i rada na susjednim gradevnim Cesticama
povrSine do 100 m*.

Clanak 15.
Pod gradevinama sportsko-rekreacijske namjene unutar gradevinskih podruc¢ja naselja
podrazumijeva se izgradnja otvorenih sportskih igralita, bazena i sportskih gradevina, a
mogu se graditi na zasebnim gradevnim Cesticama ili kao prateéi sadrzaji uz osnovnu
gradevinu stambene namjene.

Pod gradevinama drustvene namjene unutar gradevinskih podrucja naselja
podrazumijevaju se gradevine koje obuhvacaju slijedece sadrzaje:

- osnovne $kole,

- predskolske ustanove i djecje sadrzaje,

- upravni i drustveni sadrzaji,

- Sport i rekreaciju,

- zdravstvo,

- kulturu,

- socijalne djelatnosti,

- vjerske gradevine.

Pomoc¢nim gradevinama smatraju se garaze, drvarnice, spremista, nadstresnice,
kotlovnice za kruto i teku¢e gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva za grijanje,
ljetne kuhinje i sl.

2.2.1.
OBLIK, VELICINA, NACIN KORISTENJA | UREDENJA GRAPEVNE CESTICE

Clanak 16.
Gradevna Cestica mora imati povrSinu i oblik koji omogucava njeno funkcionalno i
racionalno koritenje i izgradnju u skladu s odredbama ovog plana.

Kod utvrdivanja uvjeta uredenja gradevne Cestice, gradevna Cestica moze se iznimno
formirati tako da se Cestici, koja povrSinom vecom od polovice ulazi u gradevinsko
podrucje, moze priklju€iti njen preostali dio ili dio potreban za formiranje gradevne
Cestice, a izgradnja je mogu¢a samo na dijelu Cestice unutar utvrdenih granica
gradevinskog podrucja.

Odredbama Plana se definiraju sljede¢i osnovni elementi uredenja gradevne Cestice:
- zelenilo na gradevnoj Cestici - minimalna povrSine pod zelenilom je 40% povrSine
gradevne Cestice, za novoplanirane gradevine,
- unutar gradevne Cestice moguca je gradnja tenis igralista i bazena, Cija se
povrSina ne ubraja u izgradenost gradevne Cestice,
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- nagib gradevne Cestice i potporni zidovi - teren oko gradevine, potporni zidovi,
terase i slicno, trebaju se izvesti tako da ne naruSavaju izgled naselja, te da se ne
promijeni prirodno otjecanje voda na Stetu susjednog zemljiSta i susjednih
gradevina. Visina podzida ne smije prelaziti 1,5 m,

- nagib terena koji zahtjeva viSe podzida rjeSavati terasasto,

- ograde se izgraduju od kamena i zelenila, prema lokalnim prilikama do
maksimalno 1,50 m, odnosno do visine koju odreduje postoje¢a konfiguracija
terena.

Kada je gradevna Cestica manja od minimalne dozvoljene za novu gradnju, moguca je
rekonstrukcija samo u postoje¢im gabaritima gradevine. lznimno, za prizemne
gradevine moguca je nadogradnja jedne etaZe, ukoliko se time ne prelazi najveci
dopusteni koeficijent izgradenosti i najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti.

Clanak 17.
Obiteljske gradevine grade se kao samostojeCe gradevine, a samo izuzetno, kad se radi
o interpolaciji (kad su izgradena boc¢ne susjedne Cestice) odnosno o dovrSetku
postojece strukture, kao poluugradene i ugradene gradevine.

Nacin koriStenja i uredenja (koeficijent izgradenosti kig, koeficijent iskoristivosti (kis) za
izgradnju obiteljskin gradevina (obiteljskih kuca) i veli€ine Cestica odreduju se u
slijedecoj tablici:

Tablica 2. Obvezujuci prostorni pokazatelji za obiteljske stambene gradevine

nacin gradnje najmanja najveca Koeficijent Koeficijent
povrSina grad. veligina izgradenosti (kig)| iskoristivosti
a) za izgradnju gradevine na slobodnostojeci nacin
- prizemne 260 1000 0,3 0,9
- katne 400 1000 0,3 0,9
b) za izgradnju gradevine na poluugradeni nacin i dvojne gradevine
- prizemne 200 420 0,4 0,9
- katne 300 420 0,4 0,9
¢) za izgradnju gradevine u nizu:
- prizemne 125 300 0,4 0,9
- katne 150 300 0,4 0,9

Dvojne (poluugradene) gradevine ne mogu se graditi na gradevinskim ¢esticama Sirim
od 16 m, a gradevine u nizu (ugradene gradevine) na gradevinskim Cesticama Sirim od
10 m.

Iznimno, maksimalna veligina gradevne &estice moze biti do 3.000 m?, uz koeficijent
izgradenost od 0,3, kada se uz stambene gradevine izgraduju gradevine za
poljoprivrednu ili neku drugu gospodarstvenu djelatnost koja zahtijeva ve¢u povrSinu.

Iznimno kod zamjene postojece gradevine novom, odnosno u slucaju interpolacije
(izgradnja na neizgradenoj gradevinskoj Cestici koja granici s izgradenim gradevinskim
Cesticama) u vec¢ izgradenim dijelovima naselja, nova se gradevina moze graditi i na
postojecoj gradevnoj Cestici manje veliCine od propisane ukoliko se pri tome poSstuje
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postojeCa matrica naselja (parcelacija), ali pod uvjetom da je veliina te gradevine i
njena lokacija u skladu sa svim odrednicama koje se odnose na koeficijent izgradenosti,
te minimalne udaljenosti od javne prometne povrSine, susjedne mede i drugih
gradevina.

Minimalna povrSina tlocrtne projekcije obiteljske stambene gradevine unutar
gradevinskog podrugja naselja ne moze biti manja od 40 m?.

Pomocne, poljoprivredne i manje gospodarske gradevine u funkciji osnovne namjene
grade se na gradevinskoj Cestici osnovne namjene na nacin da zajedno s osnovnom
gradevinom moraju biti zadovoljeni uvjeti gradnje odredeni za osnovnu gradevinu.

Clanak 18.
Visestambene gradevine grade se kao samostojeée gradevine, a samo izuzetno, kad se
radi o interpolaciji odnosno dovrSetku postojece strukture, kao poluugradene i ugradene
gradevine.

Obvezujuci prostorni pokazatelji za izgradnju visestambenih gradevina odredeni su u
slijedecoj tablici pri €emu su maksimalni koeficijenti izgradenosti kig i iskoristivosti kis
odredeni za nadzemne dijelove gradevine. U nadzemne dijelove gradevine ubrajaju se
sve etaze osim potpuno ukopane podzemne etaze ako je namijenjena iskljuCivo za
smjestaj vozila i/ili servisnih i tehnickih sadrzaja kao $to su kotlovnice i sl.

Tablica 3. Obvezujuéi prostorni pokazatelji za viSestambene gradevine i gradevine
javne i druStvene namjene

nacin gradnje najmanja povrsina najveca Koeficijent Koeficijent
grad. Cestice veli¢ina grad. i(zgr)adenos iskoristivosti
kig
slobodnostojece 900 2000 0,3 1,2
Poluugradene - 420 0,3 1,2
Ugradene - 300 0,4 1,5

Najmaniji koeficijent izgradenosti kig =0,1.

Ukoliko se radi o rekonstrukciji, odnosno prenamjeni i dogradnji neophodnoj za
funkcioniranje gradevine kao cjeline, moze se predvidjeti i veCa izgradenost od one iz
prethodnog stavka pod uvjetom da se rekonstrukcijom, odnosno prenamjenom i
dogradnjom ne remeti funkcioniranje postojece gradevine kao i susjednih gradevina u
skladu sa svim odrednicama koje se odnose na minimalne udaljenosti od javne
prometne povrsine, susjedne mede i drugih gradevina, te da bude oblikovano u skladu s
okolinom, ali ne viSe od 10% povecanja vrijednosti u prethodnoj tablici.

Maksimalni koeficijenti izgradenosti kig i iskoristivosti kis za izgradnju na gradevinskim
Cesticama za gradevine javne i druStvene namjene odreduju se kao i za poslovne
gradevine.

PovrSina gradevinske Cestice za viSestambene gradevine i gradevine javne i drustvene
namjene odreduje se za svaku pojedinacnu gradevinu i obuhvaca povrsinu potrebnu za
redovitu upotrebu gradevine Sto ukljuCuje i potrebne parkiraliSno garazne povrSine
korisnika gradevine.
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Clanak 19.
Gospodarske gradevine mogu se graditi kao samostojece gradevine, a samo izuzetno,
kad se radi o interpolaciji odnosno dovrSetku postojeée strukture, kao poluugradene i
ugradene gradevine.

Obvezujuci prostorni pokazatelji za izgradnju gospodarske gradevine za tihe i Ciste
djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije odredeni su u slijedecoj tablici pri Eemu
su maksimalni koeficijenti izgradenosti kig i iskoristivosti kis odredeni za nadzemne
dijelove gradevine. U nadzemne dijelove gradevine ubrajaju se sve etaze osim potpuno
ukopane podzemne etaze ako je namijenjena iskljuCivo za smjestaj vozila i/ili servisnih i
tehnickih sadrzaja kao $to su kotlovnice i sl.

Tablica 4. ObvezujuCi prostorni pokazatelji za gospodarske gradevine unutar
gradevinskog podrucja naselja

nacin gradnje najmanja povrSina najveca veli¢ina Koeficijent Koeficijent
grad. Cestice grad. Cestice izgradenosti iskoristivosti
nadzemno nadzemno
(kig)
slobodnostoje¢ 600 2000 0,3 1.2
poluugradene 600 2000 0,4 1.2
ugradene 600 2000 0,4 1.2

Najmaniji koeficijent izgradenosti kig =0,1.

Povrsina gradevinske Cestice za poslovne gradevine odreduje se za svaku pojedinacnu
gradevinu i obuhvaca povrSinu potrebnu za redovitu upotrebu gradevine Sto ukljucuje i
potrebne parkiraliSno garazne povrsine korisnika gradevine.

lzuzetno koeficijent izgradenosti moze biti veci ali ne veci od 0,5 i to za:
- interpolacije (kada su susjedne Cestice veC izgradene) u izgradenim dijelovima
gradevinskih podrucja te
- u srediSnjem dijelu prostora naselja opcinskog srediSta Gradac, ukoliko se tako
odredi prostornim planovima uzeg podrucja.

Poljoprivredne gradevine na zasebnoj gradevinskoj Cestici grade se uz postivanje
slijedecih uvjeta:

- minimalna i maksimalna povrSina odreduje se kao i za gospodarske gradevine,

- koeficijenti: kig=0,2; kis=0,4.

Obvezujuci prostorni pokazatelji za izgradnju gospodarske gradevine za bucne i
potencijalno opasne djelatnosti odredeni su u ¢lanku 77. ovih odredbi.

Prostornim planovima uzeg podrucja (UPU) mogu se propisati i drugaciji (strozi) uvjeti u
pogledu oblika, veli€ine i izgradenosti gradevne Cestice ovisno o gustocCi i postojecoj
tipologiji izgradnje.
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Clanak 20.
Sportsko rekreacijske gradevine koje se grade na zasebnim gradevnim Cesticama
grade se na nacin da trebaju biti zadovoljeni slijedeci uvijeti:

- maksimalna veliina gradevinske Cestice nije odredena, a ovisi o vrsti i naCinu
koriStenja gradevine,

- najveci kig iznosi 0,2 za Cestice na kojima se planira izgradnja otvorenih igralista i
bazena s time da se uraCunavaju samo povrSine pratec¢ih gradevina uz osnovni
sportski teren ili bazen (garderobe, sanitarije, uredi, priru¢no skladiste, trgovina
sportskim artiklima, ugostiteljski sadrzaji, pogonske prostorije bazenaii sl.)

- najveci kig iznosi 0,4 za Cestice na kojima se planira izgradnja sportskih gradevina,
zatvorenih sportskih terena i bazena, a u najveci kig uraCunavaju se i povrsine za
prateCe gradevine.

Sportsko rekreacijske gradevine koje se grade kao prateéi sadrzaji na gradevnim
Cesticama uz osnovnu gradevinu druge namjene trebaju biti zadovoljeni uvjeti gradnje
odredeni za osnovnu gradevinu, a u ukupni kig uracunavaju se povrsine zatvorenih
sportskih terena i bazena te ostalih prateéih sadrzaja uz osnovni sportski teren ili bazen
(garderobe, sanitarije, uredi, prirucno skladiste, pogonske prostorije bazena i sl.), a
povrSine otvorenih sportskih terena i bazena se ne uraCunavaju. Gradevine drustvene
namjene koje se grade na zasebnim gradevnim Cesticama grade se na nacin da trebaju
biti zadovoljeni slijedeci uvjeti:

- veli€ina i povrSina gradevina i pripadajucih Cestica drustvene namjene se odreduje
prema vrsti primjenom normativa iz ¢lanka 81. ovih odredbi,

- najmanja dozvoljena veli€ina gradevne Cestice za izgradnju gradevina drustvene
namjene je:

- 500 m? - kod formiranja novih &estica za izgradnju slobodnostojecih gradevina,

- 400 m2 - na postojeCim, katastarski definiranim gradevnim cesticama pri
interpolaciji gradevina u izgradeno i uredeno neizgradeno podrudje.

- koeficijenti: kig=0,6 i kis=2,4.

2.2.2.
SMJESTAJ GRADEVINA NA GRADEVNOJ CESTICI

Clanak 21.
Smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj Cestici, odnosno unutar zahvata u
prostoru odreduje se uvjetima minimalne udaljenosti od granice gradevne Cestice.

Slobodnostojec¢e gradevine moraju biti udaljene najmanje 3 m od bocnih i dvoriSne
granice Cestice. Iznimno se na Cesticama uzim od 15 m gradevina moze graditi na
udaljenosti do 1 m od jedne bocne granice Cestice, pri Cemu se na zidovima koji su
izgradeni na udaljenosti manje od 3 m od granice susjedne Cestice mogu izvoditi
iskljuCivo fiksni otvori s neprovidnim staklom. Dijelovi potpuno ukopane podzemne etaze
ako je namijenjena isklju€ivo za smjestaj vozila i/ili servisnih i tehni¢kih sadrzaja kao $to
su kotlovnice i sl. mogu se graditi i na manjoj udaljenosti ali ne manjoj od 1,0 metra.

Iznimno kod interpolacije u veC izgradenim dijelovima naselja (izgradnja na
neizgradenoj gradevinskoj Cestici koja grani€i s izgradenim gradevinskim Cesticama), u
sluCaju da oblik gradevne Cestice te tradicijska organizacija Cestice ne dozvoljavaju
nacin izgradnje odreden u prethodnom stavku ovog €lanka, udaljenost gradevine od
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susjedne mede moze biti i manja, ali ne manja od 1,0 m, i to u slu€aju da smjesta;j
gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici omogucava postizanje propisanog minimalnog
razmaka izmedu gradevina, odnosno postivanje ritma izgradnje u naselju ili dijelu
naselja, pod uvjetom da se na jednoj strani gradevne Cestice osigura nesmetan prilaz
na njezin straznji dio najmanje Sirine 3,0 m.

Dogradnja i nadogradnja na postojec¢im gradevinama ne moze se dozvoliti na dijelovima
koji su izgradeni na udaljenosti manjoj od 3 m od susjedne Cestice.

Iznimno, na manjoj udaljenosti od 3,0 m, dozvoljava se dogradnja i/ili nadogradnja kao i
zamjena postojeCe gradevine tako da se moze zadrzati postojeca udaljenost od
susjedne mede, ali ne manja od 1 m, uz uvjet da je gradevina koja se dograduje ili
nadograduje izgradena u skladu s tako izdanom gradevinskom dozvolom i da se
poStuju ostali uvjeti za uredenje prostora i odredeni maksimalni odnosno postojeci
koeficijent izgradenosti.

Na dijelu gradevine koja je izgradena na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne mede,
ne mogu se projektirati niti izvoditi otvori, osim ako se na susjednoj gradevnoj Cestici
nalazi javna povrsina (javni put, zelenilo i sl.).

Otvorima se u smislu stavaka 1. i 4. ovog Clanka ne smatraju fiksna ustakljenja
neprozirnim staklom maksimalne veli€ine 60 x 60 cm, dijelovi zida od staklene opeke,
ventilacijski otvori najSireg promjera 20 cm, odnosno stranice 15 cm, a kroz koje se
ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt.

Clanak 22.
Gradevine koje se izgraduju na poluugradeni naCin (dvojne gradevine) jednom svojom
stranom se prislanjaju na granicu susjedne gradevne Cestice, odnosno uz susjednu
gradevinu. Zid izmedu dviju gradevina mora se izvesti kao protupoZzarni.

Clanak 23.
Udaljenost ostalih dijelova gradevine izgradenih na poluugradeni nacin, otvorenih
prema susjednoj gradevnoj Cestici (nadstresSnice, balkoni, prohodne terase i otvorena
stubista) ne moze biti manja od 3,0 m od granice gradevne Cestice.

Clanak 24.
Gradevine koje se izgraduju u nizu dvjema svojim stranama se prislanjaju na granice
susjednih gradevnih Cestica i uz susjedne gradevine. Zidovi izmedu dviju gradevina
moraju se izvesti kao protupozarni.

Clanak 25.
Udaljenost gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja i gnojista kao i gospodarskih
gradevina izgradenih od drveta ili u kojima se sprema sijeno i slama mora iznositi
najmanje 5,0 m od susjedne mede.

lzuzetno, udaljenost gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja i gnojista od
susjedne mede moze biti i manja, ali ne manje od 1,0 m, pod uvjetom da se na toj
dubini susjedne gradevne Cestice odreduju uvjeti ili ve¢ postoji gnojiSte, odnosno
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gradevina s izvorima zagadenja ili ukoliko se radi o rekonstrukciji postojece
gospodarske gradevine ili izgradnji zamjenske.

Dno i stijenke gnojiSta do visine 1,0 m od razine terena moraju biti izvedeni od
nepropusnog materijala. Sva tekucina iz staja, svinjaca i gnojiSta mora se odvesti u
jame i silose za osoku i ne smije se razlijevati po okolnom terenu.

Clanak 26.
< u stavku (1), alineja 3 briSe se rijeC
Kao dvojne ili u nizu mogu se na zajednickoj medi graditi i gospodarske gradevine bez
izvora zagadenja pod uvjetom:
- da su izgradene od vatrootpornog materijala,
- da su izvedeni vatrootporni zidovi, te
- da nisu nisu izvedeni nikakvi otvori prema susjednoj Cestici.

Clanak 27.
Uz stambenu gradevinu, na istoj gradevnoj Cestici se mogu graditi pomoéne, manje
poslovne i gospodarske gradevine, koje sa stambenom gradevinom cine stambenu i
gospodarsku cjelinu i to:
- prislonjene uz stambene gradevine na istoj gradevnoj Cestici na poluugradeni nacin,
- odvojeno od stambene gradevine na istoj gradevnoj Cestici,
- na medi, kao dvojne gradevine, uz uvjet da je zid prema susjednoj Cestici izveden od
vatrootpornog materijala, da se u zidu prema susjedu ne grade otvori, da se odvod
krovne vode i snijega rijeSi na pripadajucu gradevnu Cesticu

Odredbe iz stavka 1 ovog Clanka, alineja 1. i 3. ne odnose se na gradevine iz stavka 25.

Clanak 28.
< u stavku (2) ispravljaju se naziv pravilnika i broj NN
Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca ne moze biti manja od 5,0 metara za
osnovnu gradevinu, za gospodarske objekte s izvorima zagadenja ne manja od 20,0
metara, za pomoc¢ne gradevine ne manja od 10,0 m osim za garaZe koje se mogu
graditi na istoj udaljenosti kao i osnovna gradevina.

Udaljenost pcelinjaka od susjedne mede ne moze biti manja od 10,0 m, ako su letista
okrenuta prema medi, a najmanje 5,0 m, ako su okrenuta u drugim pravcima, odnosno
sukladno posebnim propisima (Pravilnik o drzanju pcela NN 60/98 Pravilnik o drzanju
pCela i katastru pc€elinje pase NN 18/08, 29/13, 42/13 i 65/14).

U vec izgradenim dijelovima gradevinskog podru€ja i u sluCajevima nepovoljne
konfiguracije terena, ako su gradevine na susjednim €esticama na manjoj udaljenosti od
propisane u stavku 1. ove toCke, moze se za izgradnju nove gradevine dozvoliti i manja
udaljenost od propisane, ali ne manja od vec pretezito formiranog ulicnog gradevinskog
pravca sa zateCenom izgradnjom u potezu, osim za gradevine sa izvorima zagadenja i
pCelinjake Cija se udaljenost ne mozZe mijenjati.

lzuzetno od stavka 1. i 2. ovog €lanka na regulacijskom pravcu moZe se izgraditi garaza
pod uvjetom da je Cestica na strmom terenu, te ne postoji mogucnost izgradnje garaze
u njenoj dubini i pod uvjetom da je preglednost na tom dijelu takva da koristenje takve
garaze ne ugrozava javni promet ili da drugim propisom nije drugacije odredeno.
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Clanak 29.
Gradevinska Cestica ne mozZe se osnivati na nacin koji bi onemogucavao uredenje
korita i oblikovanje inundacije potrebne za maksimalni protok vode ili pristup vodotoku.

Ako gradevinska Cestica granici s vodotokom, udaljenost regulacijske linije gradevinske
Cestice od granice vodnog dobra (vodotok i pripadaju¢i mu zemljiSni pojas) ne moze biti
manja od 6,0 m.

Za svaku eventualnu neophodnu gradnju, odnosno za sve zahvate unutar ovog pojasa
potrebno je ishoditi suglasnosti nadleznih vodoprivrednih sluzbi.

Clanak 30.
Udaljenost izmedu gradevina mora biti veCa od visine viSe gradevine, ali ne manja
od 6,0 m.

lzuzeto, medusobna udaljenost gradevina moze biti i manja u slu¢ajevima iz ¢lanka 21.
ali ne manja od 3,0 m i ako se dokaze, uzimajuci u obzir pozarno opterecenje, brzinu
Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevine, veliinu otvora na vanjskim
zidovima gradevine i dr., da se pozZar nece prenijeti na susjedne gradevine ili mora biti
odvojena od susjednih gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta,
koji u sluCaju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov
vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili
zavrSava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti, duzine najmanje 1 m ispod
pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na duzini konzole.

Gradevine u kojima se obavlja proizvodnja ili skladiStenje ili promet zapaljivim
teku¢inama i plinovima, eksplozivima, pirotehniCkim sredstvima i streljivom moraju biti
udaljene od susjednih gradevina prema posebnom propisu.

Visina gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka mjeri se na zabatnoj strani od sljemena
kroviSta do zavrSne kote uredenog terena, a na ostalim stranama i kod ravnih krovnih
konstrukcija od visine vijenca do zavrsne kote uredenog terena.

Iznimno, kad se radi o zamjeni postojece gradevine novom, moze se zadrzati i
postojeca udaljenost izmedu gradevina iako je manja od one propisane stavkom 1.
ovog Clanka.

Navedena odredba iz stavka 1. i 2. ovog €lanka odnosi se i na dvoriSne gradevine na
istoj gradevnoj Cestici, osim gradevina iz ¢lanka 32.

Clanak 31.
Medusobni razmak izmedu gradevina moze biti iznimno i manji od propisanog stavkom
1. prethodnog ¢lanka u slu€ajevima iz ¢lanka 21. ali ne manja od 3,0 m u i kada je
tehnickom dokumentacijom dokazano da konstrukcija gradevine ima povecani stupanj
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otpornosti na ruSenje od elementarnih nepogoda i da u slu€aju potresa ili ratnih
razaranja rusenje gradevine nece izazvati osteCenja na susjednim gradevinama.

Clanak 32.
Udaljenost gospodarskih gradevina s potencijalnim izvorom zagadenja od stambenih i
poslovnih gradevina na istoj gradevinskoj Cestici ne moze biti manja od 12,0 m, a u
postojecim dvoriStima gdje se to ne moze posti¢i dopusta se najmanja udaljenost od 8,0
m.

Udaljenost gnojista, gnojiSnih jama od stambenih i poslovnih gradevina na istoj
gradevinskoj Cestici ne moze biti manja od 15,0 m, a od gradevina za snabdijevanje
vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) i ulicne ograde ne manja od 20,0 m.

Udaljenost gospodarskih gradevina u kojima se sprema sijeno i slama ili su izgradene
od drveta, mora iznositi najmanje 5,0 m od susjednih gradevina.

Udaljenost pcelinjaka od stambenih, poslovnih i gospodarskih gradevina u kojima boravi
stoka ne moze biti manja od 10,0 m.

Udaljenost ostalih gospodarskih gradevina od stambenih i poslovnih gradevina ne moze
biti manja od udaljenosti odredenih u stavku 1 i 2 ¢lanka 30.

2.2.3.
VISINA | OBLIKOVANJE GRADEVINA

Clanak 33.
< u stavku (4) brise se '’
Visina gradevine mijeri se od kona¢no zaravnatog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njenom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije, odnosno
vrha nadozida potkrovlja, €ija visina ne moZze biti viSa od 1,2 metra.

Najveci broj etaza i najvece dozvoljene visine, zavisno o namjeni gradevine, odredene
su u slijedecoj tablici:

Gradevina ' Najveé.i ) Najveéa. d.ozvoljena
broj nadzemnih etaza visina

stambene i stambeno-poslovne Pr+1+PK ili Pr+2 9,0m
poslovne Pr+1+Pk ili Pr+2 9,0m
viSestambene Pr+1+Pk ili Pr+2 10,0 m
pomocne i manje gospodarske Pr 3,5
gospodarske (tihe i Ciste djelatnosti) Pr+1+Pk ili Pr+2 9,0m
drudtvene namjene Pr+1+Pk ili Pr+2 10,0 m
sportsko — rekreacijske, osnovne Pr 10,0 m
sportsko — rekreacijske, prateée Pr 4,0
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Unutar osnovne sportsko rekreacijske gradevine na najviSe 7 tlocrtne povrsine
gradevine unutar dozvoljene maksimalne visine moze se za pratece sadrzaje smijestiti i
viSe etaza.

Za sve vrste gradevina omogucuje se izgradnja suterena, podruma i podzemnih
(potpuno ukopanih) etaza ali poStujuéi najveée dozvoljene visine. Maksimalna S$irina
pristupa u podrumsku, odnosno podzemnu etazu je 5,5, metara.

Iznimno od stavka 1. ovog €lanka, omogucuje se gradnja gospodarskih gradevina viSih
od propisanih kada je to nuzno zbog djelatnosti koja se u njima obavljaju i to iskljuujuéi
prostor zasti¢enih povijesnih cjelina naselja, te kontaktnih podrucja spomenika kulturne i
prirodne bastine.

Clanak 34.
Dijelovi (etaze) i visina gradevine su:

- Prizemlje (P) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi neposredno na povrSini,
odnosno najvise 1,5 m iznad konacno uredenog i zaravnatog terena mjereno na
najnizoj toCki uz procelje gradevine ili Ciji se prostor nalazi iznad podruma i/ili
suterena (ispod poda kata ili krova),

- Suteren (Su) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je
do 50% svoga volumena u konacno uredeni i zaravnani teren uz procelje
gradevine, odnosno da je najmanje jednim svojim proceljem izvan terena,

- Podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan viSe od 50%
svoga volumena u konac¢no uredeni zaravnani teren i Ciji se prostor nalazi ispod
poda prizemlja, odnosno suterena,

- Kat (K) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi izmedu dva stropa iznad prizemlja,

- Potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i
neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova,

- Visina gradevine mjeri se od kona¢no zaravnatog i uredenog terena uz procCelje
gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije
zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, Cija visina ne moze biti viSa od
1,2 m,

- Ukupna visina gradevine mjeri se od konac¢no zaravnatog i uredenog terena na
njegovom najnizem dijelu uz procelje gradevine do najvise toCke krova (sliemena).

Rekonstrukcija postojecih gradevina izgradenih prema gradevinskoj dozvoli, stambene,
drustvene, gospodarske i ugostiteljsko-turisticke namjene u gradevinskim podrucjima
naselja, te svih gradevina izgradenih prije 15. veljaCe 1968. godine, odreduje se pod
istim uvjetima kao za nove gradevine.

Rekonstrukcija postojecih gradevina izgradenih prema gradevinskoj dozvoli, stambene,
drustvene, gospodarske i ugostiteljsko-turistitke namjene u gradevinskim podrucjima
naselja, te svih gradevina izgradenih prije 15. veljate 1968. godine, koje se nalaze na
udaljenosti od granice gradevne Cestice manjoj od one utvrdene ¢l. 21. odreduje se do
zadanih elemenata za novu gradnju u odnosu na postojecu formiranu gradevnu Cesticu.

Za rekonstrukciju i zamjenu postojeCih stambenih, stambeno poslovnih i ostalih
gradevina kada su jedan ili viSe od sljedecih uvjeta: povrSina gradevne Ccestica,
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udaljenost od susjedne mede, udaljenost od nerazvrstanih i razvrstanih prometnica i
drugih javno prometnih povrSina, manji od planom dopustenih ili je koeficijent
izgradenosti veci od planom dopustenog, odreduju se sljedeci uvijeti:

a) dopusSta se samo nadogradnja nad postoje¢im gabaritima do planom dopusStene
visine, u istim tlocrtnim dimenzijama, odnosno kako su udaljenosti definirane
tlocrtom postojece gradevine;

b) dopusta se izgradnja jedne podzemne etaze (podrum) u postojecim gabaritima;

c) dopusSta se izgradnja pristupne rampe, samo ako se etaza koristi kao parking
(garaza);

d) dopusta se izgradnja pristupnog stepenista van postojecih gabarita.

Clanak 35.
Tavanski prostori mogu se prenamijeniti u stambene ili druge svrhe ukoliko se
prenamjena moze izvrSiti u postojecim gabaritima.

lzvedena ravna krovista mogu se preurediti u kosa. Rekonstrukcija ¢e se izvrSiti u
skladu s ovim odredbama (visina nadozida, nagib krovista).

Clanak 36.
Maksimalni dozvoljeni nagib krovista kod izvedbe kosih krovnih konstrukcija je do 25°.

Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova ili na zabatnom zidu ili kao vertikalni
otvori u kosini krova (krovne kucice), sa svojom krovnom konstrukcijom.

Clanak 37.
Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje procCelja i krovista, te
upotrijebljeni gradevinski materijali u starim dijelovima naselja moraju biti uskladeni s
okolnim gradevinama, krajolikom i tradicijskim nainom izgradnje.

Gradevine koje se izgraduju na poluugradeni nacin ili u nizu moraju s gradevinom na
koju su prislonjeni Ciniti arhitektonsku cjelinu.

U dijelovima naselja sa vrijednom ruralnom arhitekturom preporuCuje se koristenje
gradevinskih elemenata karakteristicnih za tu arhitekturu.

2.2.4.
OGRADE | PARTERNO UREDENJE

Clanak 38.
Ulicna ograda podiZze se iza regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu
povrsinu.

Ulazna vrata na uli¢noj ogradi moraju se otvarati na Cesticu, tako da ne ugroZavaju
promet na javnoj povrsini.

Clanak 39.
Ograda se moze podizati prema ulici i prema susjednim Cesticama najvece ukupne
visine 1,50 m.
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Iznimno, ograde mogu biti vise od 1,50 m, kada je to nuzno radi zastite gradevine ili
nacina njenog koriStenja (npr. gradevina posebne namjene, trafostanice i sl.).

Clanak 40.
Ogradu je moguce izvesti jednim dijelom ili u potpunosti providnom. Kameno ili
betonsko podnoZje ulicne ograde ne moze biti viSe od 70 cm. Dio uli¢ne ograde iznad
punog podnozja mora biti providan, izvedeno od drveta, pocin€ane Zice ili drugog
materijala sli¢nih karakteristika ili izveden kao zeleni nasad (Zivica).

Clanak 41.
Dio gradevne Cestice, organiziran kao gospodarsko dvoriste na kojem slobodno borave
domace zivotinje, mora se ograditi ogradom koja onemogucava njihovo kretanje van
Cestice.

Clanak 42.
Zabranjuje se postavljanje ograda i potpornih zidova kojima bi se sprjeCavao slobodan
prolaz uz vodotoke, te koji bi smanijili propusnu moc¢ vodotoka ili na drugi nacin ugrozili
vodotok i pripadaju¢i mu zemljiSni pojas (vodno dobro). Za svaku eventualnu
neophodnu gradnju unutar ovog pojasa potrebno je ishoditi suglasnosti nadleznih
vodoprivrednih sluzbi.

Clanak 43.
Teren oko gradevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na nadin da se ne
naruSava izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu
susjednog zemljista, odnosno susjednih gradevina.

Najveca visina potpornog zida ne moze biti veca od 2,0 m. U slu€aju da je potrebno
izgraditi potporni zid vece visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s
horizontalnom udaljenoSc¢u zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.

Clanak 44.
Prilazne stepenice, terase u razini terena ili do najvise 60 cm iznad razine terena,
potporni zidovi i sl. mogu se graditi i izvan povrSine za razvoj tlocrta gradevine, ali na
nacin da se na jednoj strani gradevne Cestice osigura nesmetan prilaz na straznji dio
gradevne Cestice minimalne Sirine 3,0 m.

Prilazne stepenice za ulaz u stambeni ili poslovni prostor ne mogu se izvoditi na javnoj
povrsini.

2.2.5.
PRIKLJUCAK NA PROMETNU INFRASTRUKTURU

Clanak 45.
Gradevna Cestica mora imati osigurani pristup na prometnu povrSinu najmanje Sirine 3,0
m.
Radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevine i gasSenja pozara na gradevini i
otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom
propisu.
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U slu€aju prilaza na javnu cestu u postupku utvrdivanja uvjeta uredenja gradevne
Cestice potrebno je ishoditi posebne uvjete priklju¢enja od strane nadlezne uprave koja
tim cestama upravlja.

U slu€aju kada se gradevna Cestica nalazi uz spoj ulica razliitog znacaja, prilaz s te
Cestice na javnu prometnu povrSinu obavezno se ostvaruje preko ulice nizeg znacaja.

Sluznost za prilaz na gradevnu Cesticu moze se utvrdivati samo izuzetno, kada je to
dozvoljeno vazec¢im zakonskim propisima, te u slu¢ajevima vec izgradenih gradevnih
Cestica koje nemaju direktan prilaz na javnu prometnu povrSinu, a isti se ne moze
ishoditi.

U smislu ovog Plana prometnom povrSinom se smatra povrsina koja se kao takva koristi
u naravi, da po njoj svatko moze nesmetano prolaziti pjeSice ili vozilom i kada nije
evidentirana u katastru niti zemljiSnim knjigama, te se moze smatrati da je time osiguran
prometni pristup na gradevinsku Cesticu. Uz rezervaciju prostora za proS$irenje prometne
povrSine moguca je gradnja odredenih zgrada s prikljuCenjem na postoje¢u prometnu
povrsinu prije planiranog proSirenja te povrsine sukladno stavku (1) ovog ¢lanka.

2.2.6.
KOMUNALNO OPREMANJE GRADEVINA

Clanak 46.
Ako na dijelu gradevinskog podrucja postoji vodovodna mreza i ako za to postoje
tehnicki uvjeti gradevina se obvezatno mora prikljuciti na vodovod, a u drugim
sluCajevima opskrba pitkom vodom se rjeSava na higijenski nacCin prema mjesnim
prilikama i sanitarno - tehni¢kim uvjetima (gusterna).

PrikljuCivanje gradevina na vodovodnu, elektroopskrbnu i telekomunikacijsku mrezu
obavlja se na nacin propisan od nadleznih sluzbi. Radi omogucavanja gaSenja poZara
na gradevini i otvorenom prostoru prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih
mreza mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreza.

Otpadne vode iz domadinstva, do izgradnje javnog sustava odvodnje, trebaju se
upustati u propisno izvedene vodonepropusne sabirne jame.

2.3.
Izgradene strukture izvan gradevinskog podrucja

Clanak 47.
< u stavku (2) dodaje se ZIP line u alineji 6
Gradevine $to se, u skladu s odredbama Zakona o prostornom uredenju, mogu ili
moraju graditi izvan gradevinskog podrucja, moraju se projektirati, graditi i koristiti na
nacin da ne ometaju poljoprivrednu proizvodnju, gospodarenje Sumama i vodama, te
koriStenje drugih gradevina i objekata, a da pri tome ne ugrozavaju vrijednosti
Covjekovog okolisa i krajolika.

lzvan gradevinskog podru¢ja mogu se neposrednom provedbom ovog Plana graditi i
gradevine za koje se ne odreduju gradevinska podrucja i to samo:
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- gradevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji (gradevine za potrebe
poljoprivrede, stoCarstva i ribarstva),

- gradevine u funkciji gospodarenja Sumama i lova: lugarnice, lovacki domovi/kuce,
hranilista, pojilista i sl.

- infrastrukturne gradevine (prometne s prateéim sadrzajima, energetske i
komunalne),

- vojne i druge gradevine od interesa za obranu zemlje i zastitu od elementarnih
nepogoda,

- gradevine za eksploataciju mineralnih sirovina,

- rekreacijske gradevine (sportsko-rekreacijskih igraliSta na otvorenom s prate¢im
zgradama, ZIP-line),

- pilovi (krizevi) i manje kapelice.

Prilikom smjeStaja navedenih sadrzaja potrebno je ispuniti sve propisane uvjete zastite
okoliSa i o€uvanja krajobraza.

Gradevine iz alineje 1. stavka 2. ovog ¢lanka mogu se graditi pod uvjetom da
zadovoljavaju u pogledu minimalne veliine posjeda, broja uvjetnih grla, ekonomske
isplativosti i drugih posebnih uvjeta utvrdenih ovim odredbama.

Pod gradevinama u smislu alineje 1. stavka 2. ovog ¢lanka ne smatraju se gradevine
povremenog stanovanja (“vikendice”).

Na zemljistu kategorije ,0sobito vrijedno obradivo tlo“ (P1; prikazano na kartografskom
prikazu br.1. KoriStenje i namjena povrsina) ne dozvoljava se izgradnja, nego su te
povrsine namijenjene iskljucivo poljodjelskoj obradi.

Iznimno, na kategoriji zemljiSta iz prethodnog stavka dozvoljava se izgradnja samo
infrastrukturnih gradevina predvidenih ovim Planom te smjestaj staklenika i plastenika
za uzgoj (povrca, voca, cvije¢a) na nacin da nije u suprotnosti s propisima o zastiti
okolisa.

Na dijelu poljoprivrednih povrsina iz stavka 6. ovog Clanka na kojima je odredeno Sire
istrazno podrucje potencijalnih lezista gipsa (prikazano na kartografskom prikazu br. 3.
ovog Plana), moze se planirati eksploatacija; zone eksploatacije utvrdit Ce se temeljem
detaljnih istraznih radova i procjene utjecaja na okoli§ (obveza izrade propisana ¢l.26.
odredbi za provodenje PPZ-a) na nadin da se eksploatacija usmjeri samo na podrugja
uzvisenja (“bili-glavica“) uvazavajuc¢i maksimalnu zastitu poljoprivrednih povrsina.

Na podrucjima: Il. i lll. zastitne zone vodocrpilista, poljoprivredno zemljiste u Planu
oznaceno kao vrijedno obradivo tlo, prirodni predjeli, odnosno prirodni resursi: vode
(zastitne zone voda) i Sume, podrucju ekoloSke mreze, podrucjima ugrozenih dijelova
okolisa, arheoloskim lokalitetima, zonama povijesne bastine i kulturnih dobara izvan
podrucja naselja dopusSta se gradnja uvazavajuli posebne mjere zastite i uvjete
uredenja prostora odredenih ovim Planom, Prostornim planom Zupanije i posebnim
propisima.

45



OPCINA RUZIC

IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA (IV) INSTITUT IGH, d.d.

Zavod za projektiranje

2.3.1.
GRADEVINE U FUNKCIJI OBAVLJANJA POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI

Gospodarsko - stambeni sklopovi (farme)

Clanak 48.
lzvan gradevinskog podrucja, u funkciji obavljanja poljoprivrednih i sto€arskih djelatnosti
moze se planirati smjesta;j slijedecih gospodarskih sadrzaja:

- poljoprivredno gospodarstvo (farma), koje sadrzi gospodarske sadrzaje za potrebe
biline i stoCarske proizvodnje, te stambene povrSine za potrebe stanovanja
vlasnika i uposlenih djelatnika.

- gradevine za uzgoj bilja (staklenici, plastenici) poljoprivrednih kultura,

- gradevine za uzgoj zivotinja (tovilista),

- spremista u vinogradima i spremista voca u vocnjacima, ostave za alat, orude,
kultivatore i sl.

- sklonista za ljude i stoku na pasnjacima udaljenim od naselja.

Smjestaj gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka ne mozZe se planirati u slijedeéim
podrucjima:

- I I'll. zastitna zona vodocrpilista;

- poljoprivredno zemljiSte u Planu oznaceno kao osobito vrijedno obradivo tlo (P1),

- za$ticeni dijelovi prirode i dijelovi prirode Planom predvideni za zastitu,

- arheoloSke zone i lokaliteti,

- zone povijesne bastine i kulturnih dobara izvan podrucja naselja,

- zone memorijalne bastine.

lzgradnju gradevina iz Clanku 48., stavku 1., alineji 1. moguce je planirati na zemljiStu
od 20 ha i viSe a za potrebe seoskog turizma na zemljistu od 2 ha i viSe. Minimalna
veliCina zemljiSta na kojem je moguce planirati gradevine za potrebe biljne proizvodnje
(farme) izvan gradevinskog podrucja u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti
iznosi 1 ha i to bez stanovanja.

Poljoprivredno gospodarstvo (farma) je funkcionalno povezana grupa zgrada za potrebe
biline i stoCarske proizvodnje s pripadajuéim poljoprivrednim zemljistem prvenstveno
namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji. Uz ove osnovne sadrZaje na poljoprivrednom
gospodarstvu mogu¢ je smjestaj i sadrzaja za pruzanje turisti¢kih usluga u seljackom
domacinstvu, obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili pravnoj
osobi registriranoj za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Ovi se sadrzaji ne mogu
planirati bez osnovnih sadrzaja.

lzgradnju poljoprivrednog gospodarstva (farme), koji sadrzi gospodarske sadrzaje, te
stambene povrSine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenih djelatnika moguce je
planirati samo na zemljiStu ne manjem od 1 ha i to za prijavljeno obiteljsko
poljoprivredno gospodarstvo.

Zemljiste na kojem se izgraduje farma mora imati osiguran pristup s javne prometne
povrsine.
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Na zemljitu veligine ne manje od 5000 m? (od &ega minimalno 2000 m? treba biti u
vlasnistvu investitora) u funkciji obavljanja poljoprivrednih i stoCarskih djelatnosti moze
se planirati smjestaj slijedecih gospodarskih sadrzaja:

- gradevine za uzgoj (staklenici, plastenici) poljoprivrednih kultura,

- gradevine za uzgoj zivotinja (tovilista),

- vinski podrumi,

- spremista u vinogradima i spremista voCa u vocCnjacima, ostave za alat, orude,

kultivatore i sl.
- sklonista za ljude i stoku na pasnjacima udaljenim od naselja.

Clanak 49.
Zgrade koje se mogu graditi u sklopu farme su osnovne gospodarske gradevine za
potrebe biljne i stoCarske proizvodnje, te uz nijih:

- gradevine za potrebe prerade i pakiranja poljoprivrednih proizvoda koji su u
cijelosti ili pretezno proizvedeni na farmi,

- stambene gradevine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenih djelatnika kao
prizemne (P) gradevine uz mogucnost izvedbe potkrovlja (Pk), ukupne
gradevinske (bruto) povrine do 200 m?,

- pomocne gradevine (garaze, spremista poljoprivrednih strojeva, alata i sl.),

- gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene za potrebe seoskog turizma kao
prizemne (P) gradevine uz moguénost izvedbe kata ili potkrovlja (Pk), ukupne
gradevinske (bruto) povrine do 200 m? i koja &ini funkcionalnu i arhitektonsku
cjelinu sa stambenom gradevinom.

Clanak 50.
Povrsina i raspored gradevina iz prethodnog ¢lanka utvrduju se u skladu s potrebama
tehnologije pojedine vrste poljoprivredne djelatnosti.

Za izgradnju pojedinih vrsta gradevina iz prethodnog ¢lanka primjenjuju se odredbe za
izgradnju tih gradevina unutar gradevinskih podrucja, s tim da je max. koeficijent
izgradenosti 0,1.

lzuzetno, visina gradevina moZze biti i ve¢a od propisanih ukoliko to njihova funkcija ili
neki tehnoloski proces uvjetuje (silos i sl.).

Uvjetuje se izgradnja prvenstveno osnovnih gradevina, a istovremeno ili tek u slijedec¢im
etapama izgradnja prateéih stambenih gradevina i gradevina ugostiteljsko-turisticke
namjene.

Smijestaj gradevina je potrebno tako organizirati kako bi se postiglo njihovo grupiranje u
jednom dijelu zemljista.

Clanak 51.
Gradevine iz Clanka 49. namijenjene intenzivnoj biljnoj proizvodnji smjeStaju se na
udaljenosti od najmanje 100 m od gradevinskog podrucja naselja.
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Minimalne udaljenosti tih gradevina od javnih cesta iznose: 100 m od drzavnih, 50 m od
zupanijskih i 30 m od lokalnih cesta.

Clanak 52.
lzvan gradevinskog podru€ja moze se dozvoliti gradnja gospodarskih gradevina za
uzgoj stoke i peradi - tovilista.

Minimalni broj uvjetnih grla temeljem kojeg se moze dozvoliti izgradnja gradevina za
uzgoj stoke - tovilista iznosi 10 uvjetnih grla. Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo
tezine 500 kg i obiljezava koeficijentom 1,00. Sve vrste stoke svode se na uvjetna grla
primjenom slijedecih koeficijenata iz tablice 1:

Vrsta stoke Koeficijent max. broj grla
- krava, steona junica 1,00 10
- bik 1,40 7
- vol 1,20 8
- junad 1-2 godine 0,70 14
- junad 6-12 mjeseci 0,50 20
- telad 0,25 40
- krmaca + prasad 0,055 180
- tovne svinje do 6 mjeseci 0,25 40
- mlade svinje 2-6 mjeseci 0,13 77
- teski koniji 1,20 8
- srednje teski konji 1,00 10
- laki konji 0,80 13
- zdrebad 0,75 13
- ovce, koze i jarci 0,10 100
- janjad i jarad 0,05 200
- tovna perad 0,00055 u turnusu 4.500
- konzumne nesilice 0,002 5.000
- rasplodne nesilice 0,0033 3.000
- nojevi 1,20 8
- sitni glodavci 0,005 2.000
- krznasi 0,005 2.000

Povrsina gradevinske Cestice za gradevine iz stavka 1 ovog ¢lanka ne moze biti manja
od 5.000 m?, s najveéim koeficijentom izgradenosti do 0,4 i kis 0,4.

Clanak 53.
Radi spreCavanja negativnih utjecaja, gradevine za intenzivnu stoCarsku i peradarsku
proizvodnju (sto¢ne farme) moraju biti udaljene od gradevinskih podrucja naselja.
Planom se odreduju minimalne udaljenosti takvih gradevina od gradevinskih podrucja
naselja, ovisno o broju uvjetnih grla:
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Tablica 5. Prikaz odnosa broja uvjetnih grla i obvezatnih minimalnih udaljenosti
gradevina za uzgoj zivotinja od gradevinskih podrucja naselja i prometnica

Minimalne udaljenosti
Broj uvjetnih grla od od drzavne od Zupanijske od lokalne

gradevinskog ceste ceste (m) ceste

podrucja (m) (m) (m)
10-50 50 50 30 10
51-100 100 50 30 10
101-200 200 80 40 20
201-400 400 100 50 30
401 i vise 500 100 50 30

Udaljenost toviliSta od nerazvrstanih cesta odreduje se sukladno s ¢lankom 92. ovih
odredbi.

lzuzetno, udaljenost tovilista od stambene gradevine na usamljenoj izgradenoj
gradevinskoj Cestici moze biti i manja ukoliko je o tome suglasan vlasnik gradevine na
navedenom gradevinskom podrucju, pod uvjetom da je toviliste propisno udaljeno od
drugih gradevinskih podrucja.

Za gospodarske gradevine za uzgoj zivotinja, Sto ¢e se graditi na Cestici zateCenog
gospodarstva, udaljenost od stambene zgrade tog gospodarstva ne smije biti manja od
30 m, uz uvjet da su propisno udaljene od ostalih lokaliteta utvrdenih u tablici iz stavka
1. ovog Clanka.

Clanak 54.
Oblikovanje gradevina na biljnim i zivotinjskim (toviliStima) farmama mora biti u skladu s
lokalnom graditeljskom tradicijom i to narocito:

- tlocrt gradevine izduzZen, s preporuc¢enim omjerom stranica od priblizno 1:1,5,
a sljeme krova mora pratiti smjer duzeg dijela gradevine,

- krov rgora biti dvostreSan, s eventualno zabatnim krovnim trokutima, nagiba
do 30™

- temelj prizemlja, odnosno kota gornjeg ruba stropne konstrukcije podruma ne
smije biti viSi od 60 cm od zavrSne kote uredenog terena uz gradevinu na
viSem dijelu terena.

Etazna visina pojedinacnih gospodarskih gradevina je prizemlje s mogu¢nosc¢u izvedbe
podruma te najvecom visinom vijenca do 5 m, osim gradevine za stanovanje Cija je
maksimalna visina podrum, prizemlije i kat, s mogucnoS¢u izvedbe stambenog
potkrovlja i najvecom visinom vijenca do 8 m.

Obvezatno je oblikovanje vanjskog prostora gradevina na nacin da se predvidi
ozelenjivanje prostora oko gradevina i sadnja zastithog drveCa prema stambenim
naseljima i javnim cestama.

Clanak 55.
lzgradnja biljnih i Zzivotinjskih (tovilisSta) farmi moguca je jedino u slu€aju da je
omoguceno priklju€ivanje poljoprivrednog zemljiSta na kojem se gradi farma na javnu
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prometnu mrezu kao i opskrba vodom, sabiranje i odvodnja otpadnih voda, opskrba
elektricnom energijom, odlaganje otpada i sl.

lzgradnja biljnih i Zivotinjskih (toviliSta) farmi ne dozvoljava na podrucju koje je PPUO
Ruzi¢ odredeno za posebni rezim koristenja; Sumsko i poljoprivredno tlo iskljucivo
osnovne namjene (zastitha Suma, Suma posebne namjene i osobito vrijedno obradivo
tlo), prirodni predjeli planirani za zastitu, zone arheolosSke bastine i kulturnih dobara.

Clanak 56.
Poljoprivredno zemljiSte koje je sluZilo kao osnova za izgradnju farme (biljne i stoCarske
proizvodnje) ne moze se parcelirati na manje dijelove.

Ostale gospodarske gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje

Clanak 57.

Poljoprivredne (pomoc¢ne) gospodarske gradevine-spremiSta (spremiSta alata i/ili za
potrebe priviemenog skladiStenje poljoprivrednih i spremista drva u Sumama) mogu se
graditi samo na poljoprivrednim zemlji§tima &ija povrsina nije manja od 5.000 m?.

Clanak 58.
Zemljiste koje je sluzilo kao osnova za izdavanje utvrdivanje uvjeta za izgradnju
poljoprivredne gospodarske gradevine ne moze se parcelirati na manje dijelove.

Clanak 59.
Etazna visina pojedinacnih gospodarskih gradevina je prizemlje s najvecom visinom
vijenca do 3,5 m mjereno od najnize kote uredenog terena. lzuzetak su gradevine kod
kojih tehnoloSki proces zahtjeva vecu visinu (npr. suSare i sl.). Oblikovanje pojedinacnih
gospodarskih gradevina mora biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom.

Maksimalna povrSina spremista na poljoprivrednim povrS§inama ne moze biti ve¢a od 20
2
m-.

Udaljenost gospodarske gradevine od granice poljoprivrednog zemljiSta ne moze biti
manja od 3 m.

Medusobna udaljenost gospodarskih gradevina, koje su izgradene na susjednim
Cesticama ne moze biti manja od 6,0 m.

Clanak 60.
Spremista se ne mogu izgradivati na podrucju koje je PPUO Ruzi¢ odredeno za posebni
rezim koriStenja; poljoprivredno tlo kategorije P1, prirodni predjeli planirani za zastitu,
zone arheoloSke bastine i kulturnih dobara.

Clanak 61.
Gospodarske gradevine iz ¢lanka 57., ne moraju se priklju€iti na prometnu i komunalnu
infrastrukturu.

50



OPCINA RUZIC

IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA (IV) INSTITUT IGH, d.d.

Zavod za projektiranje

Clanak 62.
lzvan gradevinskog podrucja mogu se graditi staklenici i plastenici za uzgoj povrca,
voca i cvijeca.

Staklenicima odnosno plastenicima se smatraju montazne gradevine s ostaklienom
nosivom konstrukcijom odnosno montazne gradevine od plastiCne folije na nosivoj
mijenja se

Staklenici, odnosno plastenici do 100 m? tlocrtne povrS§ine mogu se postavljati na

gradevinskom zemljistu, a iznad 100 m? tlocrtne povrsine samo izvan gradevinskog
podrucja.

Staklenici i plastenici se ne mogu izgradivati na podrucju koje je PPUO Ruzi¢ odredeno
za posebni rezim koristenja; prirodni predjeli planirani za zastitu, zone arheoloske
bastine i kulturnih dobara.

Clanak 63.
lzgradnju uzgajaliSta i pratecih sadrzaja za uzgoj ribe, rakova i Skoljaka izvan zasti¢enih
dijelova prirode moguce je planirati kao izdvojene zone gospodarske namjene na manje
vrijednom poljoprivrednom zemljiStu u kartografskom prikazu oznaenom kao ,ostalo
poljoprivredno tlo i Sumsko zemljiste®, koritima i rukavcima vodotoka. Planirana povrSina
za gradnju pratecih sadrzaja ne smije biti ve¢a od 10 % povrSine zone.

Maksimalni iskop za bazene ribnjaka je na dubinu do 2,5 m. Udaljenost ribnjaka od
susjednih Cestica mora biti takva da ne utjeCe na vodni rezim susjednog obradivog
zemljista, a ovisno o strukturi tla.

Materijal koji nastaje prilikom iskopa potrebno je, u pravilu, deponirati uz lokaciju
ribnjaka, odnosno iskoristiti ga za uredenje okolnog prostora, kako bi se po prestanku
njegovog koriStenja iskoristio za sanaciju iskopa.

Clanak 64.
Za pcelinjake se primjenjuju odredbe za provodenje koje vrijede i u gradevinskom
podrucju.

Clanak 65.
Rekonstrukcija sklonista za ljude i stoku odnosno tradicijskih ,stanova“ na udaljenijim
pasnjacima gdje se u toplijem dijelu godine odvija intenzivna ispa$a, izvodi se prema
uvjetima iz ¢lanka 135. Odredbi za provodenje ovog Plana.

2.3.2.
SPORTSKO - REKREACIJSKE GRABEVINE

Clanak 66.
Planom se izvan gradevinskog podru¢ja omoguéuje utvrdivanje uvjeta za izgradnju
rekreacijskih gradevina - pojedinacnih otvorenih sportskih terena namijenjenih sportskoj
rekreaciji.
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lzvan gradevinskih podru€ja omogucuje se smjestaj rekreacijskih gradevina i sadrzaja
kao Sto su: planinarski i lovacki dom, skloniSte za sklanjanje planinara, uredivanje
planinarskih i ostalih staza i Setnica, odmorista i sl. U tu svrhu planom su, kao
rekreacijska podrucja za planinarenje i lov, odredene padine Svilaje i Moseca.

Sportski tereni mogu zauzimati 50% povrsine &estice, a 30% povrsine &estice mora biti
ozelenjeno.

Gradevine iz stavka 1. ovog Clanka ne smiju se graditi na oranicama, voénjacima i
vinogradima 1. i 2. bonitetne klase.

Clanak 67.
Podrucje rekreacije iz prethodnog ¢lanka obuhvaca povrSine Sume isklju€ivo osnovne
namjene (S2), povrsine Sume posebne namjene (S3) te ostalo poljoprivredno tlo, Sume i
Sumsko zemljiSte za koje se primjenjuju mjere zastite sukladno posebnom zakonu.

Unutar podrucja rekreacije odredene su dvije lokacije za smjestaj lovackog doma,
oznaka L (kartografski prikaz 1. KoriStenje i namjena povrSina) kao gradevine
maksimalne veligéine do 200 m? bruto izgradene povrdine, najvi$e visine 5,0 metara i
najveci broj etaza: jednu nadzemnu etazu uz mogucnost izvedbe podruma i potkrovlja.

Clanak 68.

Planom je omogucena izgradnja planinarskog doma na podrucju Svilaje, izvan podrucja
posebnog rezervata Sumske vegetacije, iznad kote terena 600 m.n.m. i na podrucju
Moseca iznad kote terena od 500 m.n.m i to kao gradevine maksimalne veliine do 200
m? bruto povr§ine, najveée visine 5,0 metra i najvise jedne nadzemne etaZe uz
mogucnost izvedbe podruma i potkrovlja. U svrhu izgradnje navedene gradevine nije
dozvoljeno planiranje i izgradnja novih prometnica ve¢ se ona mora locirati na nacin da
se koriste postojeci Sumski i poljski putevi.

Pod uredivanjem planinarskih staza, ostalih staza i Setnica, podrazumijeva se
uredivanje postojecih staza i/ili uredivanje novih maksimalne Sirine 1,0 m koje u cijelosti
prate konfiguraciju terena.

Odmorista se mogu uredivati uz planinarske staze i Setnice na podobnim lokacijama —
prirodna proSirenja i zaravni na nacin da se opremaju potrebnom opremom: klupe,
koSevi i sl. bez promjene prirodne konfiguracije terena.

2.3.3.
GRADEVINE ZA ISTRAZIVANJE | ISKORISTAVANJE MINERALNIH SIROVINA

Clanak 69.
Eksploatacija mineralnih sirovina vezana je na iskoriStenje prirodnih resursa, Sto
uvjetuje smjestaj te djelatnosti uz lezista sirovina. Istrazni radovi i eksploatacija se
odobravaju u skladu s posebnim propisima.

Planom su odredena eksploatacijska polja (oznaCena na kartografskom prikazu br. 1
koriStenje i namjena prostora) Podi - Baljci i Baljci Il.
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Na postojecoj lokaciji Baljci Il odredeno je podrucje za eksploataciju kremenog pijeska
uz uvjet da se eksploatacija mineralnih sirovina ne mozZe se obavljati:

- na nacin koji ugrozava podzemne vode,

- na udaljenosti manjoj od 100 m od postojecih stambenih gradevina ili gradevina u
kojima se odvija poslovna djelatnost za eksploataciju bez primjene eksplozivnih
sredstava (miniranja), odnosno 2.000 m za eksploataciju uz primjenu eksplozivnih
sredstava (miniranja), a napusteni dijelovi unutar ovih prostora se moraju sanirati.

- na udaljenosti manjoj od 200 m od koridora javnih cesta, odnosno za eksploataciju
bez primjene eksplozivnih sredstava (miniranja), na minimalnoj zracnoj udaljenosti
od osi kolnika:

- drzavne ceste 150 m,

- zupanijske ceste 100 m,

- lokalne ceste 50 m i

- ostalih cesta 25 m.

Sukladno uvjetima plana Sireg podrucja, na lokaciji Podi - Baljci odredeno je podrucje za
eksploataciju kremenog pijeska povrSine 46,5 ha na nalin da je u povrSinu
eksploatacijskog polja uklju¢eno podrucje koje zahvaca u cijelosti samo jednu uzvisinu,
odnosno da se slijedi jedna visinska kota te uz uvjet da se eksploatacija mineralnih
sirovina ne moze se obavljati:

- na nacin koji ugrozava podzemne vode,

- na udaljenosti manjoj od 200 m od postojecih stambenih gradevina ili gradevina u
kojima se odvija poslovna djelatnost za eksploataciju bez primjene eksplozivnih
sredstava (miniranja), odnosno 2.000 m za eksploataciju uz primjenu eksplozivnih
sredstava (miniranja),

- na udaljenosti manjoj od 200 m od koridora javnih cesta, odnosno za eksploataciju
bez primjene eksplozivnih sredstava (miniranja), na minimalnoj zracnoj udaljenosti
od osi kolnika:

- drzavne ceste 150 m,

- zupanijske ceste 100 m,

- lokalne ceste 50 m i

- ostalih cesta 25 m, te

- na naCin da se eksploatacijiom maksimalno zastite vrijednosti krajobraza
eksploatacija treba zahvatiti cijelo brdo do kote podnoZja brda okolnog terena.

Transport u proizvodnji i preradi mineralnih sirovina mora se organizirati izvan
naseljenih podrudja.

Nakon zavrSene eksploatacije mineralnih sirovina ili trajnog obustavljanja radova
rudarska organizacija je duzna izvrsiti sanacijske radove.

Na podrucju obuhvata Plana dvije su lokacije na kojima je nekad postojala
eksploatacija, ali koje nisu u funkciji. Obzirom da ne zadovoljavaju minimalne kriterije za
odredivanje lokacija za eksploataciju koji su odredeni planom Sireg podrucja Planom je
odredena njihova sanacija i to:
- lokacija Ruzi¢ — gipsa radi nedovoljne udaljenosti od naselja, nepovoljnog utjecaja
na prirodne i stvorene vrijednosti prostora (izlozenost s lokacije mauzoleja u
Otavicama, te nepovoljan utjecaj na vizualne vrijednosti prostora), te nepovoljnog
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smjestaja u odnosu na vodozastitne zone sukladno vazec¢im propisima (IV zona
vodozastite),

- lokacije na kojima je nekada postojala eksploatacija: Baljci | - kremeni pijesak radi
nedovoljne udaljenosti od javnih cesta,

- obim sanacije potrebno je utvrditi na nacin da nema nepovoljnih utjecaja na
sadrzaje u neposrednoj blizini.

2.3.4.
OSTALA IZGRADNJA IZVAN GRADEVINSKOG PODRUCJA

Clanak 70.

lzvan gradevinskog podru€ja moguca je izgradnja benzinskih postaja s prateCim
sadrzajima na lokacijama koje ¢e biti odredene ovim Planom. Pod prate¢im sadrzajima
podrazumijevaju se ugostiteljski sadrzaji do bruto povrsine 300 m?, trgovacki sadrzaji do
bruto povrSine 100 m* i sanitarni objekti. Uvjeti izgradnje su odredeni slijedecim:

- najveci broj etaza - 1,

- najveca visina vijenca 4 m,

- kosi krov nagiba do 30°ili ravni krov.
lzvan gradevinskog podrucja moguca je uz prometnice izgradnja odmorista s pratec¢im
sadrzajima. Pod prate¢im sadrzajima podrazumijevaju se samo sanitarni objekti.

lzgradnja gradevina iz ovog Clanka ne dozvoljava se na zemljiStu poljoprivredne i
Sumske namjene odredenog na kartografskom prikazu br. 1. KoriStenje i namjena
povrSina kao Sumsko i poljoprivredno tlo isklju€ivo osnovne namjene; zastitna Suma,
Suma posebne namjene i osobito vrijedno obradivo tlo.

Clanak 71.
lzvan gradevinskog podru¢ja omogucuje se smijestaj infrastrukturnih gradevina
(prometne, energetske i komunalne infrastrukture).

Uvjeti smjestaja gradevina iz stavka 1. ovog Clanka odredeni su u tocki 5. Uvjeti za
utvrdivanje koridora/ trasa i povrSina za prometne i komunalne infrastrukturne sustave
ovih odredbi.

Clanak 72.
Gospodarenje divljaci i lovistima provodi se temeljem lovnogospodarske osnove. U
skladu s posebnim propisom omogucuje se utvrdivanje lovista i uzgajanje divljaci izvan
gradevinskih podrucja. Granice lovista moraju biti udaljene najmanje 300 m od granica
gradevinskih podrucja.

U svrhu izgradnje gradevina za potrebe lova ovim Planom odredene su lokacije za
smjestaj lovnogospodarskih gradevina-lovacke kuée, oznaene na kartografskom
prikazu br. 1. KoriStenje i namjena povrSina: gospodarska namjena-lovstvo;
lovnogospodarski objekti.

Uvjetuje se izgradnja lovagke kuce kao gradevine maksimalne veli¢ine do 200 m? bruto
povrsine i visine najvise jednu nadzemnu etazu uz mogucnost izvedbe podruma i
potkrovlja.
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Clanak 73.
Vojne i druge gradevine od interesa za obranu zemlje i zastitu od elementarnih
nepogoda, mogu se izgradivati izvan gradevinskih podrucja prema posebnim propisima.

Streljane se mogu graditi na minimalnoj udaljenosti 100 m od gradevinskog podrucja i
prometnica s tim da metiSta budu okrenuta u suprotnom smjeru od njih, a sukladno
posebnim uvjetima MUP-a.

Izvan gradevinskog podrucja moguca je izgradnja kapelica najvece tlocrtne povrSine 12
m2.

2.4.POVRSINE IZVAN NASELJA ZA 1ZDVOJENE NAMJENE

Clanak 74.
Povrsine za izdvojene namjene na podrucju Opcine RuZi¢ su razgrani¢ene na:
- gospodarsku namjenu
- drustvenu namjenu
- sportsko-rekreacijsku namjenu
- groblja.

RazgraniCenje povrsina izvan naselja za izdvojene namjene odredeno je granicama
gradevinskih podrucja, na kartografskim prikazima br. 1. ,KoriStenje i namjena
povrsina“, mj. 1:25000 i br. 4. Gradevinska podrucja, mj. 1:5000.

3.
Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti

Clanak 75.

& u tablici 6 brise se zona Cavoglave, ispravljaju povrsine gospodarskih zona prema
grafici te se ispravljaju ukupne povrsine

Pod gospodarskim djelatnostima podrazumijevaju se gradevine proizvodne industrijske
(proizvodni pogoni) i proizvodne zanatske namjene (malo i srednje poduzetniStvo),
gradevine proizvodne poljopriviedne namjene te gradevine komunalno servisne
namjene (skladista i servisi) i poslovhe namjene, te ostale slicne djelatnosti koje svojim
postojanjem i radom ne otezavaju i ugrozavaju ostale funkcije i okoli$ u naselju.

Integriranjem gospodarskih djelatnosti na jednom prostoru formiraju se gospodarske
zone. Ove zone se formiraju unutar gradevinskog podrucja naselja ili kao zasebna
gradevinska podrucja gospodarske namjene izdvojeno u odnosu na prostor za razvoj
naselja.

Gradevinska podrucja izdvojenih zona gospodarske namjene odredenih ovim
Prostornim planom, prikazana su na kartografskom prikazu br. 1. Koridtenje i namjena
povrSina i 4. Granice gradevinskih podrucja te u tablici 6.

55



OPCINA RUZIC

IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREBDENJA (IV)

INSTITUT IGH, d.d.
Zavod za projektiranje

Tablica 6.: Zone gospodarske namjene u izdvojenim gradevinskim podrucjima

GOSPODARSKA NAMJENA NASELJE Povsf'NA
Cavoglave 4,51
PROIZVODNA | POSLOVNA Kljake 14,51
NAMJENA (OZNAKA I) erlo.wc. Polje/Vriska glava 271 2,70
(punionica vode)
Ruzi¢ 14,0 13,74
Ukupno (I) 35,73 30,95
PROIZVODNE POLJOPRIVREDNE -
NAMJENE (POLJOPRIVREDNA ZONA ) | Fiake 5,40
(OZNAKA IP) Ukupno (IP) 5,40
KOMUNALNO SERVISNA | Umljanovi¢ 2,32,20
POSLOVNA NAMJENA (OZNAKA K) Ukupno (K) 2,32,20
UGOSTITELJSKO -TURISTICKA g/llrlow:: Polje, Krakovaca 15,5278105,45
NAMJENA (OZNAKA T) avoglave :
Ukupno (T) 18,7 18,25
UKUPNO OPCINA 61,8 56,80

Na podrucju naselja Kljake planirana je gospodarska zona za potrebe poljoprivredne
proizvodnje — poljoprivredna zona. Unutar ove zone planiran je smjestaj stonog sajma,
hladnjaca za vocCe i povrCe, klaonica, silosa za Zitarice, mlinova, veletrgovina i ostalih
kompatibilnih sadrzaja.

Svi sadrzaji koji se smjeStavaju unutar gospodarskih zona planiranih ovim Planom
moraju biti usuglaseni s odredbama posebnih zakonskih propisa kojima je regulirana
zastita voda.

Clanak 76.

U sklopu zona gospodarskih djelatnosti izdvojenih gradevinskih podru€ja gospodarske
namjene, izgradnja treba biti tako koncipirana da:

najveci koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (Kig) iznosi do 0,4, za
proizvodne (I, IP), komunalne i poslovne namjene(K) te 0,3 za ugostiteljsko
turisticku namjenu (T), a najmani;ji 0,1,

maksimalni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (Kis) iznosi 1,0,

minimalna veli€ina gradevne Cestice za proizvodnu industrijsku namjenu iznosi
2.500 m?, a za proizvodnu zanatsku i poslovnu namjenu iznosi 600 m?,

najvisa visina gradevina moze iznositi 8,5 m, odnosno dvije nadzemne etaze
(Pr+1), a iznimno i viSe za pojedine gradevine ili dijelove gradevine u kojima
proizvodno-tehnoloski proces to zahtijeva,

najmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica mora biti veca ili jednaka
njezinoj visini, ali ne manja od 5,0 m,

najmanje 20% od ukupne povrsine gradevne Cestice mora biti ozelenjeno,
udaljenost gradevina proizvodne namjene od gradevinskog podrucja naselja,
odnosno gradevinskih Cestica stambene i javne namjene iznosi najmanje 25,0 m,
a moraju biti odijeliene zelenim pojasom ili javhom prometnom povrSinom,
zastitnim infrastrukturnim koridorom i sl.

udaljenost gradevina proizvodne namjene od susjedne stambene gradevine ne
moze biti manja od 40,0 m.
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- gradevna Cestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu povrSinu
najmanje Sirine kolnika od 5,5 m,

- prostor za potrebna parkiraliSna mjesta osigurava se na gradevinskoj Cestici
sukladno odredbama clanka 93.

Gradevine za obradu otpada (skladista, reciklazna dvoriSta) mogu se smjeStavati
isklju€ivo u izdvojenim zonama gospodarske namjene.

Pod otpadom koji se moze smjeStavati u gradevinama za skladiStenje otpada (skladista)
podrazumijeva se samo neorganski neopasni materijal (metal, staklo, plastika, drvo i
sl.).

Uz proizvodne, zanatske i skladiSne gradevine u zonama gospodarskih djelatnosti
moguca je izgradnja trgovackih i ugostiteljskih sadrzaja u funkciji zone.

Smjestaj stonog sajma sa svim potrebnim prate¢im sadrZajima moguc je unutar zone
gospodarske namjene Ruzi¢. Detaljni uvjeti gradnje odredit ¢e se u urbanistickom planu
uredenja sukladno uvjetima odredenim u ¢lanku 77.

Unutar zona gospodarske - proizvodne i poslovne namjene nije mogué smjestaj
gradevina za uzgoj stoke i stambenih gradevina.

Clanak 77.
Unutar gradevinskog podrucja naselja moguca je gradnja proizvodnih ili komunalno-
servisnih gospodarskih gradevina, odnosno gradevina bucénih i potencijalno opasnih
djelatnosti. Uvjeti izgradnje ovih gradevina odredeni su slijedec¢im:

- povrsina Cestice ovih gradevina iznosi minimalno 600 m?, a maksimalno 2000 m?,

- koeficijent izgradenosti kig za gradevinske Cestice Iznosi kig =0,4 za izgradnju
gradevine na slobodnostojeéi nacin; najmanji koeficijent izgradenosti kig =0,1 uz
maksimalni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (Kis) iznosi 1,0,

- najviSa visina vijenca gradevina moze iznositi 9,0 m, odnosno dvije nadzemne
etaze (Pr+1), a iznimno i viSe za pojedine gradevine ili dijelove gradevine u kojima
proizvodno-tehnoloski proces to zahtijeva.

- gradevine moraju biti udaljene najmanje 25,0 m od gradevinskih Cestica stambenih
i javnih gradevina, te odijeljene zelenim pojasom najmanje Sirine 15,0 m ili javhom
prometnom povrSinom, zastitnim infrastrukturnim koridorom i sl., te da svojom
djelatnoS¢u ne stvaraju buku veéu od dozvoljenih veliCina za tu djelatnost,
odnosno da svojim postojanjem i radom ne zagaduju tlo, vodu i zrak; udaljenost od
gradevinskih Cestica stambenih i javnih gradevina moZze biti i manja, ali ne manja
od 15,0 m, ako izmedu gospodarskih i drugih gradevina postoji tampon visokog
zelenila.

- udaljenost gradevina od susjedne stambene gradevine ne moze biti manja od 40,0
m, a od stambene gradevine izgradene na istoj gradevnoj Cestici, ne manja od
20,0 m.

- minimalna udaljenost od granice gradevinske Cestice je 4,0 metra.

- povrsina gradevinske Cestice obuhvaca povrSinu potrebno za redovitu upotrebu
gradevine Sto ukljuCuje i potrebne parkiraliSno garazne povrSine korisnika
gradevine.

- gradevne Cestice gradevina gospodarske djelatnosti potrebno je ograditi zastithom
ogradom dovoljne visine kako bi se sprijeCio nekontrolirani ulaz ljudi i Zivotinja.
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Smjestaj gospodarskih gradevina unutar gradevinskog podrucja naselja moguc¢ je i na
manjoj udaljenosti od propisane iz stavka 1. ovog Clanka ukoliko se djelatnost obavlja
unutar gradevine na nacin da su provedene sve mjere kojima se osigurava da razina
buke izvan gradevine zadovoljava uvjete za stambene zone sukladno posebnom
propisu, ali ne manje od 3,0 m. Minimalne udaljenosti od granice gradevinske Cestice,
regulacijskog i gradevinskog pravca odreduju se kao i za stambene gradevine.

Clanak 78.
Unutar podrucja zone gospodarske namjene moguca je i izgradnja trgovackih (trgovacki
kompleksi i centri, veletrznica i sl.), poslovnih, usluznih i ostalih slicnih gradevina i treba
biti tako koncipirana da:

- najmanja veliCina gradevne Cestice za gradevine preteZito usluznih djelatnosti
iznosi 2.000 m? a za gradevine pretezito trgovackih i komunalno-servisnih
djelatnosti iznosi 4.000 m?,

- najmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica mora biti vec¢a ili jednaka
njezinoj visini

- visina gradevina mjerena od kote zaravnatog terena do vijenca krovista moze
iznositi najvise 10,0m,

- dozvoljena visina gradevine iznosi tri etaze, uz mogucénost izvedbe podrumskih
etaza,

- maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (Kig) iznosi 0,4, a najmaniji
0,1,

- maksimalni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (Kis) iznosi 1,5,

- minimalna udaljenost od granice gradevinske Cestice je 4,0 metra.

- najmanje 20% od ukupne povrSine gradevne Cestice mora biti uredeno kao
parkovno zelenilo,

- prostor za potrebna parkiraliSna mjesta osigurava se na gradevinskoj Cestici
sukladno odredbama clanka 93.

Unutar zona gospodarske, ugostiteljsko turistiCke namjene izgradnja gradevina i treba
biti tako koncipirana da:
- maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (Kig) iznosi 0,3,
- maksimalni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (Kis) iznosi 1,2 za zonu
Krakovaca (Mirlovic¢ Polje),
- visina gradevina mjerena od kote zaravnatog terena do vijenca krovista moze
iznositi najviSe 13,0 m za zonu Krakovaca (Mirlovi¢ Polje),
- dozvoljena etaznost gradevine iznosi Cetiri etaze za zonu Krakovaca (Mirlovi¢
Polje), uz mogucnost izvedbe podrumskih etaza,
- minimalna udaljenost od granice gradevinske Cestice je 4,0 metra.
- najmanje 20% od ukupne povrSine gradevne Cestice mora biti uredeno kao
parkovno zelenilo,
- prostor za potrebna parkiraliSna mjesta osigurava se na CcCestici sukladno
odredbama ¢lanka 93.

Clanak 79.
Za izgradnju gradevine za eksploataciju vode (punionica vode) utvrdeno je
gradevinsko podrucje gospodarske namjene na podruCju naselja Mirlovic polje
(ozna€eno na kartografskom prikazu Gradevinska podrucja - list D28). lzgradnja treba
biti koncipirana sukladno uvjetima odredenim u ¢lanku 76.
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4,

Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti

Clanak 80.

Pod drustvenim djelatnostima podrazumijevaju se gradevine za:

- 0odgoj i obrazovanje,

- zdravstvo i socijalnu skrb,
- kulturne i drusStvene organizacije,
- javne i pratece sadrzaje (banka, posta i sl.),

- Sport i rekreaciju,
- vjerske gradevine.

Clanak 81.

Za izgradnju gradevina iz Clanka 80. koriste se slijedeci orijentacijski normativi:

Tablica 7. Prostorni normativi za planiranje sredisnjih funkcija

Sadrzaj

Bruto gradevinska povrsina
(m2)

PovrSina &estice

Predskolska ustanova

35 m?/djetetu

min 2000 m?

Osnovno obrazovanje

5,0 m?/uéeniku

30 - 50 m?/uéeniku

Srednje obrazovanje

6,5 m?/uéeniku

30 - 50 m?/uéeniku

Packi domovi

15 m?/uéeniku

25-30 m?/uéeniku

Ambulante

0,04 m?/st

Centar za socijalni rad

25-30 m?/korisniku

Dom za djecu i omladinu

20-30 m?/djetetu

Domovi za stare

15 m?/korisniku

Dom umirovljenika

38-42 m?/korisniku

50 m?/korisniku

Navedeni normativi odreduju minimalne potrebe kvalitetnog opremanja naselja prate¢im
sadrzajima, no ukoliko postoji interes pojedinih investitora za izgradnjom, povrSina

prateCih sadrzaja moze premasiti navedene normative.

Povrsina gradevne &estice gradevine predskolske ustanove iznosi najmanje 25 m? po
djetetu, ako je gradevina dvoetazna s time da povrSina gradevne Cestice ne moze biti
manja od 2.000 m?. Iznimno ukoliko se Sestica vrtica smjesta uz esticu $kole moZe biti
i manja ali ne manja od 1000 m?2.

Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice na kojoj ¢e se graditi Skola ili predSkolska
ustanova iznosi najviSe 0,3, u kojeg se ne uraCunavaju povrsine vanjskih sportskih
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terena i prostora za odmor i rekreaciju u¢enika, odnosno djece (terase u nivou terena).
Maksimalni koeficijent iskoristivosti je 0,9.

Navedeni normativi odreduju minimalne potrebe kvalitetnog opremanja naselja prate¢im
sadrzajima, no ukoliko postoji interes pojedinih investitora za izgradnjom, povrSina
prateCih sadrzaja moze premasiti navedene normative.

Clanak 82.
PovrSina gradevne Cestice gradevina druStvenih djelatnosti utvrduje se shodno
potrebama te gradevine i u pravilu obuhvac¢a zemljiSte ispod gradevine i zemljiSte
potrebno za redovitu uporabu gradevine.

Clanak 83.
Koeficijenti izgradenost gradevnih Cestica i koeficijent iskoristivosti za izgradnju
gradevina iz ¢lanka 80., alineja 2, 3, 4 i 6 odreduju se kao i za stambene gradevine,
odnosno kao i za gradevine iste namjene unutar gradevinskih podrucja naselja.

Visina gradevina iz ¢lanka 80. ne moze biti viSa od prizemlja + 2 kata, odnosno 9,0
metara do vijenca gradevine.

Iznimno, visine dijelova gradevina (zvonici, dimnjaci kotlovnica i sl.) mogu biti veCe od
propisanih u prethodnom stavku ove tocke.

Clanak 84.
Udaljenost gradevina iz ¢lanka 80. od susjedne mede mora biti veca ili jednaka polovici
njene visine, ali ne manja od 3,0 m.

Ako se gradevina predskolske ustanove ili Skolske zgrade grade sjeverno od postojece
gradevine, njihova udaljenost od te gradevine mora iznositi najmanje tri njegove visine
(visina mjerena od konaCno zaravnatog terena neposredno uz gradevinu na nizem
dijelu do sljemena kroviSta gradevina), odnosno ako se ispred navedenih javnih
sadrZzaja gradi nova gradevina, njena udaljenost prema jugu od navedenih javnih
sadrzaja ne moze biti manja njene trostruke visine.

Na gradevinskoj Cestici namijenjenoj za gradevine druStvenih djelatnosti, odnosno na
javnoj prometnoj povrsini uz tu Cesticu potrebno je osigurati broj parkiraliSnih mjesta za
osobna vozila i autobuse prema normativima iz ¢lanka 93.

Gradevine iz Clanka 80. moraju biti izvedene u skladu s posebnim propisima koji se
odnose na arhitektonske barijere, tako da nema zapreka za kretanje niti jedne
kategorije stanovnistva.

Clanak 85.
< u stavku (1) ispravlja se broj tablice, u tablici 8 dodaje se jedna zona te se ispravljaju
povrsine prema grafici
Sportsko rekreacijske zone (oznaka R1) koje su ovim Planom odredene kao
gradevinska podrucja izdvojene namjene, prikazane su u kartografskom prikazu 1.
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Koristenje i namjena povrSina i 4. Gradevinska podruc¢ja, a pregled po naseljima i
osnovni pokazatelji u odnosu na planiranu namjenu i povrsinu prikazani su u tablici 78.

Tablica 8. Zone sportsko - rekreacijske namjene u izdvojenim gradevinskim podrucjima
Sportsko-rekreacijska namjena - R1
Naselje Povrs
?]\gs. Planirani sadrzaiji
; - otvoreni i zatvoreni sportski tereni, i prateci
Cavoglave 16,2 sadrzaji: garderobe, sanitarije, uredi,
spremista i trgovine
- razni zabavni i ugostiteljski sadrzaiji
: - otvoreni sportski tereni i prateci sadrzaji: garderobe,
NELE 0908 sanitarije, uredi, skladiSta i manji ugostiteljski objekt
do 100 m? BRP
Mirlovié - otvoreni sportski tereni i prateéi sadrzaiji: garderobe,
Polie/Vukusic 4,0 3,96 sanitarije, uredi, spremista
: | - ugostiteljski, trgovacki i zabavni sadrzaiji
Moseé 0.64 054 |~ otvoreni sportski tereni i prateéi sadrzaiji: garderobe,
’ ’ sanitarije, uredi, spremiSta i maniji ugostiteljski objekt
do 100 m* BRP
Moseé - Strunie 035016 | - otvoreni sportski tereni i prateéi sadrzaiji: garderobe,
J ’ ’ sanitarije, uredi, spremista i maniji ugostiteljski objekt
do 100 m? BRP
- otvoreni sportski tereni i prateci sadrzaji: garderobe,
Ruzi¢/Mauzolej 1,6 sanitarije, uredi, spremista i maniji ugostiteljski objekt
ne veéi od 100 m* BRP
- otvoreni sportski tereni i prateci sadrzaji: garderobe,
Ruzi¢ 0,32 sanitarije, uredi, spremista i manji ugostiteljski objekt
ne veci od 100 m* BRP
OPCINA 23,69 23,35

Za gradnju unutar gradevinskog podrucja sportsko- rekreacijske namjene (R1) trebaju
biti zadovoljeni slijededi uvjeti:

ukupna tlocrtna bruto povrSina zatvorenih i natkrivenih gradevina moze iznositi
najvise 10% povrsine sportskih terena i sadrzaja,

najmanje 60% povrsine tog gradevinskog podrucja treba biti uredeno kao parkovni
nasadi i prirodno zelenilo.

maksimalna veli€ina gradevinske Cestice moze odgovarati i ukupnoj povrsini zone,
a ovisi o vrsti i nacinu koristenja gradevine,

za Cestice na kojima se planira izgradnja otvorenih igraliSta i bazena s time da se
uraCunavaju samo povrsine pratecih gradevina uz osnovni sportski teren ili bazen
(garderobe, sanitarije, uredi, priru¢no skladiste, trgovina sportskim artiklima,
ugostiteljski sadrzaji, pogonske prostorije bazena i sl.) najveéi kig iznosi 0,2, a
najveci kis je 0,4.

za Cestice na kojima se planira izgradnja sportskih gradevina, zatvorenih sportskih
terena i bazena, a u najveci kig uraCunavaju se i povrSine za pratece gradevine,
najveci kig iznosi 0,3 a najveci kis je 0,6.
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- najvecCa visina sportsko-rekreacijske gradevine je 13,0 metara, a pratecih
gradevina je 5,0 metara,

- najveci broj etaza sportsko-rekreacijske gradevine je jedna nadzemna etaza uz
mogucnost gradnje podruma i moguc¢no$¢éu da dio gradevine (do 30% tlocrtne
povrSine) moze imati i veci broj etaza sukladno maksimalnoj visini gradevine,

- najvecCi broj etaza gradevine unutar koje su smijeSteni prateCi sadrzaji je dvije
nadzemne etaze uz mogucénost gradnje podruma,

- prostor za potrebna parkiraliSna mjesta osigurava se na gradevinskoj Cestici
sukladno odredbama ¢lanka 93.

Clanak 86.
< dodaje se novi stavak (stavak (2), a stavak 2 postaje stavak 3
U planu se zadrzavaju sva postojeca groblja na podrucju Opcine. Potrebne radnje
odnose se na uredivanje i odrzavanje postojecih groblja te izgradnju potrebnih sadrzaja
na postojecim grobljima (mrtvacnica, servisni prostor, parkiralista, pjeSacke povrSine,
sanitarni prostori i sl).

Planira se izgradnja novog groblja u naselju Cavoglave (0,85ha), uz Crkvu Hrvatskih
mucenika te proSirenje postoje¢eg groblja u naselju Gradac (ukupna povrsina 1,74ha),
a sve prema vazeéim propisima.

Uvjeti izgradnje gradevina pratecih sadrzaja odredeni su slijedecim:
e najveci broj etaza - prizemlje (1),
e najveca visina vijenca 4,5 m,
e kosi krov nagiba do 30° ili ravni krov.

5.
Uvjeti za utvrdivanje koridora / trasa i povrsSina za prometne i
komunalne infrastrukturne sustave

Clanak 87.
Ovim prostornim planom je predvideno opremanje podru¢ja Opcine Ruzi¢ slijede¢om
prometnom i komunalnom infrastrukturom:
- promet (cestovni, postanski, javne telekomunikacije),
- energetika (elektroenergetika i plinoopskrba),
- vodno gospodarstvo (koriStenje voda, uredenje vodotoka i voda, odvodnja)

Detaljno odredivanje trasa prometnica, komunalne i energetske infrastrukture koji su
odredeni ovim prostornim planom, utvrduje se idejnim rjeSenjem, odnosno stru¢nim
podlogama za izdavanje gradevinske dozvole, vodeci raCuna o konfiguraciji tla,
posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

5.1.
Prometna infrastruktura

Clanak 88.
Podrucjem Opcine Ruzi¢ prolazi mreza drzavnih, Zupanijskih i lokalnih prometnica, Cije
su trase definirane na kartografskom prikazu, br. 1. “KoriStenje i namjena povrsina™:
- drzavna cesta D56 (D33 (Drni§)-Mué—Klis— Grlo (D1).
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- Zupanijske ceste 26095, 76096, 76097 i Z6098, te
- lokalne ceste L65052, L65055, L65056.

< u stavku (2) dodaje se alineja
Planirane su nove ceste lokalnog znacaja kojima se povezuje:
- naselje Mosec¢ (L65052) s drzavnom cestom D56,
- nova rekreacijska zona u naselju Cavoglave s L65057,
- nova dionica lokalne ceste LC65055 (dionica Bugié - ZC 6095) s mostom preko
rijeke Cikole

Razvrstavanje postojecih javnih cesta u drzavne, Zupanijske i lokalne ceste provedeno
je temeljem postojecih posebnih propisa, temeljem kojih su moguce promjene u
razvrstavanju bez izmjena ovog Plana.

Koridori cesta mogu se prilagodavati konfiguraciji terena (manja odstupanja) Sto se
neCe smatrati izmjenom Prostornog plana. Rekonstrukcija dionice ispravkom ili
ublazavanjem tehnickih elemenata ceste ne smatra se promjenom trase.

Planom se dopusta uz drZzavnu cestu, zupanijske i lokalane ceste izgradnja i uredenje
biciklistiCkih staza minimalne Sirine 1 m do maksimalne Sirine 1,6 m.

< u Cl. 88a. i 88b. briSu se brojevi stavaka, s obzirom da ih u cijelom Planu nema
Clanak 88a.

(1) Rekonstrukcijom postojecih drzavnih i drugih razvrstanih cesta potrebno je obuhvatiti

cjelovito rjeSenje trase sa svom infrastrukturom, javno rasvjetom, uredenjem pjeSackih

nogostupa i dr. u naselju.

(2) Postojece prometnice (ceste, putovi, ...) koje su evidentirane u TK (1:25000), HOK
(1:5000), DOF (1:5000) ili u katastarskom planu, odnosno koje se u naravi koriste kao
prometne povrsine, mogu se rekonstruirati (proSirenje kolnika ili ploCnika, poboljSanje
elemenata ceste i dr.). Unutar postojecih i planiranih prometnih povrSina moguce je
izvodenje glavne i sekundarne vodovodne i kanalizacijske mreze, hidrantske mreze,
elektroopskrbne mreze kao i telekomunikacijske mreze.

Clanak 88b.
(1) Na mrezu javnih cesta naslanja se mreza nerazvrstanih cesta.

(2) Mrezu nerazvrstanih cesta na podrucCju opcina Ruzi¢ Cine: ulice, mjesne ceste,
mjesni, poljski i Sumski putevi ili ceste koje spajaju dva naselja a nisu razvrstane po
posebnim propisima, te druge nerazvrstane javne prometne povrSine na kojima se
odvija promet, a upisane su u registar nerazvrstanih cesta.

(3) Nerazvrstane ceste koriste se na nacCin koji omogucuje uredno odvijanje prometa, ne
ugrozava sigurnost sudionika u prometu i ne ostecuje cestu.

(4) Ulicom, u smislu ove Odluke, smatra se izgradena cestovna povrSina u naselju, a
koja nije razvrstana u javnu cestu.
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(5) Mjesnom cestom ili putom, u smislu ove Odluke, smatra se izgradena povrsSina §to
prolazi kroz mjesta ili povezuje dva ili viSe mjesta s javnim cestama i koja nije
razvrstana u javnu cestu.

(6) Poljski put je povrsina koja se koristi za pristup poljopriviednom i Sumskom zeml;istu
i pristupacan je ve¢em broju raznih korisnika po bilo kojoj osnovi.

(7) Drugim nerazvrstanim javnim prometnim povrSinama, u smislu ove Odluke, smatraju
se povrsine za promet u mirovanju - parkiralista, pjeSacke staze, pjesacki trgovi, javna
stubista, pristupne ceste do gospodarskih i drugih objekata Sto se koriste za javni
promet i sli¢no.

(8) Planom se dopusta uz nerazvrstane ceste izgradnja i uredenje biciklistickih staza
minimalne Sirine 1 m do maksimalne Sirine 1,6 m.

Clanak 89.
Sve javne prometne povrSine unutar gradevinskog podrucja na koje postoji neposredan
pristup s gradevnih Cestica ili su uvjet za formiranje gradevne Cestice, moraju se
projektirati, graditi i uredivati na naCin da se omogucuje vodenje komunalne i druge
infrastrukture, te moraju biti vezane na sustav javnih prometnica.

Prilaz s gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu treba odrediti tako da se ne
ugrozava odvijanje prometa na javnoj prometnoj povrsini.

Clanak 90.

Prometnom povrSinom za pristup na gradevinsku Cesticu smatra povrSina koja se kao
takva koristi u naravi, da po njoj svatko moze nesmetano prolaziti pjesice ili vozilom i
kada nije evidentirana u katastru niti zemljiSnim knjigama, te se moze smatrati da je
time osiguran prometni pristup na gradevinsku Cesticu. Uz rezervaciju prostora za
prosSirenje prometne povrSine moguca je gradnja zgrada s prikljuenjem na postojecu
prometnu povrsinu prije planiranog proSirenja te povrsine sukladno uvjetima odredenim
Planom.

Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put unutar gradevinskog podrucja uz kojega se
izgraduju ili postoje stambene ili druge gradevine, te na koji te gradevine imaju izravan
pristup. Ulice u naselju s funkcijom drzavne, Zupanijske ili lokalne ceste smatraju se tom
vrstom ceste (javna cesta).

Ulica iz stavka 1. ovog Clanka mora imati najmanju Sirinu 5,5 m (za dvije vozne trake),
odnosno 3,5 m (za jednu voznu traku).

Iznimno Sirina kolnika u izgradenim dijelovima naselja moze biti i manja u skladu s
lokalnim ogranicenjima uvjetovanim postoje¢om izgradnjom, ali ne manja od 2,75 m.
Uzduzni nagib kolne ceste kojom se osigurava pristup vatrogasnog vozila ne moze biti
veci od 12%.

Omogucava se gradnja pjeSackih staza i putova. Na svim pjeSackim pravcima je
moguce uredenje odmorista, platoa i drugih otvorenih sadrzaja te je obvezno uklanjanje
arhitektonskih barijera za osobe s teSko¢ama u kretanju.

Za potrebe nove izgradnje na neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja koje se Siri uz
drzavnu cestu i zupanijsku cestu treba osnivati zajedniCku sabirnu ulicu preko koje cCe
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se ostvariti direktan pristup na javnu prometnu povrsinu, a sve u skladu s posebnim
uvjetima nadleznih tijela i institucija za upravljanje prometnicom na koju se prikljuCuje.

Clanak 91.
Kada se javna cesta koja prolazi kroz gradevinsko podrucje ureduje kao ulica,
udaljenost regulacijskog pravca od osi ceste mora iznositi najmanje:

kod drzavne ceste 10,0 m
kod Zupanijske ceste 8,0m
kod lokalne 50m
nerazvrstane ceste i ostale ulice 3,5m

Kada se javna cesta koja prolazi kroz gradevinsko podrucje ureduje kao ulica,
udaljenost regulacijskog pravca od osi ceste mora iznositi najmanje:

- kod drzavne ceste 15,0 m
- kod Zupanijske ceste 10,0 m
- kod lokalne 7,5m

- nerazvrstane ceste i ostale ulice 4,0 m

lzuzetno od stavka 1. alineja 4., kod interpolacije, udaljenost regulacijskog pravca od osi
ceste, moze biti i manja, uz uvjet da se postuje regulacijski pravac susjednih izgradenih
Cestica, ali ne manja od 2,75 m za ceste izvedene s dvije vozne trake odnosno ne
manja od 1,75 m za ceste izvedene s jednom voznom trakom.
Najmanja udaljenost regulacijskog pravca od ruba kolnika treba osigurati mogucnost
izgradnje odvodnog jarka, usjeka, nasipa, bankine i nogostupa.

Uz ulice u naseljima treba predvidjeti uredenje plo¢nika za kretanje pjeSaka u Sirini koja
ovisi o pretpostavljenom broju korisnika, ali ne manjoj od 1,5 m. U neizgradenim
dijelovima gradevinskog podrucja te za pretezito izgradena podrucja gdje lokalni uvjeti
to omogucuju, potrebno je osigurati obostrane nogostupe.

lzuzetno, uz kolnik moze se osigurati izgradnja nogostupa samo uz jednu stranu ulice.
Sirina nogostupa moze biti i manja ukoliko se propisana Sirina ne moze posti¢i zbog
postojece izgradnja, ali ne manja od 1,5 m.

Ne dozvoljava se izgradnja gradevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koji
spreCavaju proSirivanje preuskih ulica, uklanjanje ostrih zavoja, te zatvaraju vidno polje
vozaca i time ometaju promet.

Za gradenje objekata i instalacija unutar zastitnog pojasa javne ceste izdaje lokacijska
dozvola, odnosno drugi akt kojim se provode dokumenti prostornog uredenja sukladno
posebnom propisu, prethodno se moraju zatraziti uvjeti Hrvatskih cesta d.o.o. kada se
radi o drzavnim cestama i Zupanijske uprave za ceste ako se radi o zupanijskoj i
lokalnoj cesti.

Zastitni pojas u smislu gornjeg stavka ovoga c¢lanka mijeri se od vanjskog ruba
zemljiSnog pojasa tako da je Sirok sa svake strane:

— brze ceste u smislu zakona kojim se ureduje sigurnost prometa na cestama, 40 m,

— drzavne ceste, 25 m,
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— zupanijske ceste, 15 m,
— lokalne ceste, 10 m.

Clanak 92.
Udaljenost gradevinskog pravca od linije izvlastenja mora iznositi najmanje:
- kod drzavne ceste 10,0 m
- kod Zupanijske ceste 8,0m
- kod lokalne 50m

- nerazvrstane ceste i ostale ulice 3,5 m

Za priklju€enje neizgradenih i pretezito izgradenih zona uz drzavnu i Zupanijsku cestu
potrebno je organizacijom prometa unutar pojedine zone i izgradnjom servisnih ulica
broj prikljuaka svesti na minimum. Pri tome je potrebno postivati odredbe posebnih
propisa.

Sve prometne povrSine trebaju biti izvedene u skladu s posebnim propisima, bez
arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije
stanovniStva, a na javnim parkiraliSnim povrSinama potrebno je osigurati 5%
parkiraliSnih mjesta za invalide, odnosno min. 1 parkiraliSno mjesto za invalide.

Clanak 93.
U postupku utvrdivanja uvjeta uredenja gradevne Cestice, potrebno je utvrditi potrebu
osiguranja parkiraliSnih, odnosno garaznih mjesta za osobna ili teretna vozila, te
autobuse.

Okvir za dimenzioniranje broja parkiraliSno-garaznih mjesta iz prethodnog stavka je
(minimalno) dan u slijedecoj tablici.

Tablica 9. Minimalni broj parkiraliSnih ili garaznih mjesta

namjena-djelatnost odnos broja parkiraliSnih/garaznih mjesta i
bruto izgr. povrSine
Za svaku stambenu jedinicu 1 PM/ 1 stan
Industrija i zanatstvo 10 PM / 1000 m?
Skole (za nastavnike i uenike) 5 PM /1000 m?
Sportska igrali$ta i dvorane 40 PM / 1000 m?
Uredi 15 PM / 1000 m?
Trgovine i usluzni sadrzaji 20 PM /1000 m?
Kulturni, vjerski i drustveni sadrzaiji 40 PM / 1000 m?
Lokalni centri 20 PM /1000 m?
Ugostiteljstvo 20 PM /1000 m?
Ostali poslovni prostori 15 Pm/ 1000 m?

Smijestaj potrebnog broja parkiraliSnih, odnosno garaznih mjesta je potrebno predvidijeti
na gradevinskoj Cestici ili izuzetno na javnim povrSinama kod interpolacije novih i/ili
rekonstrukcije postojeCih gradevina javne i druStvene namjene kad se potrebna
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parkiraliSna mjesta ne mogu osigurati na postojecoj Cestici i uz suglasnost tijela uprave
nadleznog za promet.

Parkiralista se mogu graditi uz kulturne, vjerske sadrzaje i slicne sadrzaje, koji se
nalaze izvan gradevinskog podrucja.

Clanak 94.
Predvida se koriStenje javnih cesta i ulica za javni prijevoz. Na stajalistima javnog
prijevoza potrebno je predvidjeti proSirenja za stajaliSta s nadstreSnicama za putnike.

Clanak 95.
< u stavku (2) dodaje se dopuna
Uz kategorizirane ceste moguca je gradnja i uredivanje biciklistickih staza i traka
unutar koridora prometnica, tako da im Sirina bude najmanje 1,2 m za jedan smjer, a
uzduzni nagib u pravilu ne veéi od 4%.

Planom se omoguéuje trasiranje biciklistiske staze uzduz rijeke Cikole koja bi
povezivala najvaznije kulturne spomenike podrucja (od crkve na Glavici do obiteljske
kuce Mestrovic¢, osnovne Skole i antimalari¢ne stanice na Banovaci, te crkve na Gradcu)
kao i sa Sportsko rekreacijskim zonama i u buduc¢nosti sa gastro i eno ponudom (vinske
i kulturne staze) te se omogucuje i gradnja drugih biciklistiCkih staza koje ¢e obuhvatiti
sva opcinska naselja.

Gradnju i uredivanje biciklistiCkih traka moguce je izvesti:
e odvojeno od kolnika u drugoj razini,
¢ kao fiziCki odvojeni dio kolnika i
e prometnim znakom odvojeni dio kolnika.

Clanak 96.
Ovim prostornim planom predvideno je povecanje kapaciteta telekomunikacijske mreze,
tako da se osigura dovoljan broj telefonskih prikljuaka svim kategorijama korisnika kao
i najvec¢i mogudi broj spojnih veza.
Sve nove mjesne i medumjesne telekomunikacijske veze (mrezni kabeli, svjetlovodni i
koaksijalni kabeli) se trebaju polagati podzemno u koridorima postojecih, odnosno
planiranih prometnica.

PrikljuCak na telekomunikacijsku mrezu svih objekata, treba izvesti podzemnim kabelom
kroz uvodni kabelski zdenac ili ormari¢, postavljen na rubu gradevinske Cestice,
cijevima povezan s izvodnim ormari¢éem u izgradenom objektu. U slu€aju da to nije
moguce ili ekonomski opravdano, prikljuCak je moguce rijeSiti nadzemnim kabelom
preko stupa na rubu gradevinske Cestice i krovnog nosaca na objektu.

Za novu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje komunikacijskih usluga
putem elektro-magnetskih valova, bez koristenja vodova, odredeno je podrucje
oznaCeno u kartografskom prikazu 2. Infrastrukturni sustavi, unutar kojeg je moguca
postava osnovnih postaja pokretnih komunikacija i njihovih antenskih sustava uz nacelo
zajednickog koristenja lokacija od strane svih operatora-koncesionar.
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Za izgradnju gradevina potrebnih za antenske uredaje mobilne telefonije (tornjevi)
predvidjeti zasebnu gradevnu Cesticu ukoliko se ne postavljaju na vec¢ izgradenu
gradevinu ili na ve¢ formiranu gradevnu Cesticu.

Gradevine iz stavka 4. ovog €lanka ne moraju se prikljuciti na prometnu infrastrukturu.

5.2.
Komunalna infrastruktura

Clanak 97.
Podrucjem Opcine Ruzi¢ prolazi postojeci 220 kV dalekovod RS Brinje — TS Konjsko.

U elektroenergetskom sustavu na podrucju Opcine Ruzi¢ predvidena je izgradnja
slijedecih transformatorskih postrojenja i elektroprijenosnih uredaja:

- TS 35/10(20)kV Ruzi¢ nazivne snage transformatora 2x4(8) MVA

- DV 35kV od DV 35kV TS Drni$ ukupne duljine 12,5 km

- DV 35kV od TS Unesi¢ ukupne duljine 13,5 km.

Detaljno odredivanje pozicija dalekovoda i transformatorskih postrojenja prikazanih na
kartografskom prikazu br. 2. Infrastrukturni sustavi utvrditi ¢e se Idejnim projektima i
odgovaraju¢om struénom dokumentacijom.

Najmanje Sirine koridora postojecih i projektirane Sirine koridora planiranih dalekovoda,
ako drugacije nije utvrdeno posebnim propisom, odnosno normativima, iznose:

Zastitni koridor dalekovoda/kabela
Dalekovod/kabel POSTOJECI PLANIRANI
DV 2x400 kV 80 metara (40+40 od osi DV-a) 100 metara (50+50 od osi DV-a)
DV 400 kV 70 metara (35+35 od osi DV-a) 80 metara (40+40 od osi DV-a)
DV 2x220 kV 60 metara (30+30 od osi DV-a) 70 metara (35+35 od osi DV-a)
DV 220 kV 50 metara (25+25 od osi DV-a) 60 metara (30+30 od osi DV-a)
DV 2x110 kV 50 metara (25+25 od osi DV-a) 60 metara (30+30 od osi DV-a)
DV 110 kV 40 metara (20+20 od osi DV-a) 50 metara (25+25 od osi DV-a)
kabel 220 kV 6 metara; 12 metara
kabel 2x110 kV 6 metara; 12 metara
kabel 220 kV 5 metara. 10 metara

KoriStenje i uredenje prostora unutar zastithog koridora dalekovoda treba biti u skladu s
posebnim propisima i uvjetima nadleznih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima. Prostor
unutar zastithog koridora rezerviran je iskljuCivo za potrebe izgradnje, redovonog pogona i
odrzavanja dalekovoda. Unutar koridora dalekovoda, u pravilu, nije dozvoljena gradnja i
rekonstrukcija stambenih, poslovnih i industrijskin objekata, dok se uvjeti koristenja
prostora ispod dalekovoda moraju regulirati primjenom vazeéih tehniCkih i drugih
provedbenih propisa. Taj prostor se moze koristiti primarno za vodenje prometne i ostale
infrastrukture i u druge svrhe u skladu sa zakonskim propisima i standardima. Za bilo koji
zahvat unutar koridora dalekovoda potrebno je ishoditi posebne uvjete od nadleznog tijela.
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Gradnja nadzemnih gradevina moze se odvijati u rubnom podrucju koridora ili kada se isti
presijeca razizemnim ili podzemnim infrastrukturnim gradevinama (prometnice, plinovodi,
vodovodi, telekomunikacije, odvodnja) samo temeljem pribavljenih posebnih uvjeta
gradenja kojim se odreduje udaljenost pasivnih (konstruktivnih) i aktivnih dijelova (pod
naponom) dalekovoda i gradevina koji se namjeravaju graditi u njegovoj okolini.

U zastitnom koridoru dalekovoda kod priblizavanja drugih objekata dalekovodu ili pri
izgradnji prometnica obavezno je pridrzavati se odredbi Pravilnika o tehniCkim
normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnhog napona od 1 kV
do 400 kV (,Narodne novine®, br. 53/91 i 24/97), Pravila i mjere sigurnosti pri radu na
elektroprijenosnim postrojenjima (bilten HEP-a br. 180), Zakona o zastiti na radu, Zakona
o zastiti od pozara te ostali pravilnici i propisi iz podrucja gradevinarstva i zastite na radu i
internih pravilnika HEP-a.

Investitor, odnosno, buduci korisnik je duzan omoguciti nesmetan pristup trasi dalekovoda
tijekom odrzavanija i hitnih intervencija.

Sve radove s eventualnim miniranjem u blizini dalekovoda treba pravovremeno dojaviti
HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prilenosno podrucje Split, kako bi se izbjegao
eventualni slu€aj oste¢enja voda. Tehnologija izvodenja eventualnih miniranja mora uvaziti
blizinu i opasnost od visokonaponskog voda.

Za planiranu mrezu elektroopskrbe na temelju analize dosadasnjeg razvoja moze se
pretpostaviti rast vrSnog opterecenja te potreba izgradnje novih TS 30/10 kV kao i TS
10/0,4.

Za potrebe izgradnje TS 10(20)/0,4 kV potrebno je utvrditi gradevinsku Cesticu minimalne
povrsine 30 m? u neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja ili izvan gradevinskog
podru€ja, a unutar gradevinskog podru€ja moze biti i manja ovisno o prostornim
moguénostima.

Minimalna udaljenost gradevine TS 10(20)/0,4 kV od susjedne Cestice iznosi 2,0 m, a od
regulacijske linije iznosi 1,0 m odnosno sukladno posebnom propisu.

Ostala planska odredenja elektroenergetskog sustava predvidaju:
» podizanje kvalitete energetskih postrojenja uz smanjenje razine ekoloskih utjecaja;
« stvoriti uvjete za koriStenje dopunskih izvora energije (male hidroelektrane, sunceva
energija, bioenergija, energija vjetra i dr.);
 rekonstrukcija i unaprjedenja postojece nisko-naponske mreze.

Clanak 98.
Vjetroelektrane
Planom je odreden smjestaj vjetroelektrane na lokaciji Svilaja (Debelo brdo).

Navedeno podrucje na lokaciji Svilaja (Debelo brdo) prikazano je vanjskom granicom
obuhvata u kartografskom prikazu 1.: “Koristenje i namjena prostora” i unutar njega je
omogucen smjestaj stupova dok se ostali prostor koristi prema namjeni prostora
odredenoj u kartografskom prikazu 1.: “Koristenje i namjena prostora” (PS).

PrikljuCak vjetroelektrane na elektroenergetski sustav ne moze se planirati preko
podrucja naselja.
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Pristupni put do lokacije vjetroelektrane mora se planirati na nacin da bude polozen
izvan zona izloZenih vizurama. Popre¢ni i uzduzni profil treba maksimalno slijediti
konfiguraciju terena i izbjegavati usjeke i zasjeke.

Vrlo vazan uvjet planiranja svake pojedine lokacije je mogucnost ekonomicnog prihvata
energije u prijenosni sustav.

Male hidrocentrale mogu se graditi na vodotocima na nacin da se Kkoriste objekti
postojecih mlinica te da se njihovom izgradnjom ne mijenja vodni rezim, te u skladu s
posebnim uvjetima zastite prirode i okoliSa. Mlinice se mogu koristiti kao hidro
energetski objekti uz uvjet da zadrze izvorni izgred a postrojenje za dobivanje energije
se moze smijestiti u unutrasnjost objekta. Za potrebe rada ne mogu se stvarati nikakve
akumulacije nego se moze koristiti samo prirodni protok vode.

lzgradnja novih malih hidroelektrana moguca je tek nakon provedenih detaljnih
istraZzivanja kojima c¢e se utvrditi moguci nacin koristenja vodnog potencijala te potom
utvrditi toCne lokacije i uvjeti koriStenja kroz izmjenu i dopunu ovog Plana.

Planom je odredeno podrucje za istrazivanje moguceg smjestaja vjetroelektrana (Mosec¢
Il) koje na prostoru opéine Ruzi¢ zauzima cca 30 ha.

Podrucje za istrazivanje moguéeg smjestaja vjetroelektrana iz gornjeg stavka odredeno
je samo po svom ocCekivanom vjetroenergetskom potencijalu. Do okon€anja istrazZivanja,
to se podrucje koristi prema namjeni prostora odredenoj u kartografskom prikazu 1.:
"KoriStenje i namjena prostora". U slu€aju da se odredeno podrucje planirano kao
podrucje za istrazivanje za moguéi smjestaj vjetroelektrana ne utvrdi kao podobno
zadrzava se planirano koriStenje i namjena prostora.

<dodaje se novi ¢l. 98a.

Clanak 98a.
Sunéane/solarne elektrane
Na podru€ju obuhvata Plana odredena je lokacija za smjestaj suncane elektrane (SE)
Otavice, a navedena je prikazana na kartografskim prikazama '1.0. KoriStenje i namjena
povrsina'i '2.0. Infrastrukturni sustavi'.

Smjestaj suncCevih elektrana primarno se planiraju na podrucjima gdje ve¢ postoji
odgovarajuca infrastruktura.

Infrastrukturne povrsine namijenjene za smjestaj sunCevih elektrana moraju biti udaljene
od gradevinskih podrucja naselja najmanje 500m, od koridora autoceste i brze ceste
300m, te od koridora ostalih javnih cesta 100m.

Solarne elektrane ne mogu se planirati na terenima nagiba veéeg od 15% prirodnog
terena.

Smijestaj kolektora i/ili panela mora biti takav da ne stvara svjetlosnu refleksiju prema
gradevinama u kojima borave ljudi (stalno ili povremeno) i prema javnim prometnicama.

Smjestajem kolektora i/ili panela ne smije se poremetiti biljni i Zivotinjski svijet (razmak,
visina stupa).
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Tvari Stetne za okoli§ (toksi¢ne tvari, hidrauli¢na ulja, maziva, plinove, PVC materijale i
drugo) koje nastaju na ovim infrastrukturnim povrsinama potrebno je zbrinuti sukladno
vazecim propisima o okoliSu i otpadu.

Dozvoljen je smjestaj kolektora i/ili fotonaponskih panela sage manje od 200 kW unutar
zona gospodarske namjene. Kolektori i/ili paneli smiju se samo postavljati na postojece ili
planirane gradevine kao i na postojece ili planirane nadstreSnice. Smjesta;j kolektora i/ili
fotonaponskih panela unutar navedenih zona moguce je planirati i na negradivom dijelu
parcele na nacin da se ne zauzima viSe od 20% ukupne povrsine parcele te da je tlo ispod
ovako postavljenih kolektora i/ili panela i dalje ozelenjeno.

lzuzetno je u gospodarskim zonama moguce planirati smjestaj kolektora i/ili panela snage
vece od 200 kW na zasebnim parcelama unutar zone. Ukupna povrSina ne smije biti veCa
od 2% povrSine zone.

Unutar gradevinskih podrucja naselja, osim podrucja koja su zasticena kao kulturno dobro,
smjestaj kolektora i/ili panela snage manje od 200 kW moguce je planirati samo ukoliko se
kolektori i/ili paneli postavljaju na postojece ili planirane gradevine kao i na postojece ili
planirane nadstresSnice. Kada se postavljaju na kosim krovovima moraju biti smjeSteni u
ravnini krovne plohe.

Clanak 99.
Predvideno proSirenje vodovodne mreze u cilju jednoliCne opskrbe cijelog podrucja
bazirano je na dosadasnjoj koncepciji vodoopskrbe i to u svim podrucjima i za naselja
koja do sada nisu obuhvaéena vodoopskrbom.

Koncepcija razvitka vodoopskrbe na podrucju utvrdena je u okviru Srednjorocnog
programa opskrbe pitkom vodom Sibensko-kninske Zupanije koji je Zupanijska
skupstina prihvatila 22. 05. 1996. god.

Planska odredenja vodoopskrbnog sustava predvidaju slijedece radnje:

- sanacija gubitaka u postoje¢oj vodovodnoj mreZzi (rekonstrukcija)

- dovrsenje sustava Cikola; daljnja izgradnja objekata i prosirivanje mreze za naselja
koja nemaiju rijeSenu vodoopskrbu, a sve kako je prikazano na kartografskom prikazu
br. 2. Infrastrukturni sustavi (izgradnja vodospreme Seline V=200 m*® i vodospreme
Mirlovi¢ Polje i vodospreme Gradac V=500 m® | te vodoopskrbnih cjevovoda trasa
kao na kartografskom prikazu)

- medusobno povezivanje vodoopskrbih sustava (vodovoda Dalmatinske zagore) na
podrucju (trase kao na kartografskom prikazu br.2)

Detaljnije pozicije planiranih objekata i vodoopskrbnih cjevovoda prikazanih na na
kartografskom prikazu br. 2. Infrastrukturni sustavi, odredit ¢e se Idejnim rjeSenjima i
odgovarajucom stru¢nom dokumentacijom.

Clanak 100.
U cilju zastite voda provodi se cjelovita briga o podzemnim i nadzemnim vodama:
vodotoci, bujice i akumulacije/retencije.
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Osobito vrijedan povrsinski vodotok |. kategorije na podrugju Opéine je rijeka Cikola
koja pripada u sliv rijeke Krke.

Podzemne vode Stite se radi osiguranja potrebnih koli€ina vode za pi¢e na nacin da su
utvrdene zone sanitarne zastite izvorista i drugih lezista voda (podzemne vode, rijeke,
jezera, akumulacije) koja se koriste ili su rezervirana za javnu vodoopskrbu (u nastavku:
izvorista) i mjere za zastitu izvorista od zagadenja ili drugih utjecaja koji mogu
nepovoljno djelovati na njihovu izdasnost, kakvocu i zdravstvenu ispravnost.

Na podrugju Opéine smijesteno je izvoriste Cikola. Zone sanitarne zastite izvorista
odredene su osim za izvoriste Cikola i za izvorista Torak - Jaruga i Pantana koji su
smjesSteni izvan podruCja Opcine. Zone sanitarne zastite izvoriSta prikazane su na
kartografskom prikazu 3.1 Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite prostora.

Unutar definiranih granica zona izvorista sve aktivnosti i gradnja (unutar i izvan
gradevinskih podruc¢ja) mora se provoditi u skladu s ograni€enjima obzirom na utvrdene
zone sanitarne zastite izvoriSta sukladno posebnom propisu (Pravilnik o uvjetima za
utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista, NN, 66/11 i 47/13). < u stavku (5) dodaje
se broj NN

U navedenim zonama sanitarne zastite potrebno se pridrzavati odredbi vazeceg
Pravilnika o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista (NN 66/11 i 47/13),
odnosno odredbi svih buducih zakonskih i podzakonskih akata te odluka vezanih za
vodozastitne zone.

U I. zoni sanitarne zastite izvoriSta sa zahvac¢anjem voda iz vodonosnika s pukotinskom
i pukotinsko-kavernoznom poroznosti zabranjuju se sve aktivnosti osim onih koje su
vezane uz zahvacanje, kondicioniranje i transport vode u vodoopskrbni sustav.

U I. zoni sanitarne zaStite izvorista sa zahvaanjem voda iz vodonosnika s
meduzrnskom poroznosti zabranjuju se sve aktivnosti osim onih koje su vezane za
zahvacanje, kondicioniranje i transport vode u vodoopskrbni sustav.

U Il. zoni zabranjuje se:

— poljoprivredna proizvodnja, osim ekoloSke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih
gnojiva i
sredstava za za$titu bilja prema posebnom propisu,

— stoCarska proizvodnja, osim poljoprivrednog gospodarstva odnosno farme do 20
uvjetnih grla uz provedbu mjera zastite voda propisanih odgovaraju¢im programom
zastite voda od oneciséenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i
nacela dobre poljoprivredne prakse,

— gradnja groblja i proSirenje postojecih,

— ispustanje prociscenih i neprociS¢enih otpadnih voda s prometnica,

— gradenje svih industrijskih postrojenja koje onecis¢uju vode i vodni okolis,

— gradenje drugih gradevina koje mogu ugroziti kakvo¢u podzemne vode,

— sje€a Sume osim sanitarne sjece,
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— skladiStenje i odlaganje otpada, gradnja odlagaliSta otpada, osim sanacija
postojecih u cilju njihovog zatvaranja, gradevina za zbrinjavanje otpada ukljuujuéi
spalionice otpada,

— regionalnih i zupanijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklaZznih dvorista i
pretovarnih stanica za otpad ako nije planirana provedba mjera zastite voda te
postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada.

U Ill. zoni, zabranjuje se:

— ispustanje neprociscenih otpadnih voda,

— gradenje postrojenja za proizvodnju opasnih i oneciS¢ujucih tvari za vode i vodni
okolis,

— gradenje gradevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,

— uskladiStenje radioaktivnih i za vode i vodni okoli§ opasnih i oneciScujucih tvari,
izuzev uskladistenja koli€ina lozZ ulja dovoljnih za potrebe domacinstva, pogonskog
goriva i maziva zapoljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne
mjere za gradenje, dovoz, punjenje, uskladiStenje i uporabu,

— gradenje benzinskih postaja bez zastitnih gradevina za spremnike naftnih derivata
(tankvana),

— izvodenje istraznih i eksploatacijskih buSotina za naftu, zemni plin kao i izrada
podzemnih
spremista,

— skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje gradevina koje je
dopusteno graditi prema odredbama posebnog propisa,

— gradenje prometnica, parkiraliSta i aerodroma bez gradevina odvodnje, uredaja za
prikupljanje ulja i masti i odgovarajuceg sustava prociS¢avanja oborinskih
oneciscenih voda,

— upotreba praskastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja veéeg opsega,

— skladiStenje i odlaganje otpada, gradnja odlagaliSta otpada osim sanacija
postojeCeg u cilju njegovog zatvaranja, gradevina za zbrinjavanje otpada
ukljuCujuéi spalionice otpada te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje
opasnog otpada,

— gradenje cjevovoda za transport teku€ina koje mogu izazvati oneciS¢enje voda bez
propisane zastite voda,

— izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uredajem za
automatsko detektiranje i dojavu propustanja te zastitnom gradevinom
(tankvanom),

— podzemna i povrSinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i
mineralnih voda.

Iznimno u Ill. zoni sanitarne zastite izvoriSta sa zahvacanjem voda iz vodonosnika s
pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznosti dopusta se izgradnja centra za
gospodarenje otpadom, sukladno posebnim propisima o otpadu, pod uvjetima iz
posebnog propisa koji se odnosi na uvjete za utvrdivanje zona sanitarne zastite.

U poljoprivrednoj proizvodnji ukljuCujuc¢i i stoCarsku proizvodnju, poljoprivredna
gospodarstva su duzna osigurati uvjete iz posebnog propisa koji se odnosi na uvjete za
utvrdivanje zona sanitarne zastite.
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Za zahvate koji nisu u vodozastitnim zonama, ali mogu imati nepovoljan utjecaj na vode
moraju se primijeniti sva ograniCenja i mjere zastite sukladno odlukama i uvjetima
donesenim u posebnim upravnim postupcima putem nadleznih ministarstava odnosno
Hrvatskih voda.

Clanak 100a.
Pravilno rjeSenje odvodnje oborinskih i otpadnih voda preduvjet je zdravog urbanog
razvoja. Sve otpadne vode treba prije ispuStanja u recipijent tretirati kako bi se uklonile
sve Stetne posljedice za okolinu, prirodu i recipijent.

Raspolozivi prijemnici na podrucju su podzemne vode putem procjedivanja (zabranjeno
je ispustanje u vodotoke na podrucju bez obzira na stupanj prociscenja).

Ispustanje odnosno poniranje u podzemne vode dopusteno je uz treéi stupanj CiS¢enja
otpadnih voda (kao u “osjetljivo podrucje”; podrucja u koje je dopusteno ispustanje uz
treCi stupanj €iséenja - vode Il i lll kategorije).

Studijom zastite voda Sibensko-kninske Zupanije predvidena su tri osnovna nacina
pro€iS¢avanja u podrucju poniranja proc€iS¢enih voda, a da bi se postigao treci stupan;
proc¢iScavanja:

1. Kompaktni uredaj + polishing, za naselja 50-3000 ES

2. Samo biljne lagune (tkz. bio uredaj) za naselja 50-1000 ES

3. SBR-uredaji za naselja 50-3000ES.

Planirani sustav javne odvodnje i procCiS¢avanje otpadnih voda na podrucju treba se
koncipirati kao vise manjih zasebnih odvodnih podsustava za svako naselje. Primjenjivi
sustav na podrucju je razdjelni sustav odvodnje s CiS¢enjem samo sanitarnih voda. Svi
eventualni pogoni male privrede kao i farme trebaju imati svoje predtretmane otpadnih
voda prije upustanja u javnu kanalizaciju.

Za planiranje sustava javne odvodnje i proCiS¢avanje otpadnih voda potrebno je izraditi
idejno rjeSenje odvodnje i proCiS¢avanja otpadnih voda podrucja, a sve u skladu sa
posebnim Zakonima, pravilnicima i normama. TocCna lokacija uredaja za procCiS¢avanje i
ispusta ¢e se odrediti nakon izrade projektne dokumentacije odvodnje i proc€is¢avanja
otpadnih voda predmetnog podrucja i hidrogeoloskih istraznih radova (mikrozoniranja)
na potencijalnim lokacijama uredaja i mjestima upustanja (mjesto ispustanja mora biti
van |l zone izvorista - odnosi se na planirane zone sanitarne zastite vodozahvata
Cikola).

Buduéi sustavi javne odvodnje trebaju biti planirani kao razdjelni sa zasebnim
zatvorenim kanalizacijskim sustavom za sanitarne vode te odvojenim zasebnim
sustavom odvodnje oborinskih voda (zatvorenom ili otvorenom kanalizacijskom
mrezom). Oborinskom odvodnjom treba biti obuhva¢ena odvodnja s krovnih povrsina,
prometnih povrSina i zelenih povrSina. Oborinska odvodnja se odvodi u recipijente
postojeCe upojne Skrape, kanale i buduce kanale uz planirane prometnice. Prije
upustanja oborinskih voda s prometnih povrSina i parkiraliSta u sustav javne kanalizacije
potrebno je odvojiti eventualna ulja i masti.
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Za sve gradevine do 10 ES na podruc¢jima gdje se nece planirati izgradnja javnog
sustava, odvodnju otpadne vode je potrebno rjeSiti izgradnjom vodonepropusnih
sabirnih jama, koje Ce se prazniti putem komunalnog poduzec¢a na izgradene sustave
odvodnje ili odvoziti sadrzaj na odgovarajuce mjesto za deponiranje.

Sve gradevine iznad 10 ES odvodnju otpadnih voda moraju rijesiti proCiS¢avanjem na
vlastitom uredaju za procCiS¢avanje odgovarajuéeg stupnja procCiS¢avanja te
odgovarajuceg nacina disponiranja obzirom na lokaciju predmetne gradevine

Clanak 101.

U regulacijskom i zastitnom sustavu uredenja rezima voda uz postoje¢e izvedene
objekte koje treba odrzavati, predvidene su radnje na nereguliranim dijelovima vodotoka
Cikole i Vrbe, koji nisu izvedeni zbog razmatranje moguénosti izgradnje akumulacije u
tom podrucju.

Planom su odredena podrucja primjene posebnih mjera uredenja koja se odnose na
podrucja planirana za plavljenje (planirana akumulacija) i poplavna podrucja a
prikazana su na kartografskom prikazu 3.0 Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite prostora.

Buduéa akumulacija Cikola sluZila bi osim za obranu od poplava i osiguravanju vode za
navodnjavanje (izgradnja akumulacije smanjila bi obim potrebnih radova na daljnjoj
regulaciji Cikole). Planirana akumulacija sa pregradnim profilom kod Baline glavice
(2,95 km nizvodno od izvora Cikole). Predvidiva povrsina akumulacije je 175 ha do
maksimalne kote uspora 288,5 m.n.m.

Objekti u regulacijskom i zastithom sustavu prikazani su orijentacijski na kartografskom
prikazu br. 2. Infrastrukturni sustavi. Detaljnije ¢e se odrediti Idejnim rjeSenjima i
odgovarajucom stru¢nom dokumentacijom.

Clanak 102.
Hidromelioracijski radovi na podruc¢ju planirani su u svrhu koriStenje poljoprivrednih
povrSina Petrovog polja. Predvidaju se hidromelioracijski radovi unutrasnje odvodnje i
navodnjavanja poljoprivrednih povrSina, a nadovezuju se na regulacijske radove i
zastitu od poplava., tj. odvodnje suvisSnih voda.

Navodnjavanje je hidrotehni¢ka mjera kojom se nastoji osigurati optimalne hidroloSke
uvjete za stabilnu poljoprivrednu proizvodnju. lzgradnjom predvidene akumulacije
“Cikola” (korisnog volumena 5,8x106 m?), omogucilo bi se navodnjavanje oko 2500 ha
poljoprivrednih povrSina Petrovog polja.

Odvodnjavanje unutradnjin voda je hidrotehniCki zahvat kojim se osigurava
pravovremena evakuacija suvisnih voda. U tu svrhu potrebno je kompletirati sustav
obodnih lateralnih kanala (zastita od vanjskih voda) i izvesti osnovnu kanalsku mrezu
detaljnih i sabirnih kanala (zastita melioracijskog podrucja od suviSnih unutarnjih voda).

Objekti i razvodna mreza hidromelioracijskih zahvata prikazani su orijentacijski na
kartografskom prikazu br. 2. Infrastrukturni sustavi. Detaljnije ¢e se odrediti ldejnim
rieSenjima i odgovaraju¢om stru¢nom dokumentacijom. Planirana rjeSenja potrebno je
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uskladiti s usvojenim Planom navodnjavanja za podrugje Sibensko-kninske Zupanije
(“Sluzbeni vjesnik Sibensko-kninske Zupanije”, broj 08/07).
U cilju poboljSanja uvjeta za stabilnu poljoprivrednu proizvodnju Planom su omoguceni
zahvati u prostoru kojima se, u skladu s posebnim propisima narocito u pogledu zastite
prirode i voda, omogucava:

- sakupljanje oborinskih voda kao i akumuliranje rezervi vode iz vodoopskrbnog

sustava u vrijeme smanjene potro$nje,
- recirkulacija proc€is¢enih otpadnih voda.

Clanak 103.

Zastita od $tetnog djelovanja rijeke Cikole, povremenih buji¢nih vodotoka i oborinskih
odvodnih kanala, kada moze doéi do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja
zemljita i drugih slicnih Stetnih pojava, te posredno do ugrozavanja zivota i zdravlja
ljudi i njihove imovine, te poremecaja u vodnom rezimu, ¢e se provoditi izgradnjom
zastitnin i regulacijskin vodnih gradevina, odnosno tehniCkim i gospodarskim
odrzavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina koje se
provodi prema programu uredenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja
vodama.

Gradevinska podrucja osim manjih rubnih dijelova naselja smjeStena su izvan poplavnih
podrucja. Obzirom na mjerilo u kojem su izradeni prikazi plavljenih povrsina (1:25.000)
nije moguce s potpunom sigurnos¢u utvrditi toCne granice na kartografskim prikazima
na kojima se prikazuju gradevinska podru¢ja. Stoga je potrebno za gradevine u
neizgradenim dijelovima gradevinskih podrucja naselja koja se nalaze u kontaktnom
podrucju i/ili se preklapaju s plavljenim podrucjima radi zastite od moguceg plavljenja pri
utvrdivanju uvjeta gradnje zatraziti posebne uvjete od nadlezne Uprave.

U svrhu tehniékog odrzavanja, te radova gradenja, uz rijeku Cikolu treba osigurati
inundacijski pojas minimalne Sirine od 10,0 m, a uz ostale bujicne vodotoke treba
osigurati inundacijski pojas minimalne Sirine od 5,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno
ruba Cestice javnog vodnog dobra.

U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se moze
omoguciti izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji na€in umanijiti proto¢nost
korita i pogorSati vodni rezim, te povecéati stupanj ugrozenosti od Stetnog djelovanja
vodotoka.

lzuzetno se inundacijski pojas moze smanijiti do 3,0 m Sirine, ali to bi trebalo utvrditi
posebnim vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno. Svaki vlasnik, odnosno
korisnik objekta ili gradevinske Cestice smjeStene uz korito vodotoka ili Cesticu javno
vodno dobro duzan je omoguciti nesmetano izvr§avanje radova na €iSéenju i odrzavanju
korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne gradevine ii njenim spajanjem na
komunalnu infrastrukturu umanijiti propusnu mo¢ vodotoka, niti uzrokovati eroziju u
istom, te za vrijeme izvodenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi
materijal u korito vodotoka.

Postoje¢a neregulirana korita povremenih buji¢nih vodotoka i oborinskih kanala
potrebno je regulacijskim radovima povezati i urediti na nacin da se u kontinuitetu
sprovedu oborinske i druge povrSinske vode do ulijeva u Cikolu, a sve u skladu s
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vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima predvidenim Zakonom o vodama.
Projektno rjeSenje uredenja korita sa svim potrebnim objektima, maksimalno smijestiti
na Cesticu ,javno vodno dobro® iz razloga izbjegavanja imovinsko-pravnih sporova kao i
razloga prilagodbe uredenja vazecoj prostorno-planskoj dokumentaciji, a koje ce
istovremeno omoguciti siguran i blagovremen protok voda vodotoka, te odrzavanje i
CiS¢enje istog. Dimenzioniranje korita treba izvrsiti za mjerodavnu protoku dobivenu kao
rezultat hidroloSkih mjerenja ili kao rezultat primjene neke od empirijskih metoda.

Na mjestima gdje trasa prometnice poprecno prelazi preko buji¢nih vodotoka i odvodnih
kanala predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji ¢e nesmetano propustiti
mjerodavne protoke. Ukoliko je potrebno predvidjeti i rekonstrukciju postojecih propusta
zbog male popusne moci ili dotrajalosti. Takoder treba predvidjeti oblaganje ulijeva i
izljeva novo projektiranih ili rekonstruiranih popusta u duzini min. 3,0 m, odnosno izraditi
tehnicko rjeSenje eventualnog upustanja ,Cistih“ oborinskih voda u korita vodotoka kojim
Ce se osigurati zastita korita od erozije i neometan protok vodotoka. Detalje upustanja
oborinskih voda investitor treba usuglasiti sa stru¢nim sluzbama Hrvatskih voda.
Tijekom izvodenja radova potrebno je osigurati neometan protok kroz korito vodotoka.
Na mjestima gdje prometnica prelazi preko reguliranog korita vodotoka (trapezno
obloZzeno korito, betonska kineta i sl.) konstrukciju i dimenzije osnovnih elemenata
mosta ili propusta sa svim pripadnim instalacijama treba odrediti na nacin kojim se ne bi
umanijio projektirani slobodni profil korita, kojim ¢e se osigurati staticka stabilnost
postojeCe betonske kinete, zidova ili obaloutvrde, odnosno kojim se necCe poremetit
postojeci vodni rezim. Os mosta ili propusta postaviti $to okomitije na uzduznu os korita,
a Sirina istog treba biti dovoljna za prijelaz planiranih vozila. Konstrukcijsko se rjeSenje
mosta ili propusta treba funkcionalno i estetski uklopiti u sadasnje i buduce urbanisti¢ko
rieSenje tog prostora.

Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektriCni i
telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim pratec¢im objektima
uzduzno unutar korita vodotoka, odnosno Cestice javnog vodnog dobra nije dopusteno.
Vodenje trase paralelno s reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj
udaljenosti kojom Ce se osigurati statiCka i hidraulicka stabilnost reguliranog korita, te
nesmetano odrzavanje ili buduéa rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih Korita,
udaljenost treba biti minimalno 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba Cestice
javnog vodnog dobra zbog osiguranja inundacijskog pojasa za buducu regulaciju. U
samo odredenim sluCajevima udaljenost polaganja se moze smanijiti, ali to bi trebalo
utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima i za svaki objekt posebno.

Poprecni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po
mogucnosti je potrebno izvesti iznad u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto
prijelaza izvesti popre€no i po mogucénosti $to okomitije na uzduznu os korita. Ukoliko
instalacije prolaze ispod korita, investitor je duZzan mjesta prijelaza osigurati na nacin da
je uvuCe u betonski blok Cija ¢ée gornja kota biti 0,50 m ispod kote reguliranog ili
projektiranog dna vodotoka. Kod nereguliranog korita, dubina iskopa rova za
kanalizacijsku cijev treba usuglasiti sa stru¢nom sluzbom Hrvatskih voda. Na mjestima
prokopa obloZzenog korita vodotoka ili kanala, izvrSiti obnovu obloge identi¢nim
materijalom i na isti nacin. Teren devastiran radovima na trasi predmetnih instalacija i
uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno stanje kako se ne bi poremetilo povrSinsko
otjecanje.
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U kartografskom prikazu broj 3. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite prostora prikazane
su poplavne povrsine uz Cikolu i Vrbu.

6.
Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i
kulturno - povijesnih cjelina

6.1.
Prirodna bastina

Clanak 104.

Prema dostupnim podacima iz crvenih knjiga ugrozenih vrsta Hrvatske i postojecih
studija, na podru€ju Opcine Ruzi¢ stalno ili povremeno Zive slijedeée ugrozene i
zasticene vrste:

a. Sisavci

Prema Crvenoj knjizi ugrozenih sisavaca Hrvatske, Sire podruCje Opcine Ruzi¢ je
stvarno ili potencijalno podrucje rasprostranjenosti veceg broja ugrozenih i/ili zasti¢enih
vrsta sisavaca.

Tablica 10. Popis ugrozenih vrsta sisavaca na podrucju Opc¢ine Ruzi¢
Regionalna Dodatak Il
Znanstveno ime vrste Hrvatsko ime kategorija 7P Direktive o
vrste ugrozenosti IN.N.70/05) stanistima
Canis lupus vuk NT SZ v
Eliomys quercinus vrtni puh NT Z
Glis glis sivi puh LC SZ sj.od Save
Z juz.od Save
Lepus europaeus europski zec NT Z
Miniopterus schreibersi dugokrili EN SZ N
prénjak
Myotis bechsteini velikouhi §iSmis | VU SZ \
Myotis emarginatus ridi SiSmis NT SZ \
Myotis myotis veliki $iSmis NT SZ \
primorski
Plecotus kolombatovici dugouhi 8iSmi§ | DD SZ
Rhinolophus blasii Blazijev VU SZ N
potkovnjak
Rhinolophus euryale juzni potkovnjak | VU SZ \
Rhinolophus ferrumequinum veliki NT SZ N
potkovnjak
Rhinolophus hipposideros mali potkovnjak | NT SZ \

(SZ — strogo zasticena svojta, Z — zastiCena svojta; EN — ugrozena, VU — rizicna, NT —
potencijalno ugroZena, LC — najmanje zabrinjavaju¢a, DD — vjerojatno ugrozena, ZZP —
Zakon o zastiti prirode NN, 70/05, 139/08 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) < mijenjaju se
brojevi NN

Od navedenih sisavaca, istiCu se vrste navedene na Dodatku Il Direktive o staniStima
odnosno vrste za koje je potrebno odrediti tzv. Posebna podrucja zastite (SAC — Special
Area of Conservation).
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b. Ptice

Sire podrugje Opé¢ine Ruzié je stvarno ili potencijalno podrugje rasprostranjenosti veéeg
broja ugrozenih i/ili zasti¢enih ptica.

Tablica 11. Strogo zasti¢ene vrste ptica rasprostranjene na podrucju Opcine RuZzic¢

Kategorija Dodatak | Direktive
Znanstveno ime vrste Hrvatsko ime vrste ugrozenosti o pticama
Actitis hypoleucos mala prutka VU gp
Acrocephalus crnoprugasti trstenjak LC zp N
melanopogon*
Anthus campestris primorska trepteljka LC gp \
Aquila chrysaetos suri orao EN gp \
Burhinus oedicnemus ¢ukavica DD gp
Circaetus gallicus zmijar VU gp \
Circus pygargus eja livadarka EN gp \
Clamator glandarius** africka kukavica EN gp
Emberiza hortulana vrtna strnadica NT gp \
Falco columbarius* mali sokol EN gp \
Falco peregrinus sivi sokol VU gp \
Hieraeetus fasciatus** prugasti orao CR gp \
Hippolais olivetorum volji¢ maslinar DD gp \
Ixobrychus minutus Capljica voljak NT gp \
Lanius minor sivi svraCak LC gp \
Lullula arborea Seva krunica LC gp \
Lymnocryptes minima*** mala Sljuka DD ngp
Melanocorypha calandra velika Seva EN gp \
Pluvialis apricaria* troprsti zlatar \

(CR — kritiéno ugrozene, EN — ugrozene, VU — osjetljive, NT — niskoriziéne, LC — najmanje zabrinjavajuce,
DD — nedovoljno poznate; GP — gnijezdeca populacija, NGP — negnijezde¢a populacija, ZP — zimujuéa
populacija, PP — preletni¢ka populacija; Z — zasti¢ena vrsta)
*zimovalica, **vjerojatno podrucje gnijezdenja, ***vjerojatno podrucje rasprostranjenja za vrijeme selidbe.

c. Vodozemoci

Prema Crvenoj knjizi vodozemaca i gmazova Hrvatske, podru¢je Opéine Ruzi¢ je
staniSte slijedecih strogo zasti¢enih vrsta vodozemaca:

Tablica 12. Strogo zasticene vrste vodozemaca na podrucju Opcine Ruzi¢

Dodatak I
Znanstveno ime vrste Hrvatsko ime vrste Kategorija Zastita po | Direktive o
ugrozenosti | ZZP stanistima
Hyla arborea gatalinka NT SZ
Triturus vulgaris mali vodenjak DD SZ

(SZ - strogo zasticene, Z — zasticene, CR — kriti€no ugroZzene, EN — ugroZene, VU — osjetljive, NT —
niskorizine, LC — najmanje zabrinjavajuc¢e, DD — nedovoljno poznate; ZZP — Zakon o zastiti prirode N.N.
70/05, 139/08).

Potrebno je oCuvati staniSta na kojima ove vrste obitavaju s naglaskom na vlazna i
vodena stanista.

d. Gmazovi
Prema Crvenoj knjizi vodozemaca i gmazova Hrvatske, podrucje Opcine Ruzi¢ je
stanisSte slijedecih strogo zasti¢enih vrsta gmazova:
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Tablica 13. Strogo zasti¢ene vrste gmazova na podrucju Opéine Ruzi¢

Dodatak Il
Znanstveno ime vrste Hrvatsko ime vrste Kategorija Zastita po | Direktive o
ugrozenosti | ZZP staniStima
Natrix tessellata ribarica DD SZ
Testudo hermanni kopnena kornjacCa NT SZ \
Zamenis situla crvenkrpica DD SZ \

(SZ — strogo zasti¢ene, Z — zasti¢ene, CR — kriticno ugrozene, EN — ugrozene, VU — osjetljive, NT —
niskoriziéne, LC — najmanje zabrinjavajué¢e, DD — nedovoljno poznate; ZZP — Zakon o zastiti prirode N.N.

70/05, 139/08)

Tablica 14. Strogo zasticene i zasticene vrste riba na Sirem podru¢ju Opc¢ine Ruzic¢

Dodatak Il
Znanstveno ime vrste Hrvatsko ime vrste Kategorija Zastita po Direktive o
ugrozenosti | ZZP stanistima
Aulopyge huegelii ostrulja EN SZ
Phoxinellus dalmaticus dalmatinska gaovica VU SZ
Salaria fluviatilis rije€na babica VU SZ
Salmo trutta poto€na pastrva VU Z
Telestes turskyi turski klen CR SZ

(SZ - strogo zasti¢ena svojta, Z — zasti¢ena svojta; CR — kriti€no ugroZena, EN — ugroZena, VU —rizi¢na, NT —
potencijalno ugrozena, LC — najmanje zabrinjavaju¢a, DD — vjerojatno ugrozena)

e. Leptiri
Prema Crvenoj knjizi danjih leptira Hrvatske (u pripremi), podrucje Opcine Ruzi¢ je
staniste viSe strogo zasticenih vrsta leptira.

Tablica 15. Zasti¢ene vrste danjih leptira na podrucju Opcine RuZzi¢

Dodatak I
Znanstveno ime vrste Hrvatsko ime vrste Kategorija Zastita po Direktive o
ugrozenosti | ZZP stanistima
Maculinea alcon rebeli gorski plavac VU SZ
Parnassius mnemosyne
crni apolon NT SZ
Proterebia afra dalmata dalmatinski oka$ DD SZ
Zerynthia polyxena uskrsnji leptir NT SZ

(Kratice koriStene u tablici 15.: SZ — strogo zastiéene, Z — zasti¢ene; CR — kriticno ugrozene, VU —
osjetljive, NT — niskorizicne, DD — nedovoljno poznate; ZZP — Zakon o zastiti prirode N.N. 70/05, 139/08)

Od tipova stanista koji zahtijevaju provodenje mjera oCuvanja sukladno Zakonu o zastiti
prirode i EU Direktivi o staniStima, na podru€ju Opcine RuZi¢ prisutni su stanisni tipovi
koji su iskazani u narednom tablichom prikazu. Ugrozena i rijetka staniSta prema
Pravilniku o vrstama staniSnih tipova, karti staniSta, ugrozenim i rijetkim staniSnim
tipovima te 0 mjerama za oCuvanje stanisnih tipova (N.N. 7/06, 119/09) i EU Direktivi o
staniSnima istaknuta su debljim otiskom.

Tablica 16. Zastupljenost staniSnih tipova na podrucju Opcine RuZzic¢

Tip staniSta - NKS NKS kod %

Aktivna seoska podrudja J11 0,80
Aktivha seoska podrudja / urbanizirana seoska podrudja J11/J13 0,54
Alpsko-karpatsko-balkanske vapnenacke stijene B13 0,48
Dradici D31 0,90
Intenzivno obradivane oranice na komasiranim povr§inama 131 2,38
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Mozaici kultiviranih povrsina 121 16,91

Mozaici kultiviranih povrSina/Aktivna seoska podrucja/ 121/J11/181 0,16

Javne neproizvodne kultivirane zelene povrsine

Mozaici kultiviranih povrSina / Submediteranski i

epimediteranski suhi travnjaci 121/C35 2,25

Primorske, termofilne Sume i Sikare medunca E35 30,62

Stenomediteranske Ciste vazdazelene Sume i makija crnike E82* 0,46

Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci C35 10,66

Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci / Dragici C35/D31 30,06

Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci / Primorske,

termofilne Sume i Sikare medunca C35/E35 3,78
Ukupno: 100,00

Napomena: oznaka (*) znacdi da su ugroZeni pojedini tipovi stanista, a ne cijela skupina odredenog NKS

koda

Temeljem Zakona o zastiti prirode donose se slijedece planske smjernice:

Stititi podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom, postoje¢e Sumske povrsine,
Sumske rubove, Zivice koje se nalaze izmedu obradivih povrsina, te njihovo
uklanjanje smanijiti na najmanju mogucu mjeru,

Stititi podrucja prirodnih vodotoka i vlaznih livada kao ekolo$ki vrijednih podrucja,
te sprijeCiti njihovo onecisS¢enje,

oCuvati povoljni vodni rezim, visoku razinu podzemne vode na podrucjima
cretova i vlaznih travnjaka,

pri planiranju izgradnje prometnica voditi raCuna o nesmetanom kretanju strogo
zasti¢ene vrste, vuka (Canis lupus), na utvrdenim pravcima kretanja,

oCuvati postojeée Sume, zastititi ih od prenamjene i kr€enja, oCuvati Sumske
Cistine (livade, pasnjaci) i Sumske rubove,

u gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za o€uvanje ugrozenih i rijetkih
divljih svaiti,

koriStenje prirodnih dobara treba provoditi temeljem planova gospodarenja
prirodnim dobrima koji moraju sadrzavati uvjete zastite prirode nadleznog tijela
drzavne uprave,

pri oblikovanju gradevina (posebice onih koje se mogu graditi izvan naselja)
treba koristiti materijale i boje prilagodene prirodnim obiljeZjima okolnog prostora
i tradicionalnoj arhitekturi,

za zahvate u prirodi, koji sami ili s drugim zahvatima mogu imati znac€ajan utjecaj
na cilleve ocCuvanja i cjelovitost podruCja ekoloSke mreze, ocjenjuje se
prihvatljivost za ekoloSku mrezZu, sukladno €lanku 36. Zakona o zastiti prirode.

Mijere zastite, za prirodnu bastinu u kategorijama iz 1. stavka ovog ¢lanka, propisuje
Zupanijsko poglavarstvo uz suglasnost drzavnog tijela, nadleznog za zastitu prirode.

Clanak 105.

Na podrucju Opcine Ruzi¢ nema podrucja zastiCenih Zakona o zastiti prirode Sukladno
stru¢noj podlozi zastite prirode na podrucju Opcine Ruzi¢ (Drzavni zavod za zastitu
prirode, 2009.) za zastitu su predlozena slijedeca podrucja (oznacena na kartografskom
prikazu br. 3. Uvjeti koridtenja, uredenja i zastite prostora):

Posebni rezervat Sumske vegetacije — Svilaja (oznaka PR);
(naselja Baljci/Mirlovi¢ polje/Cavoglave)

+ Spomenik parkovne arhitekture Otavice — drvored (oznaka PA);
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(naselje Ruzic).

Na podru€ju i u okolici predvidenog posebnog rezervata Sumske vegetacije nisu
dopusteni zahvati i radnje koji mogu negativno utjecati na oCuvanje povoljnih uvjeta
stanista i oCuvanje stabilnosti Sumske fitocenoze, a to su ponajprije intenzivniji zahvati
sjeCe u okolnom prostoru, izgradnja prometnica, eksploatacija mineralnih sirovina,
hidrotehnicki zahvati i dr.

Elemente krajobraza u krajobrazno vrijednim podrucjima treba Stititi u cijelosti, pri Cemu
posebno mjesto zauzimaju raznovrsni ekoloski sustavi i stanidni tipovi, u kombinaciji s
elementima ruralnog krajobraza, formiranima u uvjetima lokalnih tradicija koriStenja
prostora u razli€itim gospodarskim i povijesnim okol- nostima (kao posljedicu
uravnotezenog koriStenja poljo- privrednog zemljiSta za biljnu proizvodnju i stoCarstvo).
U planiranju je potrebno provoditi interdisciplinarna istraZivanja temeljena na
vrednovanju svih krajobraznih sastavnica, narocCito prirodnih i kulturno-povijesnih
vrijednosti unutar granica obuhvata plana. Uredenje postojecih i Sirenje gradevinskih
podrucja planirati na naCin da se oCuvaju postojecCe krajobrazne vrijednosti. U planiranju
vodnogospodarskih zahvata treba voditi rauna o krajobrazu i vodama kao
krajobraznom elementu.

U prostornom planiranju i uredenju na svim razinama voditi raCuna da se zadrZi
krajobrazna raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz uvazavanje i poticanje lokalnih
metoda gradnje i graditeljske tradicije. Treba poticati uporabu autohtonih materijala (npr.
drvo, kamen) i postivanja tradicionalnih arhitektonskih smijernica prilikom gradnje
objekata specificne namjene.

U krajobrazno vrijednim podrucjima potrebno je ocCuvati karakteristiCcne prirodne
znacajke te je u tom cilju potrebno:

- sacuvati ih od prenamjene te unaprjedivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti
u skladu s okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi narusSila prirodna
krajobrazna slika,

- odgovaraju¢im mjerama sprjeCavati Sumske pozare,

- uskladiti i prostorno organizirati razliCite interese,

- izbjegavati rasprSenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima, i
uzviSenjima te vrhovima,

- izgradnju izvan granica gradevinskog podrucja kontrolirati u veli€ini gabarita i
izbjegavati postavu takve izgradnje uz zasticene ili vrijedne krajobrazne
pojedinacne elemente,

- §tititi znacajnije vizure od zaklanjanja vecom izgradnjom,

- planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodovi i sl.) izvoditi duz
prirodne reljefne morfologije.

Parkove i drvorede treba redovito odrzavati i po potrebi obnavljati sukladno povijesnim
matricama (ukoliko postoje) odnosno smjernicama uskladenosti oCuvanja bioloskih
komponenti i prostornog rasporeda elemenata parkovne arhitekture (skulpture, fontane,
klupe, staze, igralista i dr.).

Do donosenja opcih i pojedinacnih upravnih akata sukladno Zakonu o zastiti prirode,
unutar prostora podrucja predloZenih za zastitu, ograniCiti izgradnju novih objekata
izvan podrucja namijenjenih izgradnji naselja i drugih zonama izgradnje objekata. Po
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donoSenju planova upravljanja za zasti¢ena podrucja, uskladiti sve aktivnosti s buduéim
mjerama zastite tog podrucja, u suradnji s nadleznom institucijom/javnom ustanovom.

Do proglasenja zastite i odredivanja granica dijelova prirode planiranih za zastitu iz
Clanka 105. stavka 1. alineje 1. i 2., za sve zahvate u prostoru unutar granica
evidentiranog podrucja potrebno je ishoditi suglasnosti i posebne uvjete nadleznih tijela
za zastitu prirodne bastine.

Clanak 106.

Podrucje PPUO Ruzi¢ velikim dijelom ulazi u podrucje ekoloSke mreze vazno za divlje
svojte i stanisne tipove pod nazivom Svilaja HR 2000922, HR2000619 Cikola i
HR2001266 Vrba,

Planom se odreduje provoditi smjernice za mjere zastite podrucja ekoloSke mreze
propisane Uredbom o ekoloSkoj mrezi (NN, 124/13, 105/15 i 80/19), te donijeti i
provoditi Plan upravljanja s ciliem ocCuvanja svakog podruCja ekoloske mreze, te
oCuvanja bioloSke i krajobrazne raznolikosti i zastite prirodnih vrijednosti. < dodaje se
broj NN')

Svi planovi, programi i/ili zahvati koji mogu imati zna€ajan utjecaj na ciljeve oCuvanja i
cjelovitost podrucja ekoloSke mreze (posebice ogradivanje cijelog ili dijela lovista)
podlijezu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu, sukladno posebnom propisu
o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekoloSku mrezu. Od zahvata koji
mogu imati negativan utjecaj na podru€ja ekoloske mreze posebice treba izdvojiti
planirane hidroelektrane, vjetroelektrane, radove regulacije vodotoka i razvoj turistickih
zona.

Potrebno je izvrSiti inventarizaciju vrsta i staniSta te provoditi pracenje stanja
(monitoring) kvalifikacijskih vrsta i staniSnih tipova u pojedinim podrucjima ekoloSke
mreze.

6.2.
Graditeljska bastina

Clanak 107.

Prema podacima srediSnje evidencije u DrZzavnoj upravi za zastitu kulturne bastine o
kulturnim dobrima, temeljem posebnog propisa, na podrucju Opcine Ruzi¢ zateCena su
kulturna dobra koja su zbog svojeg znacCaja stavljena pod zastitu kao registrirana i
preventivno zasti¢ena ili su evidentirana kao kulturna dobra:

Tablica 17. Povijesne graditeljske cjeline i povijesni sklopovi i gradevine na podrucju
Op¢ine Ruzi¢

I. Povijesne graditeljske cjeline

Ruralne cjeline; seosko naselje | mjesto cjelina status
Gradac - Stari Gradac evidentirano
Otavice - Stare Otavice evidentirano

Il. Povijesni sklop i gradevina
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Sakralne gradevine mjesto cjelina status
Baljci Grko katoli¢ka crkva registrirano
Gradac Crkva Male Gospe registrirano
Kljaci Crkva sv. llije registrirano
Gradac Kapela sv. Kate evidentirano
Mosec¢ Crkva sv. Martina evidentirano
Civilne gradevine mjesto gradevina status
Otavice Kuca Mestrovic registrirano
Otavice Zgrada antimalari¢ne registrirano
stanice
Otavice Zgrada osnovne Skole registrirano
Grobne gradevine mjesto gradevina status
Ruzic¢ Mauzolej obitelji registrirano
Mestrovié
Urbana oprema i javna plastika | mjesto objekt status
Gradac kasnobarokna ¢esma registrirano

Drvored koji vodi od Otavica prema glavici na kojoj je crkva Presvetog Otkupitelja
(mauzolej obitelji Mestrovi¢) i most preko Cikole zajedno s arhitekturom crkve na glavici
cjelovito su kulturno dobro (oznaceno na kartografskom prikazu 3. Uvjeti koriStenja,
uredenja i zastite prostora).

Osim registriranog i evidentiranog inventara spomenicke bastine (upisane u Registar
nepokretnih spomenika kulture), PPUO Ruzi¢ utvrdio je podrucja za istraZivanje koja
treba struCno identificirati i valorizirati (revalorizirati), a u Planu predstavljaju podrucja
posebnih uvjeta za koriStenja prilikom svih aktivnosti u prostoru (traze prethodna
primjerena istrazivanja zahvata u prostoru).

Temeljem navedenog, u PPUO Ruzi¢ navedeni su svi poznati arheoloski lokaliteti i zone
neovisno o0 njihovom statusu odnosno upisu u Registru Drzavne uprave za zastitu
kulturne bastine:
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Tablica 18. Arheolo3ki lokaliteti i zone na podru€ju Opéine Ruzi¢

Ill. Arheoloski lokaliteti

Mjesto Naziv lokaliteta Vremensko razdoblje
Cavoglave Rotina gomila pretpovijest
Gradac Lali¢a glavica pretpovijest
Gradac Gradina pretpovijest
Gradac Podvornice pretpovijest

Kljaci Mikeli¢a gradina pretpovijest

Ruzi¢ Buvacd pretpovijest

Ruzi¢ Gradina Ruzi¢ pretpovijest

Ruzi¢ Velika Gradina Ruzi¢ pretpovijest

Ruzi¢ Rust pretpovijest
Umljanovic Baci¢a gradina pretpovijest
Umljanovic Balina glavica pretp., antika, sr. vijek
Baljci Baljacka glavica antika

Baljci BesSevi¢a ograda antika

Baljci Mjesno groblje antika, srednji vijek
Gradac Podvornice 2 antika

Gradac Tocak antika

Gradac Mjesno groblje antika, srednji vijek
Gradac Dolci antika, srednji vijek
Gradac Gradac antika, srednji vijek
Otavice Banovaca antika

Ruzi¢ Gabri¢a glavica antika

Umljanovié Sematorij antika

Gradac crkva sv.Marije rani srednji vijek
Kljaci crkva sv.llije i groblje rani srednji vijek
Gradac Podstrana srednji vijek

Kljaci Jablanovo sredniji vijek
Krizine Sucica groblje sredniji vijek

Mirlovi¢ Polje

Basi¢a ograda

sredniji vijek

Mirlovi¢ Polje Bliznice srednji vijek

Mirlovi¢ Polje Careve srednji vijek

Mirlovi¢ Polje Crkvina srednji vijek

Mirlovi¢ Polje Lastve sredniji vijek

Mirlovi¢ Polje Livade srednji vijek

Mirlovi¢ Polje Podvoda srednji vijek
Umljanovic¢ Greblje sredniji vijek

IV. ArheolosSke zone

Mjesto Naziv lokaliteta Vremensko razdoblje
Umljanovic Balina glavica

Unutar podrucja

PPUO Ruzi¢ preventivno je zasti¢ena arheoloska zona Umljanovic.

Preventivna zastita odnosi se na podrucje unutar prostornih meda koje idu tokom rijeke
Cikole ispod Male Baljatke glavice dalje prema sjeveru i istoku Cikolom pa
sjeveroistocnom i isto€nom padinom Baline glavice prema jugu na cestu Drnis - Split i
dalje istom cestom do krizanja s putom koji vodi prema Cikoli i dalje tim putom ponovo

na Cikolu.
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Na predmetno dobro primjenjuje se Zakon o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara kao i svi
propisi koji se odnose na kulturna dobra.

|zvan podrucja preventivno zasticene arheoloSke zone Umljanovi¢, Planom je odredeno
podrucje Miskove glavice kao arheolosko podrucje za istraZzivanje obzirom da su
poznati nalazi koji ukazuju na nekropolu rimskog grada na tom mjestu.

Clanak 108.

Za sve zahvate u prostoru na registriranim, preventivho zasti¢éenim i evidentiranim
kulturnim dobrima i u njihovoj neposrednoj blizini potrebno je od nadleznih drzavnih
institucija ishoditi posebnim zakonima propisane uvjete i odobrenja (utvrdivanje
konzervatorskih uvjeta i ishodenje prethodnog odobrenja Uprave za zastitu kulturne
bastine).

Planom se omoguéuje obnova starih mlinica uz Cikolu i Vrbu kao vrsnih primjera
tradicijske arhitekture i starih seoskih putova koji predstavljaju posebnu vrijednost (od
kojih neki sezu i u ilirsko i rimsko doba) a vode do starih napustenih sela i arheoloskih
lokaliteta uz postivanje svih mjera zastite prirode i kulture.

Planom se potiCe revitalizacija odnosno ponovno stavljanje u funkciju starih mlinica kao
lokacija za male hidroelektrane na nacin da se time ne mijenja vodni rezim i da se uvjeti
usklade s uvjetima zastite prirode i kulture.

Clanak 109.

Prilikom svih zemljanih radova na podrucjima arheoloSkih lokaliteta i zona treba planirati
prethodne istrazne radove, odnosno obavezan arheoloSki nadzor Konzervatorske
sluzbe Uprave za zastitu kulturne bastine.

Ukoliko se pri izvodenju graditeljskih zahvata naide na predmete ili nalaze arheoloskog i
povijesnog znacaja, potrebno je radove odmah obustaviti i obavijestiti o tome nadleznu
upravu za zastitu kulturne bastine (Konzervatorski odjel Sibenik), kako bi se (sukladno
odredbama Zakona o zastiti i oc€uvanju kulturnih dobara) izvrSio pregled,
dokumentiranje te ocjena vrijednosti nalaza.

Clanak 110.
Konacna valorizacija krajobraza podrucja provest ¢e se kroz izradu krajobrazne osnove
za cijelo podrugje Zupanije. Preporuka je ovog Plana, a do izrade krajobrazne osnove,
da sve zahvate treba provoditi poStujuci opcCe preporuke i mjere:
- oCuvanija Citljive geometrije morfoloskih elemenata i njihovog meduodnosa
- oCuvanja dominantnih prostorno-reljefnih silnica
- oCuvanja karakteristicnih vizura i vidikovaca
- oCuvanja izbalansiranog odnosa prirodnih i antropogenih elemenata
- sprijeCavanje neprikladne izgradnje na vizualno istaknutim lokacijama
- sprijeCavanje napustanja i propadanja naselja
- sprijeCavanje Sirenja neprikladne nove izgradnje
- sprije€avanje napustanja i zarastanja poljoprivrednih povrsina
- sprijeCavanje vodenja infrastrukturnih koridora na krajobrazu neprimjereni nacin.
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< ispred naziva poglavlja 'Postupanje s otpadom' dodaje se broj poglavlja '7’
7.
Postupanje s otpadom

Clanak 111.

Nacin zbrinjavanja opasnog otpada (kao i lokacija odlagalista) utvrdit ¢e se na
regionalnoj razini. Prikupljanje i skladistenje planira se u sklopu buduceg zupanijskog
centra za gospodarenje otpadom Bikarac (na podrucju Grada Sibenika).

Zbrinjavanje komunalnog otpada i neopasnog tehnoloskog otpada planira se u sklopu
buduceg Zupanijskog centra za gospodarenje otpadom Bikarac.

Na podrucju Opcine utvrdena je lokacija za smjeStaj gradevina i postrojenja za
gospodarenje gradevinskim otpadom, odnosno prikupljanje, obradu i odlaganje
gradevinskog otpada smjeStena uz planiranu gospodarsku zonu Kljake, prikazana na
kartografskom prikazu 1.

Pod gradevnim otpadom podrazumijeva se otpad koji je nastao prilikom gradnje
gradevina, rekonstrukcije, uklanjanja i odrzavanja postojecih gradevina, te otpad nastao
od iskopanog materijala, koji se ne moze bez prethodne oporabe koristiti za gradenje
gradevine zbog kojeg gradenja je nastao. Pod gradevnim otpadom ne podrazumijeva
mineralni iskop i gradevni otpad s azbestom.

Sav prikupljeni gradevinski je otpad potrebno u najveéoj mogucoj mijeri oporabiti
odnosno reciklirati bez njegova trajnog odlaganja u prirodni okoli$. U tu svrhu potrebno
je na lokaciji iz stavka 1. ovog Clanka osigurati uvjete za prihvat, obradu (smjesta;j
postrojenja za obradu), skladiStenje i otpremu recikliranog materijala.

Odlaganje gradevnog otpada moZzZe se obavljati samo u slu€ajevima kada ga nije
moguce materijalno i/ili energetski oporabiti i ponovno uporabiti u skladu s odred- bama
posebnog propisa kao i u slu€aju kad gradevni otpad nastaje uklanjanjem bespravno
izgradenih gradevina ili njihovih dijelova u provedbi inspekcijskog rieSenja.

Clanak 112.

< dodaju se novi stavci (4) i1 (5), a stavci (4) i (5) postaju (6) i (7)

Opcina Ruzi¢ je obvezna osigurati provedbu zakonom propisanih mjera za odvojeno
prikupljanje otpada te donijeti plan gospodarenja otpadom za svoje podrucje u skladu
sa Zakonom o odrzivom gospodarenju otpadom. Radi Sto kvalitetnijeg odvojenog
prikupljanja otpada potrebno je detaljno razraditi sustav primarne selekcije otpada kroz
uredenje “ekoloskih otoka” i reciklaznih dvoriSta kao poseban separat Plana
gospodarenja otpadom.

Eko otoci su estetski izdvojena mjesta na kojima su postavljeni spremnici za odvojeno
prikupljanje otpada iz domacdinstva (zeleni spremnik za komunalni otpad, plavi spremnik
za papir i karton, Zuti spremnik za plasti¢ni i metalni ambalazni otpad) koji se postavljaju
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na javnim i privatnim povrSinama sukladno posebnom odlukom nadleznog tijela jedinice
lokalne samouprave.

Za postavljanje spremnika iz stava 2 ovog Clanka potrebno je osigurati odgovarajuci
prostor kojime se ne¢e ometati kolni i pjeSacki promet, te koji ¢e biti ograden tamponom
zelenila, ogradom ili sl.

Na podrucju Opcine predvideno je uvodenje mobilnog reciklaznog dvorista.

Uvjeti koje mora udovoljiti mobilno reciklazno dvoriSte — mobilna jedinica su sljededi:

- mora biti onemogucen dotok oborinskih voda na otpad,

- mora biti postavljeno na nacin da je omogucen pristup vozilu, odnosno drugom
prometnom sredstvu,

- skladistenje otpada mora se obavljati na nacin kojim se onemogucava, odnosno
sprijeCava rasipanje i razlijevanje otpada,

- utjecaj rada reciklaznog dvoriSta na okolna zemljista i zgrade mora biti sveden na
najmanju mogucu mijeru, a osobito u pogledu neugode koju mozZe uzrokovati buka,
prasina i/ili neugodni mirisi,

- primarni spremnici koji se koriste moraju biti podesni za transport pri Cemu ne smije
doci do rasipanija i/ili prolijevanja otpada,

- mora biti oznaceno vidljivom oznakom.

Na gradevinskom podrucju moze se spaljivati samo drvo i lignocelulozni otpad.

Opcina Ruzi¢ je obvezna izvrsiti sanaciju svih ilegalnih odlagaliSta otpada.

Clanak 113.
Potrebno je ostvariti sistem za kontrolirano zbrinjavanje zivotinjskih konfiskata sa cijelog
podrucja koje treba locirati na mjestima gdje nec¢e imati nepovoljan utjecaj na nadzemnu
i podzemnu vodu i to nizvodno od postojecih i buducih crpiliSta i izvan Sire vodozastitne
zone.

8.
Mjere sprje€avanja nepovoljna utjecaja na okolis

Clanak 114.
Mijere sanacije, oCuvanja i unapredenja okoliSa i njegovih ugrozenih dijelova provodit ¢e
se u skladu s vazecCim zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu
problematiku.

lzvjeS¢em o stanju okoliSa i Programom zastite okoliSa potrebno je za podrucje Opcine
detaljnije i konkretnije utvrditi uvjete, smjernice i mjere zastite okoliS%a za osobito
vrijedne resurse: vode (pitka voda i odvodnja), Sume, tlo, zrak i krajolik, te detaljno
inventarizirati osnovne elemente okoliSa, analizirati i vrednovati postoje¢e stanje s
obzirom na klasifikaciju, kvalitetu i kvantitetu eventualnih poremecaja. Sukladno
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utvrdenim lokacijama opasnih djelatnosti, proizaslih iz vrsta i koliCina opasnih tvari i
njihovim rizicima potrebno je izraditi Plan intervencija u zastiti okoliSa.

Clanak 115.
Unutar gradevinskog podrucja naselja, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne
mogu se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili
potencijalno, ugrozavale zivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica
utvrdenih posebnim propisima zastite Covjekova okolisa u naselju.

Unutar gradevinskog podrucja naselja, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne moze
se uredivati ili koristiti zemljiSte na nacin koji bi mogao izazvati posljedice u smislu stava
1. ovoga Clanka.

Clanak 116.
Proizvodni pogoni kao i vanjski prostori na kojima ¢e odvijati rad moraju biti udaljeni od
stambenih zgrada najmanje za potrebnu udaljenost kako bi se povremeno opterecenje
(bukom, vibracijama, dimom, ¢adi, prasinom, mirisima i sl.) svelo na dozvoljenu mjeru.

Potrebno je sustavno kontrolirati sve poslovne i gospodarske pogone kao i manje
zanatske radionice (prvenstveno kemijske Cistionice i dr.) u pogledu oneciséenja zraka,
vode i produkcije otpada u skladu s minimalnim dozvoljenim standardima.

U cilju zastite okoliSa treba sanirati i razna odlagalista otpadaka iz domacdinstva i
industrije, neuredena gnojista u seoskim gospodarstvima, groblja odrzavati,
hortikulturno urediti i sl. i sl.

Cjelovitim sustavom zbrinjavanja otpada te izgradnjom sustava javne odvodnje smanijit
¢e se moguénost zagadivanja povrsinskih i podzemnih voda.

Clanak 117.
Raspolozivi prijemnici proCiS¢enih otpadnih voda na podru€ju su podzemne vode
putem procjedivanja. Ispustanje odnosno poniranje u podzemne vode dopusteno je uz
treCi stupanj €is¢enja otpadnih voda.

Otpadne vode koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda, prije upustanja (u
javni odvodni sustav koji treba izgraditi) moraju se procistiti predtretmanom do tog
stupnja da ne budu Stetne po odvodni sustav i recipijente u koje se upustaju.

Clanak 118.
Otpadne vode iz domacinstva moraju se prije upustanja u okoli§ procCistiti metodom
autopurifikacije, izgradnjom trodijelnih vodonepropusnih sabirnih jama.

Podovi u stajama i svinjcima moraju biti nepropusni za tekuéinu i imati rigole za
odvodnju osoke u gnojisnu jamu. Dno i stijenke gnojiSta do visine od 50 cm iznad terena
moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala.

Sva tekucina iz staja, svinjaca i gnojiSta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne
smije se razlijevati po okolnom terenu. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i
nepropustan pokrov, te otvore za CiScenje i zraCenje. U pogledu udaljenosti od ostalih
objekata i naprava, za jame i silose za osoku vrijede jednaki propisi kao i za gnoijista.

89



OPCINA RUZIC

IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA (IV) INSTITUT IGH, d.d.

Zavod za projektiranje

Clanak 119.
Na slivnim podrucjima izvora vodoopskrbe odreduju se posebne zone sanitarne zastite
sa pripadnim rezimima zastite voda. Potrebno je provesti mjere za zone sanitarne
zastite izvorista u skladu s vazec¢im Pravilnikom.

Za sve postojecCe i planirane zahvate i djelatnosti unutar predmetnog plana, koji su
ograniCeni ili zabranjeni temeljem vazeéeg Pravilnika o uvjetima za utvrdivanje zona
sanitarne zastite izvorista (NN 66/11 i 47/13), moraju se primijeniti odredbe istog,
odnosno svih buduéih zakonskih i podzakonskih akata te odluka vezanih za
vodozastitne zone. Potencijalne lokacije takvih zahvata prikazane u ovom Planu nisu
konacne i dozvoljene ukoliko ne udovoljavaju navedenom uvjetu."

Clanak 120.
lzgradnja i uredivanje zemljiSta uz vodotoke treba se izvoditi u skladu s posebnim
vodoprivrednim uvjetima.

Prema Drzavnom planu za zastitu voda (NN8/99) Cikola do Drnia spada u kategoriju
osjetljivosti voda "vrlo osjetljivo podru¢je" u kojem se zabranjuje ispusStanje otpadnih
voda bez obzira na stupanj proci§¢avanja.

Prema Uredbi o klasifikaciji vodotoka Cikola bi od izvora do u$éa trebala biti I.
kategorije.

Zastita povrSinskih voda sastoji se u raznim mjerama kojima treba smanijiti pogor3anje
kvalitete vode u vodotocima i planiranim akumulacijama.

U vodotoke se ne smije ispustati osoka, otopine umjetnih gnojiva, kao i druge Stetne
tvari, posebno iz gospodarskih i proizvodnih objekata. Ispust otpadnih voda iz
domacinstava a pogotovo iz radionica i proizvodnje u otvorene vodotoke zakonom je
zabranjen, te se ukazuje na potrebu identifikacije zagadivaca na lokalnoj razini, kroz
sluzbe komunalnih redara.

Za zasStitu vodotoka potrebno je uspostaviti odnosno unaprijediti sustav pracenja
kvalitete voda kako bi se postigla propisana kvaliteta voda te uvesti nadzor nad

viv s

§ Clanak 121.
Sume i Sumsko zemljiSte mogu mijenjati svoju namjenu samo prema odredbama
posebnih propisa.

lzuzetno od stavka 2. ove toCke, Suma se moze krciti samo za potrebe infrastrukturnih
linijskih gradevina predvidenih ovim planom i planovima Sireg podrucja.

Gospodarenje Sumom i njena eksploatacija moraju biti takovi da se bujicama ili na drugi
nacin ne ugroze ljudi, vrijednosti krajobraza ili ekoloSka ravnoteza.

Nekvalitetno poljoprivredno i ostala neobradivo zemljiste koje ekonomski nije opravdano
koristiti u poljoprivredne svrhe moze se poSumiti, naroCito na podrucju uz koridore brzih
cesta i autoceste, predjelima uz vodotoke i sl.
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Clanak 122.
S ciliem zastite tla, u sluCaju predvidivih opasnosti za vazne funkcije tla prednost treba
dati zastiti istih ispred korisnickih interesa.

Mjere koje se poduzimaju pri koriStenju tla trebaju biti primjerene danom stanistu, uz
smanjenje uporabe povrsina, izbjegavanje erozije i nepovoljne promjene strukture tla,
kao i uz smanjenje unosenja tvari.

U svrhu zastite od erozije i Stethog zbijanja tla potrebno je primjenjivati odgovarajuée
poljoprivredne i Sumarske postupke specificne za pojedina podrucja (“Pravila dobre
poljoprivredne i Sumarske prakse”).

PovrSine koje se viSe ne koriste (kao npr. rudne jalovine, kliziSta, odlagaliSta otpada)
pozeljno je rekultivirati (ponovno obradivati).

Clanak 123.
Obzirom na utvrdene djelatnosti koje oneciSCuju zrak u zonama stanovanja i
gospodarskim zonama, preporuka je da Opcina Ruzi¢ sukladno posebnim zakonskim
propisima, vodi Katastar emisija u okoli§, odnosno prati koli€ine ispustanja Stetnih tvari
u zrak iz pojedinacnih ispusta iz stacionarnih izvora, ako se takove djelatnosti planiraju
na podrudju.

Preporuka je i da Opéina u okviru samoupravnog djelokruga prati kakvocu zraka na
svome podrucju; uspostava PodruCne mreze za pracenje kakvoce zraka, sukladno
utvrdenom programu mjerenja kakvocCe zraka, te osigura uvjete njegove provedbe, a
sve u skladu s odredbama Zakona o zastiti zraka (NN 48/95 127/19 1 57/22). < u stavku
(2) mijenja se br. NN

Moguce izvore oneciS€avanja zraka treba ispravno locirati u prostoru uzimajuci u obzir
smijer i intenzitet dominantnih vjetrova, te udaljenost od naseljenih podrucja; eventualne
lokacije za zahvate u prostoru kod kojih se javlja izvor oneciS¢avanja zraka, moraju biti
na dovoljnoj udaljenosti od gradevnih podrucja naselja, odnosno od pretezito stambeno-
poslovne izgradnje, kako u tim zonama ne bi doslo do prekoracenja grani¢nih vrijednosti
emisija odredenih posebnim propisima.

Za planiranje proizvodnih zona, potrebno je izabirati tehnologije koje po svom karakteru
mogu biti koristene i smjeStene u odredeni prostor s gledista emisija u zrak; za
eventualne sadrzaje koji oneCiSCuju zrak potrebno je poduzimati zastitne mjere
ugradnjom uredaja za procCiS¢avanje zraka.

Clanak 124.
Pri izgradnji ili rekonstrukciji gradevine koja je izvor buke ili se nalazi u sredini, gdje
buka prekoracuje dozvoljenu vrijednost, potrebno je ishoditi posebne uvjete od strane
sluzbe nadlezne za zastitu od buke.
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Clanak 125.

Kao znaCajna mjera spreCavanja nepovoljnih utjecaja na okoliS je obveza izrade
procjene utjecaja na okoli$ za zahvate u prostoru za koje se o€ekuje da bi svojim
djelovanjem mogli znatno ugroziti okolis.

Obveza procjene utjecaja na okoli$ utvrduje se za gradevine i zahvate u prostoru koji su
odredeni posebnim propisom, te ¢l.26. Odredbi za provodenje Prostornog plana
Sibensko-kninske Zupanije, kojim se osim zahvata utvrdenih posebnim propisom
utvrduju i drugi zahvati za koje je potrebno provesti procjenu utjecaja na okolis.

Clanak 125a.

1). Planom se odreduju sljedece mjere zastite od pozara:

u svrhu sprje€avanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti
udaljena od susjednih gradevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaze uzimajuci
u obzir pozarno opterecenje, brzinu Sirenja pozZara, pozZarne Kkarakteristike
materijala gradevine, veliinu otvora na vanjskim zidovima gradevine i dr. da se
pozar necCe prenijeti na susjedne gradevine ili mora biti odvojena od susjednih
gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slu€aju da
gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti
najmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili zavrSava
dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duzine najmanje 1,0 metara ispod
pokrova krovista, koje mora biti od negorivog materijala na duzini konzole;

radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevina i gaSenja pozara na gradevini i
otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema
posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza,
mora se, ukoliko ne postoiji, predvidjeti hidrantska mreza;

za zahtjevne gradevine izraditi prikaz predvidenih mjera zastite od pozara iz kojeg
Ce biti moguce ocijeniti odabir sustava zastite od pozara.

2). Mjere zastite od poZzara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim
propisima koji reguliraju ovu problematiku s posebitom pozorno$c¢u na:

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljavati u slu€aju pozara ("Narodne novine", broj 29/13 i 87/15). < dodaje
se br. NN

Posebne propise o uvjetima za vatrogasne pristupe.

Posebne propise o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara.

Garaze projektirati prema austrijskim standardu za objekte za parkiranje TRVB N
106.

Stambene zgrade projektirati prema austrijskom standardu TRVB N 115/00.
Uredske zgrade projektirati prema austrijskim standardu TRVB N 115/00
odnosno ameri¢kim smjernicama NFPA 101/2009

TrgovacCke sadrzaje projektirati u skladu s tehniCkim smjernicama; austrijskim
standardom TRVB N 138 Prodajna mjesta gradevinska zastita od pozara) ili
americkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2009.).

Sportske dvorane projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101
(izdanje 2009.).
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- Obrazovne ustanove projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101
(izdanje 2009.).

- lzlazne putove iz objekta projektirati u skladu americkim smjernicama NFPA 101
(2009.).

- Ugostiteljske objekte projektirati prema Pravilniku o zastiti od pozara
ugostiteljskih objekata (NN 100/99).

- Skladista projektirati prema Pravilniku o zastiti od pozZara u skladistima (NN
93/08).

3). Elemente gradevinskih konstrukcija i materijala, protupozarne zidove, prodore
cjevovoda, elektricnih instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske
vodove, vatrootporna i dimnonepropusna vrata i prozore, zatvaraCe za zastitu od
pozara, ostakljenja otporna prema poZzaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i
izvesti u skladu s hrvatskim normama HRN DIN 4102, odnosno priznatim pravilima
tehnicke prakse prema kojem je gradevina projektirana.

4). Za ugradene materijale pribaviti ispravu od ovlastene pravne osobe o pozarnim
karakteristikama.

5). U slu€aju da ¢e se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladistiti zapaljive
tekucine i plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbama posebnog propisa koji
ureduje pitanja o zapaljivim teku¢inama i plinovima.

6). Za zahtjevne gradevine potrebno je ishoditi posebne uvjete gradenja Policijske
uprave Sibensko-kninske kojim se utvrduju posebne mjere zastite od pozara, te na
osnovu istih izraditi elaborat zastite od pozara koji ¢e biti podloga za izradu glavnog
projekta.

9. Mjere provedbe plana

Clanak 126.
Unutar gradevinskih podru¢ja mogu se graditi gradevine neposrednom i posrednom
provedbom.

Neposrednom provedbom Plana mogu se prema uvjetima odredenim ovim Planom
graditi, rekonstruirati i odrzavati:
- gradevine unutar izgradenog i neizgradenog uredenog dijela gradevinskog
podrucja
- gradevine Cija je izgradnja ovim Planom omogucéena izvan gradevinskih podrucja.

Unutar neuredenog dijela gradevinskog podrucja ishodenje akta za gradenje sukladno
Zakonu, moguce je samo posredno na temelju urbanistickog plana uredenja.

Clanak 127.

Utvrduje se obveza izrade urbanistiCki planova uredenja za neizgradene i neuredene

dijelove naselja Ciji je obuhvat definiran u grafiCkom prikazu broj 3.
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< u tablici 19 dodaje se jedan UPU
Tablica 19. Obveza izrade urbanistiCkih planova uredenja dijelova naselja na podrucju
Op¢ine Ruzi¢

Naziv urbanisti¢kog palna Naselje Okvirna povrsina
ha

UPU Borjani Ruzi¢ 21

UPU Gradac Gradac 2,7

Umljanovi¢ | Umljanovié¢ 2,0

Umljanovi¢ Il Umljanovié¢ 1,8

UPU Cerje Mirlovi¢ polje 0,9

UPU Pauci Cavoglave 2,2

UPU stambena zona Cavoglave Cavoglave 2,7

Utvrduje se obveza izrade urbanistiCki planova uredenja za neizgradene i neuredene

zone gospodarske namjene Ciji je obuhvat definiran u grafickom prikazu broj 3.

& u tablici 20 brise se UPU gospodarske zone Cavoglave
Tablica 20. Obveza izrade urbanistickih planova uredenja gospodarskih zona na
podrucju Opcine Ruzi¢

Naziv urbanisti¢kog plana Naselje Okvirna povrsina
ha

UPU gospodarska zona RuZic¢ Ruzié¢ 14,0

UPU gospodarska zona Kljake Kljake 14,51

UPU gospodarska zona Vriska glava Mirlovi¢ polje 2,71

UPU gospodarska zona Cavoglave Cavoglave 4,51

UPU ugostiteljsko turistiCcka zona Krakovaca Mirlovi¢ polje 15,57

Utvrduje se obveza izrade urbanistiCki planova uredenja za neizgradene i neuredene

zone izdvojene namjene Ciji je obuhvat definiran u grafickom prikazu broj 3.

Tablica 21. Obveza izrade urbanistiCkih planova uredenja sportsko rekreacijskih zona
na podrucju Opc¢ine Ruzi¢

Naziv urbanisti¢kog plana Naselje Okvirna povrsina
ha
UPU sportsko - rekreacijska zona Mauzolej Ruzi¢ 1,6

Pored UPU-a iz tablica 19. 20. i 21. utvrduje se obveza izrade urbanistickog plana
uredenja SRZ sa zonom turizma (T2), sa zemljiStem namjenom poljoprivredi 28 ha od
Cega za: SRC 16,2 ha,za T2 2,8 ha i P3 9 ha.“.

Clanak 128.
Uvjeti uredenja za izradu planova uzeg podrucja iz ¢lanka 127. ovog Plana:

- oblik i veli¢ina gradevne Cestice mora biti u skladu s odredbama ovog Plana s tim
da planom uzeg podruc€ja mogu biti odredeni i strozi uvjeti uredenja,

- smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj Cestici, odnosno unutar zahvata u
prostoru odreduje se uvjetima prostornog plana koji ¢e se izradivati temeljem
obaveza i smjernica ovog Plana,

- oblikovanje gradevine mora biti u sukladno odredbama ovog Plana,
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- uredenje gradevne Cestice mora biti u sukladno odredbama ovog Plana i uvjetima
prostornog plana koji ¢e biti izraden temeljem ovih smjernica.

- nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na javno prometnu
povrSinu i komunalnu infrastrukturu: obavezno prikljuenje na sustav javne
odvodnje, te prema uvjetima prostornog plana koji ¢e biti izraden temeljem
njegovih smjernica,

- ukopani ulazi u garaze maksimalne Sirine 5,5 m i stepenista ulaza u podrum se
izuzimaju kod mjerenja najnize toCke terena. Odstupanja u visini i broju etaza pri
posrednoj provedbi plana su moguéa kada proizlaze iz tehnoloskih zahtjeva
namjene.

Clanak 129.
< u stavku (1) briSe se ', detaljni planovi uredenja’
Svi dokumenti prostornog uredenja: urbanisti¢ki planovi, detaljni planovi uredenja i ostali
dokumenti moraju biti izradeni u skladu s PPUO Ruzic.

Dokumentima prostornog uredenja iz stavke 1. ovog ¢lanka mogu se propisati detaljniji
uvjeti za izgradnju i uredenje prostora.

U slucaju da se donesu posebni propisi, stroZi od normi iz ovih Odredbi za provodenje,
utvrdivanja uvjeta izgradnje primijeniti ¢e se stroze norme.

Clanak 130.
Prioritet izrade dokumenata prostornog uredenja, te komunalnog opremanja i uredivanja
prostora na podruc€ju obuhvata PPUO odreduje se lzvjes¢éem o stanju u prostoru
odnosno sukladno obvezama koje proizlaze iz Zakona o prostornom uredenju i gradnji.

Clanak 131.
Kod prijenosa granica iz kartografskih prikaza Prostornog plana u mjerilu 1:25.000 na
podloge u veéim mjerilima, osim onih elemenata plana koji se prikazuju u mijerilu
1:5.000, dozvoljena je prilagodba granica odgovarajuéem mijerilu podloge.

Iznimno, granica obuhvata planova odredena ovim Planom moZe korigirati i prilagoditi
stvarnom stanju u prostoru (koriStenju, granicama gradevinske Cestice, postoje¢im
prometnicama i ostaloj infrastrukturi) te konfiguraciji terena.

Clanak 132.
Obveza procjene utjecaja na okoliS§ na podruCju Opcine Ruzi¢ utvrduje se za
gradevine i zahvate u prostoru koji su odredeni posebnim propisom, te ¢l.26. Odredbi za
provodenje Prostornog plana Sibensko-kninske Zupanije.
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9.2.
Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Clanak 133.

Potrebno je ostvarivati poticajne mjere populacijske politike provodenjem “Nacionalnog
programa demografskog razvitka Republike Hrvatske”.

Poticajnim mjerama potrebno je:
e podrucje naselja Gradac, formirati kao srediste sa svim potrebnim sadrzajima;
e revitalizirati ostala (vitalna) ruralna naselja

Clanak 134.

Sukladno Pravilniku o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN br. 29.783,36/85 i 42/86), a temeljem
Clanka 60. Zakona o prostornom uredenju i gradniji , izraden je elaborat Mjere zastite
od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, posebno odobrenog od strane
nadleznog drzavnog tijela i isti se primjenjuje kao sastavni dio Prostornog plana
uredenja Opcine Ruzic.

9.3.
Rekonstrukcija i odrzavanje gradevina
€ija je namjena protivna planiranoj namjeni

Clanak 135.
Pojedinacne stambene ili stambeno poslovne gradevine sa pripadajuéim pomocnim i
gospodarskim gradevinama, Sto se nalaze izvan gradevinskog podrucja, a izgradene
su na temelju gradevne dozvole, posebnog rjeSenja ili prije 15. 02. 1968. godine,
tretiraju se kao postojeca izgradnja izvan gradevinskog podrucja i mogu se zamjenjivati
novom gradevinom, rekonstruirati i adaptirati u smislu poboljSanja uvjeta Zivota i rada.

Ako se u zonama druge namjene nalaze stambene ili druge legalne gradevine koje
nisu Programom mjera za unapredenje stanja u prostoru predvideni za uklanjanje,
izuzetno se dozvoljava rekonstrukcija gradevine neophodna za poboljSanje Zivota i
rada.

Neophodnim obimom rekonstrukcije za poboljSanje uvjeta Zivota gradana smatra se:

e sanacija postojece stambene ili stambeno-poslovne gradevine ili izgradnja nove u
istim gabaritima;

e dogradnja, odnosno nadogradnja stambenih prostora tako da ne prelazi ukupno 75
m2 bruto gradevinske povrsSine svih etaza, s time da se ne povecava broj stanova,

e dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica) uz postojeCe stambene gradevine,
koje iste u svom sastavu ili na istoj gradevnoj Cestici nemaju izgradene i to u

najvecoj bruto povrsini od 12 m2,
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e izgradnja ili adaptacija manjih pomoc¢nih gradevina neophodnih uz postojece
stambene gradevine, ako nisu sagradene ili su u takvom stanju da je potrebna
adaptacija (spremiste, drvarnica) i to u najve¢oj bruto povrSini od 12 m , te izgradnja
ograda,

e adaptacija tavanskog ili drugog prostora unutar postojeCeg gabarita stambene
gradevine u stambeni prostor,

e rekonstrukcija svih vrsta instalacija,

e prikljuCak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture,

e postavljanje montazne garaze za osobni automobil.

Neophodnim obimom rekonstrukcije za poboljSanje uvjeta rada smatra se:

e izmjena uredaja i instalacija vezanih za promjenu tehnoloskih rjeSenja, s tim da se
gradevine u tu svrhu mogu dogradivati i nadogradivati do najviSe 5% bruto povrSine
postojeCe gradevine

e promjena namjene poslovnih prostora pod uvjetom da novoplanirana namjena ne
pogorSava stanje okoliSa i svojim koriStenjem ne utjeCe na zdravije ljudi u okolnim
stambenim prostorima, ali samo unutar postojecih gabarita,

e prenamjena dijela postojeée stambene gradevine u poslovni prostor unutar
postojeCih gabarita, ako svojim koristenjem ne utjeCe na zdravlje ljudi i okolne
stambene objekte odnosno da se isti zastite od buke; isto se odnosi na dogradnju
manjih poslovnih objekata koji time €ine funkcionalnu cjelinu.

e dogradnja gospodarskih gradevina poljoprivrednih proizvodaa u montazno
demontaznim elementima, najveée bruto povrSine 30 m?, za potrebe spremanja
pribora, ljetina ili stoCarskih proizvoda izvan naselja gradskog karaktera,

Povecanje koeficijenta izgradenosti adaptacijom gradevina iz stavka 2. i 3. ove tocCke,
kao i prosirenje drugih postojecih gradevina ili izgradnjom nove gradevine, ne moze biti
vece nego Sto je obzirom na nacin i vrstu izgradnje utvrdeno ovim odredbama za
provodenje.

lIl. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 136.
Plan je izraden u 4 (Cetiri) izvornika ovjerenih pe€atom Opcinskog vije¢a Opc¢ine Ruzic€ i
potpisanih od predsjednika Opcinskog vije a Opcine RuZic.
Jedan izvornik se uva u pismohrani Opcinskog vije¢a Opc¢ine Ruzi¢ , a po jedan izvornik
Cuva se u
pismohranama slijede ih naslova:
e Ministarstvo zastite okoliSa i prostornog uredenja,
e Ured drzavne uprave u Sibensko-kninskoj Zupaniji; Sluzba za prostorno uredenje,
zastitu okoliSa, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove,
e Zavod za prostorno uredenje Sibensko-kninske Zupanije.

Clanak 137.
Stupanjem na snagu ove odluke, Prostorni plan (bivSe) Opc¢ine Drnis (,Sluzbeni vjesnik
opéina Drni§, Knin i Sibenik®, broj 12/78, 14/84, 11/88, 15/88 i 1/90) i (Sluzbeni vjesnik
Sibensko-kninske Zupanije), broj 12/97), prestaje vaziti na podrugju Opéine Ruzié.
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Odredbe prostornih planova uzeg podrucja koje nisu u skladu s odredbama ove odluke
prestaju vaZziti njezinim stupanjem na snagu, te e se primjenjivati odredbe ove odluke.

Canak 138.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u (Sluzbenom vjesniku
Sibensko-kninske
Zupanije).
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1.2. GRAFICKI DIO

1.0. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA 1:25 000
2.0. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 1:25 000
3.0. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE PROSTORA 1:25 000
4.1. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.2. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.3. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.4. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.5. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.6. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.7. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.8. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.9. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.10. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.11. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.12. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.13. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.14. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.15. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.16. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.17. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000
4.18. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000

4.19. GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5 000

101



OPCINA RUZIC

IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA (IV) INSTITUT IGH, d.d.

Zavod za projektiranje

102



IZMJENE | DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREDENJA
OPCINE RUZIC (IV)

OBVEZNI PRILOZI

I1.1. OBRAZLQZENJE |ZRADE PLANA )
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PROSTORNOM UREDENJU)

11.7. SAZETAK ZA JAVNOST PRIJEDLOGA PLANA ZA JAVNU RASPRAVU
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I.1. OBRAZLOZENJE IZRADE PLANA
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1. Polazista

Vazeci Prostorni plan uredenja Opcine Ruzi¢ (u daljnjem tekstu: PPUO) objavljen je u
Sluzbenom vjesniku Sibensko-kninske Zupanije broj 4/04, 7/12, 9/16 i 5/18.

Pravna osnova za izradu i donoSenje lzmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
Opc¢ine Ruzi¢ (IV) je Zakon o prostornom uredenju (»Narodne novine« broj 153/13,
65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23).

ID PPUO izradene su u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o sadrzaju, mijerilima
kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04., 163/04, i 9/11), te
drugim vazec¢im zakonima i propisima.

Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opc¢ine Ruzi¢ (IV), donijelo
je Opc¢insko vije¢e na svojoj 8. sjednici 8.12.2022. i objavljena je u Sluzbenom glasniku
Opcine Ruzié.

1.1. Razlozi za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opc¢ine Ruzi¢
(IV)

S ciliem osiguranja boljih i kvalitetnijih rjeSenja unutar obuhvata Plana i uskladenja sa
zakonskom regulativom, evidentirana je potreba preispitivanja pojedinih uvjeta i
namjena koji su utvrdeni vazeéim Planom.

Osnovni razlozi za izradu i dono$enje ID PPUO su sljedeci:

- provedba ciljeva prostornog uredenja sukladno zakonskim propisima i PPZ-u,

- utvrdivanje uvjeta uredenja i gradnje gradevina i povrsina,

- utvrdivanje uvjeta za rekonstrukciju i izgradnju komunalne infrastrukture i prometa,

te rjeSavanja imovinsko-pravnih odnosa.

1.2. Obuhvat Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Op¢ine Ruzi¢ (IV)
Podrucje obuhvata ID PPUO Ruzi¢ (IV) je Citavo podrucje utvrdeno Prostornim planom
uredenja Opcine Ruzi¢ (,Sluzbeni vjesnik Sibensko-kninske zupanije®, broj 4/04, 7/12,
9/16 i 5/18) i prikazano na njegovim grafickim prikazima.
Obuhvat ID PPUO odreden je kao dijelom izgradeni, dijelom neizgradeni i dijelom
neuredeni dio izdvojenog gradevinskog podrucja.
1.3. Ciljevi i programska polaziSta Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
Opc¢ine Ruzi¢ (IV)
Ciljevi izrade ID PPUO Ruzic¢ (IV) su:

- korekcija (proSirenje) gradevinskih podru€ja po zahtjevima gradana i javnim
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potrebama te formiranje gradevinskih zona za stambeno zbrinjavanje,

- brisanje Gospodarske zone Cavoglave iz PPUO Ruzi¢,

- planiranje novog groblja u naselju Cavoglave, uz Crkvu Hrvatskih muéenika,

- proSirenje postoje¢eg groblja u naselju Gradac

- planiranje nove dionice lokalne cesta LC65055 s mostom na rijeci Cikoli,

- korekcija tekstualnog i grafickog dijela Plana vezano za vjetropark na Mosecu,

- planiranje zona za smjestaj postrojenja za proizvodnju elektricne energije iz
obnovljivih izvora — solarnih elektrana povrSine do 15 ha — uz poStivanje svih
propisanih udaljenosti od gradevinskih podrucja i smjernica za smjestaj sunc€anih
elektrana,

- korekcija u postoje¢em Planu krivo ucrtane lokacije SRZ Gornji Mose¢,

- planiranje ZIP line-a u Umljanovi¢ima,

- planiranje mreze biciklistiCkih i pjeSackih staza, tematskih putova i odmorista,

- uskladenje Odredbi za provodenje PPUO Ruzic,

- uskladenje s Prostornim planom Sibensko-kninske Zupanije i Zakonom,

- druge izmjene i dopune Cije se donoSenje pokaze opravdanim u tijeku javne
rasprave.

1.4. Prethodni postupci

Prije poCetka izrade ID PPUO-a, a temeljem mislijenja Upravnog odjela za zastitu
okolia, prostorno uredenje, gradnju i komunalne poslove SKZ od 17.11.2022. proveden
je postupak ocjene o potrebi strateSke procjene s obzirom da se radi o prostornom
planiranju uporabe malih povrSina koji daju okvir za zahvate koji podlijezu procjeni
utjecaja na okoli§ odnosno ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli$ u skladu
sa Zakonom o zastiti okoliSa (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)
i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (Narodne novine, br. 61/14 i 3/17).

1.5. Zahtjevi za izradu ID PPUO

Odluka o izradi Izmjena i dopuna PPUO Ruzi¢ dostavljena je sukladno ¢&l. 90. Zakona o
prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) na adrese
javnopravnih tijela:

- Ministarstvo prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, Ulica Republike
Austrije 20, Zagreb,

- Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja, Uprava vodnog gospodarstva i
zastite mora, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb,

- Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja, Uprava za zastitu prirode, Radnicka
cesta 80, Zagreb,

- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava Sumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska
2a, Zagreb,

- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljiste, biljnu proizvodnju i
trziSte, Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb,

- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Trg Kralja Petra KreSimira IV
1, Zagreb,

- Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Sibeniku, J. Culinovi¢a 1/3, Sibenik,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Podrucni ured civilne zastite Split, Sluzba civilne
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2.

zastite Sibenik, Velimira Skorpika 5, Sibenik,

Hrvatske ceste d.o.0., Sektor za razvoj i strateSko planiranje, Odjel za razvoj i
planiranje, Voncinina 3, Zagreb,

Hrvatske ceste d.o.o0., Tehni¢ka ispostava Sibenik, Velimira Skorpika 27, Sibenik,
Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, Roberta Frangesa
Mihanovi¢a 9, Zagreb,

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.0., Kupska 4, Zagreb,

HEP proizvodnja d.o.o., Ulica Grada Vukovara 37, Zagreb,

HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Sibenik, Ante Supuka 1,
Sibenik,

Hrvatske vode, VGO Split, Vukovarska 35, Split,

Hrvatske Sume d.o.o., Uprava Suma Podruznica Split, Kralja Zvonimira 35/Ill, Split,
Zupanijska uprava za ceste a podrugju Sibensko-kninske Zupanije, Velimira
Skorpika 27, Sibenik,

Sibensko-kninska Zupanija, Upravni odjel za zastitu okoli§a, prostorno uredenje,
gradnju i komunalne poslove, Trg Pavla Subica |. br. 2, Sibenik,

JU za upravljanje zasticenim podrucjima i drugim zasti¢enim dijelovima prirode
Sibensko-kninske Zupanije-Priroda, Prilaz tvornici 39, Sibenik,

JU Zavod za prostorno uredenje Sibensko-kninske Zupanije, Vladimira nazora 1/1V,
Sibenik,

Sibensko-kninska Zupanija, Upravni odjel za zastitu okoli§a, prostorno uredenje,
gradnju i komunalne poslove, Ispostava Drni$, Trg kralja Tomislava 1, Drnis,

RAD d.o.0., Ulica Bruna Busi¢a 18, Drni$

Plan prostornog uredenja
U ID PPUO ugradene su sljedeée izmjene i dopune:

Ciljevi i programska polazista iz Odluke o izradi Plana su ugradena u tekstualni i
graficki dio Plana.

Tekstualni i graficki dio Plana uskladeni su prema uvjetima javno pravnih tijela:

Zupanijska uprava za ceste u svom zahtjevu od 17. listopada 2022. zatrazila je da se
trasa novoplanirane Lokalne ceste LC65055, dionica Bucié-ZC 6095 i most preko
rijeke Cikole uvrsti u ove Izmjene i dopune PPUO-a kako bi se moglo nastaviti s
realizacijom projekta.

TehniCki ispravci, kao Sto su drugaciji nazivi poglavlja i kartografskih prikaza,
pravopisne greske i sl. su takoder odradeni. Azurirani su svi zakoni i propisi koji su
navedeni u Planu.

Pregled ugradenih izmjena i dopuna u tekstualnom dijelu ID PPUO - Odredbe za
provedbu (tehniCki ispravci nisu navedeni):

1. U odredbi ¢&lanka 9. u naselju Cavoglave planirana je izgradnja zone za
stambeno zbrinjavanje ukupne povrsine cca 2,7 ha.

2. U istom c¢lanku planirana je zona za stambeno zbrinjavanje u naselju Ruzi¢
ukupne povrsine 1,6 ha.
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9.

10.

11.
12.

U odredbi Clanka 47., poglavlje 2.3. Izgradene strukture izvan gradevinskog
podrucja, na popisu u alineji 6. dodana je mogucnost izgradnje ZIP linea.

U odredbi Clanka 75., poglavlje 3. Uvjeti smjeStaja gospodarskih djelatnosti, u
Tablici 6. Zone gospodarske namjene u izdvojenim gradevinskim podrucjima,
bride se zona Cavoglave i korigiraju se povrsina ugostiteljsko-turisticke zone
Mirlovi¢ Polje i ukupna povrSina planirana za gospodarske zone povrsina.

U odredbi ¢lanka 85., u Tablici 8. Zone sportsko - rekreacijske namjene u
izdvojenim gradevinskim podrucjima, korigirane su povrSine odnosno uskladene
s grafikom za SRC zonu Mose¢ i zonu Mosec¢-Strunje te se dodaje jedna zona.

U odredbi ¢lanka 86. dodaje se stavak 2. ,Planira se izgradnja novog groblja u
naselju Cavoglave, uz Crkvu Hrvatskih muéenika te pro$irenje postojeéeg groblja
u naselju Gradac, a sve prema vazec¢im propisima®“.

U odredbi ¢lanka 88. Na popis planiranih lokalnih cesta dodaje se: ,nova dionica
Lokalne ceste LC65055, dionica Bugié-ZC 6095 i most preko rijeke Cikole®,
Dodaje se novi Clanak 98.a koji regulira uvjete za smjestaj Sunane/solarne
elektrane te se odreduju lokacije i uvjeti za smjestaj sunCane elektrane koje su
prikazane na kartografskim prikazama '1.0. KoriStenje i namjena povrsina' i '2.0.
Infrastrukturni sustavi'.

U odredbi ¢lanka 127., u poglavlju Mjere provedbe plana, U Tablici 19., dodana
je obveza izrade UPU-a za stambenu zonu u Cavoglavama.

U Tablici 20. u ¢l. 127. brisana je obveza UPU-a za gospodarsku zonu u
Cavoglavama.

U ¢lanku 112. dodani su stavci u vezi mobilnog reciklaznog dvorista.

U ¢l. 62. smanjila se minimalna udaljenost plastenika od susjedne Cestice sa 6m
na 3m.

U tablici 'Prikaz povrSina gradevinskog podrucja' prikazana su gradevinska podrucja
naselja prema vaze¢em Planu, ispravci prema grafici te promjene u prijedlogu plana.

Tablica 1: Prikaz povrSina gradevinskih podrucja naselja

GRADEVINSKA GRADEVINSKA GRADEVINSKA

PODRUCIA NASELIA | sTVARNA POVRSINA |PODRUCIA NASELIA | POVecan] PODRUCJA NASELIA

2018 (grafika 2018) nove podloge @ PP_JR

izgradeno ublo e

N IZGRADEN e IZGRADEN e IZGRADEN 22023 |'ZRADEN Povecan]
NASELJE IDIO I DIO IDIO OSTI 2023 |Ukupno  |lzgradeno|e PP
Baljci 35,09 21,13 35,13 21,16 35,15 21,78 0,62 61,9 35,44 21,77 0,29
Cavoglave 51,37 25,98 51,57 26,37 51,69 27,64 1,27| 53,47 56,5 27,62 4,81
Gradac 67,69 33,92 70,33 33,83 68,56 36,03 2,2| 52,55 71,16 36,23 2,6)
Kljake 85,32 42,97 85,72 43,82 85,85 44,98 1,16] 52,39 86,79 45,08 0,94
Mirlovié Polje 62,62 36,39 62,65 36,39 62,56 38,59 2,2| 61,68 63,06 38,54 0,5
Mose¢ 34,54 17,99 34,63 18,59 34,7 18,86 0,27| 54,35 34,95 18,94 0,25
Otavice 35,73 17,45 35,87 17,44 35,96 18,61 1,17 51,75 36,27 18,62 0,31
Ruzi¢ 77,08 34,1 76,88 34,56 76,88 38,76 4,2 5042 77,35 37,27 0,47,
Umljanovié 67,95 33,75 68,06 34,1 67,92 35,15 1,05 51,75 68,48 35,11 0,56
OPCINA 517,39] 263,68 520,84] 266,26] 519,27 280,4 14,14 54,00 530 279,18 10,73
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1.2, ZAKLJUCAK O UTVRBIVANJU PRIJEDLOGA PLANA
(CLANAK 95. ZAKONA O PROSTORNOM UREDENJU)
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I.7. SAZETAK ZA JAVNOST
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